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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogédlne

Rodzaj wyswietlacza:
Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkos$¢ przekatnej:
Wielkos$¢ celownika:
Typ panela:
Wspobtczynnik ksztattu:
Rozdzielczo$¢ natywna:
Rozstaw pikseli:
Jasnos¢:

Wspbdtczynnik kontrastu:
Obstuga koloréw:

Czas reakgcji:

Poziomy kat widzenia:
Pionowy kat widzenia:
Powtoka ekranu:

Technologia podswietlenia:

Jezyki OSD:
Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./gteb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjsciowa / kanat:
Ztgcza

Interfejsy:

p-52016.html

AOC 22B2AM 21.5inch VA FHD
75Hz 4ms 250 cd/m2 3000:1 D-
Sub HDMI Speakers

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

398,16 zt
323,70 zt
Dostepny
1-3 dni
4101802
22B2AM

4038986129688

AOC 22B2AM 21.5inch VA FHD 75Hz 4ms 250 cd/m2 3000:1 D-
Sub HDMI Speakers

AOC 22B2AM - Monitor LED - 22" (21.5" widoczny) - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m? - 3000:1 - 4 ms
- HDMI, VGA - gtos$nik(i) - czarny

4038986129688

36 miesiecy

Monitor LCD z pods$wietleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

30 kWh

22"

21.5"

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2482 mm

250 cd/m?

3000:1 /20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony koloréw

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Multilingual

Technologia Flicker Free, Szeroki Kat Patrzenia, technologia
Low Blue Light, 3-stronny bez faset

Czarny

49.278 cm x 16.294 cm x 38.811 cm - z podstawka
2.1 kg

Gtosnik(i) - stereo
2 wat

VGA
HDMI
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Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kat pochylenia:

Interfejs Montazowy VESA:

Rézne

Dotaczone przewody:

Zgodnos$¢ z normami:

Zasilanie

Napiecie wejsciowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):
Pobér Mocy SDR (tryb Wht.):

Pobér Mocy (Standardowy):
Zuzycie energii w stanie czuwania:
Pobér mocy (tryb wyt.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegétowe:

Wielkos$¢ i waga (tadunek)
Szerokos¢ transportowa:
Gteboko$¢ transportowa:
Wysokos¢ transportowa:
Waga transportowa:

Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:

Wejscie audio
Stuchawki

Odchylenie
-5/+21.5
100 x 100 mm

1 x kabel HDMI - 1.5 m
FCC, RoHS, REACH, EAC

AC 120/230 V (50/60 Hz)
155W

15.5 kWh/1000 godz.

18 wat

0.3 wat

0.3 wat

Z podstawka - szerokos¢: 49.278 cm - gtebokos¢: 16.294 cm -
wysokos$¢: 38.811 cm - waga: 2.1 kg

Bez podstawki - szerokos¢: 49.278 cm - gtebokos¢: 3.62 cm -
wysokos¢: 29.268 cm

55 cm
12 cm
37 cm
3.5 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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