CTI Telekom Sp. z o.0.
02-389 Warszawa

al. Bohateréw Wrzesnia 9
NIP: 5262666398

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogédlne

Rodzaj wyswietlacza:
Klasa energii:

Wielkos$¢ przekatnej:
Wbudowane urzadzenia:
Typ panela:
Wspodtczynnik ksztattu:
Rozdzielczos$¢ natywna:
Jasnos¢:

Wspodtczynnik kontrastu:
Obstuga koloréw:

Czas reakgji:

Poziomy kat widzenia:
Pionowy kat widzenia:
Powtoka ekranu:
Technologia pods$wietlenia:
Jezyki OSD:
Charakterystyka:

Kolor:

Audio

Typ:

Moc wyjséciowa / kanat:
Ztgcza

Interfejsy:

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:

Dane aktualne na dzien: 04-05-2024 16:45

Link do produktu: https://www.ctistore.pl/aoc-q32p2-315inch-ips-

wghd-75hz-4ms-250-cdm?2-10001-hdmix2-dp-4xusb-32-speakers-p-190824.html

AOC Q32P2 31.5inch IPS WQHD
75Hz 4ms 250 cd/m2 1000:1
HDMIx2 DP 4xUSB 3.2 Speakers

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

1072,77 zt
872,17 zt
Dostepny

1-3 dni
4101807

Q32P2
4038986118170

AOC Q32P2 31.5inch IPS WQHD 75Hz 4ms 250 cd/m2 1000:1
HDMIx2 DP 4xUSB 3.2 Speakers

AOC Q32P2 - Monitor LED - 31.5" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz -
IPS - 250 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort -

gtosnik(i) - czarny
4038986118170

36 miesiecy

Monitor LCD z pods$wietleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F
31.5"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS
16:9

QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

250 cd/m?

1000:1 / 50000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda koloréw
4 ms (szary-do-szarego)

178
178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED
Multilingual

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia

Adaptive-Sync

Czarny

Gtosnik(i) - stereo

3 wat

2 x HDMI

DisplayPort 1.2
4 xUSB 3.2Gen1l

Stuchawki

Wysokos¢, pivot (obrét), pokretto, odchylenie
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NIP: 5262666398

Kat pochylenia: -4/+20.5
Kat obrotu: 350
Regulacja wysokosci: 150 mm
Interfejs Montazowy VESA: 100 x 100 mm
Rézne
Dotaczone przewody: 1 x kabel HDMI - 1.8 m
1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
Zasilanie
Napiecie wejsciowe: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON): 32w
Pobér Mocy SDR (tryb Wt.): 32 kWh/1000 godz.
Zuzycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
Pobér mocy (tryb wyt.): 0.3 wat
Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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