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APC 1Yr Advantage EAA
Prevent Service Plan for 1 3P

UPS 41 to 150kVA
ArC

Cena brutto 996,16 zi

Cena netto 809,89 zt

e ls On SCh“Eider ostepnosé ostepn
gl&l-:-n:[l'it postep postepny

Czas wysyiki 1-3 dni
Numer katalogowy 46170928
Kod producenta WADVEAA-AA-02

Opis produktu

Opis
Ustuga APC Advantage EcoStruxure Asset Advisor oferuje kompleksowe rozwigzanie w zakresie obstugi i wsparcia systemu,
zaprojektowane w celu zwiekszenia wydajnosci operacyjnej i niezawodnosci. Przy petnym okresie obowigzywania umowy
wynoszgcym 1 rok, klienci mogg korzystac z catodobowego wsparcia technicznego i zdalnego monitorowania, dzieki czemu ich
systemy zawsze dziatajg wydajnie. Ustuga ta jest idealna dla tych, ktérzy chcg zminimalizowa¢ przestoje i zoptymalizowad
dziatanie systemu, przy wsparciu zespotu ekspertéw APC, dostepnych 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu. Niezaleznie od
tego, czy jest dziehn czy noc, dzieh powszedni czy weekend, ustuga Advantage EcoStruxure Asset Advisor zapewnia niezbedne
wsparcie potrzebne do utrzymania integralnosci i wydajnosci systemu.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Kompleksowe wsparcie
Dzieki petnemu okresowi obowigzywania umowy wynoszgcemu 1 rok, klienci zyskujg spokéj ducha, wiedzac, ze
wsparcie techniczne i ustugi zdalnego monitorowania sg zawsze dostepne, 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.
¢ Niezawodny monitoring
Ustuga Advantage EcoStruxure Asset Advisor obejmuje zdalne monitorowanie, zapewniajac, ze wydajnos¢ systemu jest
stale obserwowana i zarzgdzana przez ekspertéw, co prowadzi do zminimalizowania przestojéw i optymalizacji

dziatania.

Produkt:

Nazwa: APC 1Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for 1 3P UPS 41
to 150kVA

Opis: APC Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service - Wsparcie
techniczne - zdalny nadzér (do UPS 41-150 kVA) - 1 rok - 24x7
- dla P/N: GVSUPS50KRFS, GVSUPS50KRGS, GVSUPS60KFS,
GVSUPS60KRGS, GVSUPS75KFS, GVSUPS80KRGS

EAN:

Reklamacje: Brak gwarancji

Ogédlne

tacznie z obstuga: Zdalny nadzér

Okres petnego kontraktu: 1 rok

Dostepnos¢ obstugi: 24 godziny dziennie / 7 dni w tygodniu

Konfiguracja zastepcza: UPS 41-150 kVA

Szczegoty

Obstuga i wsparcie: Wsparcie techniczne - zdalny nadzér - 1 rok - dostepnosé: 24

godziny dziennie / poniedziatek-niedziela

Informacja o kompatybilnosci

Zaprojektowany dla: P/N: G3HT60KHB1S, G3HT60KHB2S, G3HT60KHB3S,
G3HT60KHB4S, G3HT60KHLS, G3HT80KHB1S, G3HT80KHB2S,
G3HT80KHB3S, G3HT80KHBA4S, G3HT80KHLS,
G55TUPM100HMS, G55TUPM100HXS, G55TUPM120HMS,
G55TUPM120HXS, G55TUPM60HMS, G55TUPM80HMS,
G55TUPM80HXS, G55TUPSM120HINS, G55TUPSM120HS,
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G55TUPSM80HS, G55TUPSU60HB5S, G55TUPU100HMS,
G55TUPU100HXS, G55TUPU120HMS, G55TUPU120HXS,
G55TUPUGOHMS, G55TUPU60HXS, G55TUPUBOHMS,
G55TUPU8BOHXS, G5TUPS100, G5TUPS120, G5TUPS130,
G5TUPS50, G5TUPS60, GVSUPS100KG, GVSUPS100KGS,
GVSUPS100KH, GVSUPS100KHS, GVSUPS40KHS,
GVSUPS50K0B4GS, GVSUPS50K0B4HS, GVSUPS50KB4G,
GVSUPS50KB4GS, GVSUPS50KB4H, GVSUPS50KB4HS,
GVSUPS50KF, GVSUPS50KFS, GVSUPS50KG, GVSUPS50KGS,
GVSUPS50KH, GVSUPS50KHS, GVSUPS50KRFS,
GVSUPS50KRGS, GVSUPS60KFS, GVSUPS60KG, GVSUPS60KGS,
GVSUPS60KH, GVSUPS60KHS, GVSUPS60KRGS, GVSUPS75KFS,
GVSUPS80KG, GVSUPS80KGS, GVSUPS80KH, GVSUPS80KHS,
GVSUPS80KRGS, PCS045Y41P20P, PCS045Y41P20U,
PCS060Y4IP20P, PCS060Y4IP20U, PCS090Y4IP20P,
PCS090Y4IP20U, PCS120Y4IP20P, PCS120Y4IP20U, PMM100,
PMM125, PMM150, PMM50, SUG5100A90UL, SUG5100S90UL,
SUG550A90UL, SUG550S90UL, SUG580A90UL, SUG580S90UL,
SUVTP15KF2B4, SUVTRT20KF4B5S, SY100K100F, SY100K100F-
NB, SY100K250D, SY100K250DR-PD, SY100K250)D,
SY100K250JDL-PD, SY100K250)JDR-PD, SY10K100F-NB,
SY125K250D, SY125K250DL-PD, SY125K250DL-PDNB,
SY125K250D-NB, SY125K250DR-PD, SY125K250DR-PDNB,
SY125K250)D, SY125K250)DL-PD, SY125K250)D-NB,
SY125K250JDR-PD, SY125K250JDR-PDNB, SY125K500D,
SY125K500D-NB, SY125K500DR-PD, SY125K500DR-PDNB,
SY125K500)D, SY128K160H, SY128K160H-NB, SY128K160H-
PD, SY150K250D, SY150K250DR-PD, SY50K100F, SY50K100F-
NB, SY50K80F, SY60K100F, SY60K100F-NB, SY60K8OF,
SY64K160H, SY64K160H-NB, SY64K160H-PD, SY64K96H,
SY64K96H-NB, SY64K96H-PD, SY70K100F, SY70K100F-NB,
SY70K80F, SYBOK100F, SYBOK100F-NB, SYBOK80F, SYO0K100F,
SY90K100F-NB, SY96K160H, SY96K160H-NB, SY96K160H-PD,
SY96K96H, SY96K96H-NB, SY96K96H-PD, SYCF100KF

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

