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APC PowerChute Network
Shutdown v4.5 for Dell VxRail

APC 5-Year

Cena brutto 2 450,44 zt

Cena netto 1992,22 zt
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Czas wysytki 1-3 dni
Numer katalogowy 46144917
Kod producenta SWPCNS5Y-DIGI

produktu

PowerChute Network Shutdown wspétpracuje z kartg zarzadzajacg APC UPS Network Management Card, pomagajac w
zapewnieniu maksymalnej wydajnosci fizycznego i wirtualnego srodowiska IT. Sterowane z sieci, bezpieczne i nienadzorowane
wytgczanie serwerdéw fizycznych i maszyn wirtualnych zapewnia integralno$¢ danych i minimalizuje przestdj po wystapieniu
krytycznych zdarzen, takich jak dtugotrwata przerwa w zasilaniu. Skalowalna architektura tego rozwigzania umozliwia obstuge

niemal

nieograniczonej liczby systeméw klienckich. PowerChute Network Shutdown mozna w prosty sposéb konfigurowac za

posrednictwem przegladarki. Rozwigzanie moze dziata¢ w konfiguracji z jednym zasilaczem UPS, nadmiarowymi zasilaczami
UPS oraz réwnolegle podtgczonymi zasilaczami UPS.
Najwazniejsze punkty sprzedazy

Zamykanie systemu operacyjnego

Zapobiega potencjalnym uszkodzeniom danych wykonujac bezpieczne, nie wymagajgce ingerencji cztowieka
zamkniecie systemu i zachowanie plikdw w przypadku przedtuzajacego sie zaniku zasilania.

Bezpieczna komunikacja

Bezpieczny dostep do stron WWW, realizowany domysinie z uzyciem protokotu HTTPS, eliminuje ryzyko przechwycenia
komunikacji miedzy urzgdzeniem a interfejsami klienckimi.

Uruchom plik komend

Ustalone dziatania w odpowiedzi na zaistniate zdarzenia dotyczace zasilania.

Sekwencyjne zamykanie i restartowanie w sieci

Mozliwos$¢ skonfigurowania wytgczania i wtgczania wybranych grup gniazd w zadanej kolejnosci (w przypadku zasilaczy
UPS z zarzadzanymi grupami gniazd).

Sekwencyjne wytaczanie serwerow

Steruje kolejnoscia wytaczania serwerdéw zasilanych z tego samego zasilacza UPS, aby wydtuzy¢ czas podtrzymania
zasilania serweréw o wyzszym priorytecie.

Okreslanie priorytetéw maszyn wirtualnych

Umozliwia sterowanie kolejnoscig migracji, wytaczania i wigczania maszyn wirtualnych poprzez przypisywanie ich do
grup o wysokim, $rednim i niskim priorytecie.

Widok klastra wirtualnego

Graficznie prezentuje srodowisko klastra wirtualnego i konfiguracje zasilacza UPS na jednym ekranie, udostepniajac
intuicyjny przeglad konfiguracji zasilaczy i hostéw.

Obstuga klastra wirtualnego

Obstuguje migracje maszyn wirtualnych, wytaczanie maszyn wirtualnych i wytaczanie hostéw w klastrach wirtualnych.
Zamykanie systemu przez siec

Komunikacja sieciowa redukuje batagan w przewodach eliminujgc potrzebe potgczenia UPSa i zabezpieczanych
serweréw kablami szeregowymi.

Produkt:

Nazwa: APC PowerChute Network Shutdown v4.5 for Dell VxRail 5-Year

Opis: PowerChute Network Shutdown - (wersja 5) - licencja na
subskrypcje (5 lat) - 1 wezet - tylko do Dell EMC VxRail - Linux,
UNIX, Win, Mac, AIX, HP-UX, Solaris

EAN:

Gwarancja producenta: Brak gwarancji
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Ogodlne

Kategoria: Programy ustugowe - UPS i zarzadzanie zasilaniem urzadzen
Typ produktu: Licencja na subskrypcje - 5 lat

Wersja: 5

Platforma: Linux, UNIX, Windows, MacOS, AlX, HP-UX, Solaris

Licencje

llo$¢ licencji: 1 wezet

Szczegoty: Tylko do Dell EMC VxRail

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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