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APC WSAPMV-UG-01 APC Stand
Alone PM or Recertification Visit

Cena brutto 6 784,35 zt

Cena netto 5 515,73 zt

e ls On SCh“Eider ostepnosé ostepn
gl&l-.'-n:[l'it postep postepny

Czas wysyiki 1-3 dni
Numer katalogowy 1634545
Kod producenta WSAPMV-UG-01

Opis produktu

Opis
Lokalny przeglad systemu klienta pod katem zapewnienia optymalnej wydajnosci na wymaganym poziomie.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* Doswiadczony certyfikowany inzynier serwisu
Nasi specjalisci zostali doktadnie przeszkoleni i przetestowani odnosnie ogdlnie akceptowanych zasad bezpieczenstwa i
regut elektrycznych, sa réwniez doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantujg tym samym
naszym klientom najwyzszy poziom dostepnosci serwisu.
e Czyszczenie systemu
Oczyszczanie systemu z pytu i innych zanieczyszczen zbierajacych sie podczas normalnej pracy, przedtuzy dtugosc
zycia sprzetu.
* Badanie srodowiska
Aby upewnic sie, ze Twéj system znajduje sie w srodowisku odpowiednim dla optymalnego dziatania, sprawdzimy
miejsca pod wzgledem warunkdw zagrazajacych systemowi, jak np. wysoka temperatura lub wilgotnos¢.
¢ Weryfikacja funkcjonalna
Podczas kazdej wizyty w zakresie utrzymania prewencyjnego, nasi certyfikowani specjalisci przeprowadza testy
weryfikujgce funkcjonowanie systemu we wszystkich trybach operacyjnych, zapobiegajgc problemom przed ich
pojawieniem sie.
e Darmowe uaktualnienia oprogramowania sprzetowego
Czedcig utrzymania Twojego systemu jest zapewnienie dziatania na najnowszej wersji oprogramowania sprzetowego. Z
APC nie ponosisz dodatkowych kosztéw. Wszystkie umowy na utrzymanie prewencyjne obejmujg bezptatne
uaktualnienia oprogramowania.
¢ Opcje modernizacji w trybie catodobowym (7x24)
Jak wiekszos¢ przedsiebiorstw, chcesz by Twdj system byt sprawny i dostepny w czasie najwyzszej aktywnosci
roboczej. Aby nie zaktécac trybu pracy, APC oferuje opcje ustug serwisowych dostepnych poza godzinami pracy.
Zastanowimy sie wraz z Tobg w jakich godzinach serwisowanie Twojego systemu bedzie miato najmniejszy wptyw na
produkcyjnos$é, oszczedzajac czas i pienigdze.
¢ Wliczone koszty pracy i podrézy
W wiekszosci uméw serwisowych uwzglednione sa koszty przejazdéw i robocizny. Informacje o konkretnej ustudze
zawiera opis prac.
¢ Raport podsumowujacy ustuge
Udostepnia szczeg6towy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynnosci serwisowych, ktére umozliwig
osiggniecie optymalnej wydajnosci.

Produkt:

Nazwa: APC WSAPMV-UG-01 APC Stand Alone PM or Recertification
Visit for (1) UPS up to 40 kVA UPS

Opis: APC Preventive Maintenance Visit - Wsparcie techniczne -

koserwacja prewencyjna (do UPS 40 kVA) - 1 zdarzenie - u
uzytkownika - dla P/N: AMRUPS, E3SUPS10KFBS,
E3SUPS15KFBS, E3SUPS20KFBS, E3SUPS30KFBS,
E3SUPS40KFBS
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CTI Telekom Sp. z o.0.
02-389 Warszawa

al. Bohateréw Wrzesnia 9
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tel. +4822 398 89 00

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogédlne

tacznie z obstuga:
Lokalizacja:

Okres petnego kontraktu:
Konfiguracja zastepcza:
Szczegoty

Obstuga i wsparcie:

Informacja o kompatybilnosci
Zaprojektowany dla:

24 miesigce

Koserwacja prewencyjna
U uzytkownika

1 zdarzenie

UPS 40 kVA

Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna - u uzytkownika
- 1 zdarzenie

Wsparcie techniczne - pokrycie kosztéw podrézy - 1 zdarzenie
Wsparcie techniczne - robocizna - u uzytkownika - 1 zdarzenie

P/N: AMRUPS, E3SUPS10K3I, E3SUPS10K3IB, E3SUPS10KFBS,
E3SUPS10KH, E3SUPS10KHB, E3SUPS10KHB1, E3SUPS10KHB2,
E3SUPS15K3I, E3SUPS15K3IB, E3SUPS15KFBS, E3SUPS15KH,
E3SUPS15KHB, E3SUPS15KHB1, E3SUPS15KHB?2,
E3SUPS20K3I, E3SUPS20K3IB, E3SUPS20KFBS, E3SUPS20KH,
E3SUPS20KHB, E3SUPS20KHB1, E3SUPS20KHB?2,
E3SUPS30K3I, E3SUPS30K3IB, E3SUPS30KFBS, E3SUPS30KH,
E3SUPS30KHB, E3SUPS30KHB1, E3SUPS30KHB?2,
E3SUPS40KFBS, E3SUPS40KH, E3SUPS40KHB, E3SUPS40KHB1,
E3SUPS40KHB2, G3HT30KHLMS, G55TUPSU20HINS,
G55TUPSU30HINS, GRPPIP2X84, GRPPIP2X89, GRPPNF84,
GRPPNF89, GRPPNQ84, GRPPNQ89, GUPXC25FS, GUPXC37FS,
GVSUPS10KOB4FS, GVSUPS10KB2F, GVSUPS10KB2FS,
GVSUPS10KB2H, GVSUPS10KB2HS, GVSUPS10KB4F,
GVSUPS10KB4FS, GVSUPS10KB4H, GVSUPS10KB4HS,
GVSUPS10KF, GVSUPS10KFS, GVSUPS10KROB5FS,
GVSUPS10KRFS, GVSUPS15KB2H, GVSUPS15KB2HS,
GVSUPS15KB4F, GVSUPS15KB4FS, GVSUPS15KB4H,
GVSUPS15KB4HS, GVSUPS15KF, GVSUPS15KFS,
GVSUPS15KROB5FS, GVSUPS15KRFS, GVSUPS20K0B4FS,
GVSUPS20K0B4GS, GVSUPS20K0B4HS, GVSUPS20KB2G,
GVSUPS20KB2GS, GVSUPS20KB2HS, GVSUPS20KB4F,
GVSUPS20KB4FS, GVSUPS20KB4GS, GVSUPS20KB4HS,
GVSUPS20KF, GVSUPS20KFS, GVSUPS20KG, GVSUPS20KGS,
GVSUPS20KH, GVSUPS20KHS, GVSUPS20KROB5FS,
GVSUPS20KROB5GS, GVSUPS20KR0OB5HS, GVSUPS20KRFS,
GVSUPS20KRGS, GVSUPS25K0B4FS, GVSUPS25KB4F,
GVSUPS25KB4FS, GVSUPS25KF, GVSUPS25KFS,
GVSUPS25KROB5FS, GVSUPS25KRFS, GVSUPS30K0B4GS,
GVSUPS30K0B4HS, GVSUPS30K0B5FS, GVSUPS30KB4G,
GVSUPS30KB4GS, GVSUPS30KB4H, GVSUPS30KB4HS,
GVSUPS30KB5FS, GVSUPS30KF, GVSUPS30KFS, GVSUPS30KG,
GVSUPS30KGS, GVSUPS30KH, GVSUPS30KHS,
GVSUPS30KROB5GS, GVSUPS30KRGS, GVSUPS40K,
GVSUPS40K0B4HS, GVSUPS40KO0B5FS, GVSUPS40KB4G,
GVSUPS40KB4GS, GVSUPS40KB4H, GVSUPS40KB4HS,
GVSUPS40KB5FS, GVSUPS40KF, GVSUPS40KFS, GVSUPS40KG,
GVSUPS40KGS, GVSUPS40KH, GVSUPS40KHS,
GVSUPS40KROB5GS, GVSUPS40KRFS, GVSUPS40KRGS,
GVSUPS50KO0B5FS, GVSUPS50KB5FS, GVSUPS50KFS,
GVSUPS50KR0OB5GS, SRT5KRMXLTUS, SRT5KXLTUS,
SRT6KXLTUS, SRT8KXLJ, SRTG5KXLI, SRTG5KXLT, SRTG6KXLI,
SYA8K8PX798

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

