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BENQ TK700 Projektor DLP 4K
3000lm

Cena brutto 4 566,05 zł

Cena netto 3 712,24 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4484871

Kod producenta 9H.JPK77.17E

Kod EAN 4718755087073

Opis produktu
Opis
Pokonaj każde wyzwanie w starożytnych ruinach lub współczesnej apokalipsie dzięki spektakularnej jakości audiowizualnej
gier wideo w projektorze o wysokiej jasności True 4K HDR. Specjalnie skalibrowany do ciemnych scen tryb gry TK700 ujawnia
poszukiwaczom przygód szczegóły i zagrożenia ukryte w cieniu. Ciesz się ostrzejszą rozdzielczością i mniejszym opóźnieniem
wejścia. Skoncentruj się na pokonywaniu przeszkód i płynnych zwycięstwach z TK700.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Pod kontrolą z szybkością i precyzją
Nie musisz już wybierać między jakością obrazu a wydajnością. Prawdziwa rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160 z 8.3
milionami odrębnych pikseli i opóźnieniem wejściowym wynoszącym zaledwie 16 ms, razem eliminuje rozmycie,
zapewniając niezmiennie oszałamiającą klarowność i wyraźne szczegóły. TK700 pozwala zatracić się w grze bez utraty
kontroli.
Niski input lag dla płynnej wydajności
Innowacyjny, profesjonalnie zaprojektowany TK700 z bezprecedensowo niskim opóźnieniem wejściowym i czasem
reakcji 16 ms zapewnia niezrównane wrażenia w grach 4K. Poczuj różnicę i triumfuj w czasie rzeczywistym podczas
szybkich gier FPS, w których czas reakcji ma kluczowe znaczenie.
Wizualizacje niezbędne do przetrwania
Twoje wirtualne życie jest zagrożone. Dzięki TK700, wysoka jasność i znakomita wydajność zapewniają triumf nad
wyzwaniami, nawet przy jasnym oświetleniu otoczenia.
Wysoka jasność
Poziom jasności TK700 pozwala na grę zarówno w jasnych, jak i ciemnych pomieszczeniach. Przygotuj się na
wspaniałe, wielkoekranowe obrazy HDR w grach z idealnie wyważoną jasnością i nasyceniem kolorów.
Wzmocnienie czarnych detali
Wykrywaj i reaguj o jeden krok szybciej na zbliżające się niebezpieczeństwa, łatwo mapując szczegóły w ciemności.
Wzmocnienie czarnych szczegółów ujawnia drobne szczegóły w ciemnych scenach bez poświęcania wydajności
kolorów w jaśniejszych obszarach. Zobacz mroczne pozostałości upadłych światów dzięki ekskluzywnemu dostrojeniu
kolorów firmy BenQ.
Rozwiń świat na twoich oczach
Wyobraź sobie grę na obrazach 100" 4K bez kłopotów z instalacją. Poruszaj się po rozległych światach gier z wygodnej
odległości oglądania według własnych preferencji, bez ciągłego obracania i panoramowania. Krótki rzut TK700
zapewnia beztroską przyjemność i wszechstronność umieszczania, zwiększając ogromne rozmiary ekranu do
panoramicznych widoków nieziemskich krajobrazów, nawet w mniejszych pomieszczeniach. Podnieś swoje emocje w
grach dzięki nieograniczonym możliwościom, niezależnie od tego, czy wyruszasz w pojedynkę, czy z grupą przyjaciół.

Produkt:
Nazwa: BENQ TK700 Projektor DLP 4K 2000lm
Opis: BenQ TK700 - Projektor DLP - 3D - 3200 lumeny ANSI - 3840 x

2160 - 16:9 - 4K
EAN: 4718755087073
Gwarancja producenta: 24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Projektor DLP - 4K
Możliwość 3D: Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
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Wbudowane urządzenia: Głośnik
 Projektor
Jasność: 3200 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu: 10000:1
Rozmiar obrazu: 76 cm - 762 cm
Stosunek szerokości do odległości obrazu: 1.127 - 1.46:1
Rozdzielczość: Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Wspólczynnik kształtu obrazu: 16:9
Kolory: 1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom): 120 Hz x 135 kHz
Typ lampy: 240 wat
Żywotność lampy: Do 4000 godzina(y) - tryb normalny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Do 8000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny
Do 15000 godzina(y) - tryb oszczędzania lampy

Sterowanie i regulacja: Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD: Duński, hinduski, wegierski, czeski, chorwacki, indonezyjski,

tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,
niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski,
fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki,
arabski, bułgarski, rumuński, japoński, koreański

Charakterystyka: Tryb gry, CinemaMaster Audio+ 2, Sport Mode, zgodność z
HDR10, technologia HDR 4K, Cinema Mode, Hybrid Log-
Gamma (HLG), 3D Cinema Mode, koło barw - 8 segmentów,
zasięg 96% Rec.709, tryb salon, Tryb Jasny, tryb Muzyka, tryb
Własny, 16ms Input Lag, Picture Rotation Adjustment,
Enhanced Audio Return Channel (eARC)

 Obiektyw
Rodzaj zoomu: Manualny
Wskaźnik zoomu: 1,3x
Rodzaj korekcji zniekształceń trapezowych: Cyfrowy
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych: Pozioma, pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych: -30 / +30
Korekcja piozioma zniekształceń trapezowych: -30 / +30
 Wejście sygnału video
Interfejsy wideo: HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
 Czytnik kart pamięci
System operacyjny: Android TV
 Głośniki
Typ: Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku: Mono
Moc wyjściowa / kanał: 5 wat
Głośniki: 1 x kanał mieszany
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
USB - 4 pin USB Typ A
1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)

 Różne
Akcesoria w zestawie: 2 x baterie AAA, pilot
Zabezpieczenia: Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w

sprzedaży), drążek bezpieczeństwa
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami: HDCP 2.2
 Zasilanie
Źródło zasilania: AC
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 310 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
 Wymiary i waga
Szerokość: 31.2 cm
Głębokość: 24.6 cm
Wysokość: 11 cm
Waga: 3.1 kg
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C

wygenerowano w programie shopGold



CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Emisja dźwięku: 34 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny): 28 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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