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BENQ TK705STi 3000 ANSI 4K
UHD 0.8 Short Throw 5ms
Rec.709 Google TV LED DLP
projector

Cena brutto 7 302,75 zł

Cena netto 5 937,19 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 48113016

Kod producenta 9H.R0D77.57E

Kod EAN 4718755096341

Opis produktu
 Opis
Projektor BenQ TK705STi został zaprojektowany, aby podnieść jakość domowej rozrywki dzięki swoim możliwościom. Dzięki
natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 ten projektor DLP zapewnia obraz o realistycznych kolorach i klarowności. Dzięki jasności
3000 lumenów ANSI obrazy pozostają żywe nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Kompatybilność z HDR10
zapewnia kontrast i szczegółowość zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach, a pokrycie 98% Rec.709 pozwala uzyskać
imponujące spektrum kolorów. Idealny do kina i gier wideo, projektor obsługuje różne usługi strumieniowe w Internecie, takie
jak Netflix, YouTube, Google TV i Prime Video, zapewniając szeroki wybór rozrywki. Dodatkowo łączność bezprzewodowa
umożliwia łatwy dostęp do treści, eliminując potrzebę stosowania uciążliwych kabli.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Dokładność odwzorowania kolorów
Dzięki pokryciu 98% przestrzeni barwnej Rec.709 projektor zapewnia gamę kolorów, która poprawia wrażenia
wizualne, dzięki czemu idealnie nadaje się do filmów i gier.
Wydajność wizualna
Projektor BenQ TK705STi charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 600000:1, zapewniając żywy kontrast między
jasnymi i ciemnymi obrazami, co pozwala uzyskać bardziej wciągające wrażenia.
Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe
Wyposażony w Bluetooth 5.2 i kompatybilny z Google Cast, projektor ten umożliwia udostępnianie treści z różnych
urządzeń bez konieczności używania kabli.
Opcje instalacji
Dzięki współczynnikowi projekcji 0,8:1 oraz korekcji zniekształceń trapezowych w poziomie i w pionie projektor
zapewnia elastyczność konfiguracji i może dostosować się do różnych układów pomieszczeń.
Komfort użytkowania
Projektor obsługuje wiele opcji wejścia wideo przez HDMI, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą urządzeń i
intuicyjną konfigurację.

Produkt:
Nazwa: BENQ TK705STi 3000 ANSI 4K UHD 0.8 Short Throw 5ms

Rec.709 Google TV LED DLP projector
Opis: BenQ TK705STi - Projektor DLP - LED - 3000 lumeny ANSI -

3840 x 2160 - 16:9 - 4K - obiektyw o stałej ogniskowej
krótkiego rzutu - 802.11a/b/g/n/ac/ax wireless / Bluetooth 5.2

EAN: 4718755096341
Reklamacje: 24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Projektor DLP - 4K
Internetowe usług transmisji strumieniowej: Google TV, Netflix, Prime Video, YouTube
 Projektor
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Mikrowyświetlacz: DLP Chip
Jasność: 3000 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu: 600000:1
Stosunek szerokości do odległości obrazu: 0.8:1
Rozdzielczość: 4K UHD - 3840 x 2160
Wspólczynnik kształtu obrazu: 16:9
Kolory: 1,07 miliarda kolorów (30-bit)
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom): 60 Hz x 102 kHz
Typ lampy: LED
Żywotność lampy: Do 20000 godzina(y) - tryb normalny

Do 30000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja: Korekcja zniekształcenia trapezowego
Charakterystyka: Dostosowanie keystone w 2D, zasięg 98% Rec.709, Cinema

Mode, HDR cinema mode, Tryb Jasny, tryb FPS, zgodność z
HDR10, zgodność z HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG), tryb
RPG, 5 ms input lag (1080p/60Hz), Enhanced Audio Return
Channel (eARC)

 Obiektyw
Typ: Obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych: Pozioma, pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych: -30 / +30
Korekcja piozioma zniekształceń trapezowych: -20 / +20
 Wejście sygnału video
Interfejsy wideo: HDMI
Protokoły transmisji obrazu w sieci LAN i bezprzewodowej: Google Cast
 Czytnik kart pamięci
System operacyjny: Google TV
 Głośniki
Typ: Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku: Stereo
Moc wyjściowa / kanał: 8 wat
Głośniki: Kanał prawy / lewy
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 2 x wejscie HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x USB - 4 pin USB Typ A (zarządzający)
1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
1 x USB-C - 24 pin USB-C (30 watt)

 Internet rzeczy (IoT)
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT): Tak
Asystent Inteligentny: Asystent Google
 Różne
Akcesoria w zestawie: Pilot, bateria do pilota
 Zasilanie
Źródło zasilania: AC
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 250 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie: Android 11
 Wymiary i waga
Szerokość: 22.92 cm
Głębokość: 24.97 cm
Wysokość: 16.82 cm
Waga: 3.8 kg
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - możliwość zwrotu w ciągu 30 dni - 3

lata
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Emisja dźwięku: 26 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny): 24 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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