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BENQ TK710 4K 3200lm Casual
Gaming projector HDR10

Cena brutto 6 892,89 zł

Cena netto 5 603,98 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47310720

Kod producenta 9H.JSJ77.17E

Kod EAN 4718755093548

Opis produktu
 Opis
BenQ TK710 zwiększa możliwości domowej rozrywki dzięki potężnym możliwościom projekcji i wszechstronnym funkcjom. Ten
projektor Ultra HD 4K oferuje jasność 3200 ANSI lumenów i wysoki współczynnik kontrastu 600000:1, zapewniając wyraźne i
szczegółowe obrazy. Obsługuje 1,07 miliarda kolorów, zapewniając żywe i dokładne odwzorowanie kolorów, odpowiednie
zarówno dla entuzjastów kina, jak i graczy. Zintegrowany głośnik o mocy 5 W zapewnia bogaty dźwięk, zwiększając komfort
oglądania. Dzięki rozbudowanym opcjom łączności, w tym HDMI i USB 2.0, konfiguracja jest łatwa i kompatybilna z różnymi
urządzeniami. Ciesz się filmami, wydarzeniami na żywo lub grami z BenQ TK710, aby uzyskać niezwykłe wrażenia podczas
oglądania.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Wciągające wrażenia dźwiękowe
Dzięki zintegrowanemu głośnikowi o mocy 5 W, BenQ TK710 oferuje dźwięk, który poprawia wrażenia podczas
oglądania, od kina po gry wideo, zapewniając bogate, monofoniczne wyjście audio bez potrzeby stosowania
zewnętrznych głośników.
Oszałamiająca klarowność obrazu
Ciesz się wysoką jakością obrazu dzięki rozdzielczości Ultra HD 4K, oferującej 1,07 miliarda kolorów dla niesamowicie
żywego obrazu. Współczynnik kontrastu projektora 600000:1 zapewnia głębokie czernie i jasne biele, dzięki czemu
każda scena jest bardziej realistyczna.
Wszechstronna łączność
Wyposażony w wiele interfejsów, w tym HDMI, USB 2.0 i wyjście liniowe audio, BenQ TK710 zapewnia łatwe połączenie
z różnymi urządzeniami. Konfiguracja jest bezproblemowa i prosta, niezależnie od tego, czy chodzi o konsole do gier,
komputery PC czy urządzenia inteligentne.
Zaawansowana technologia projekcji
Wyposażony w technologię 4K HDR i 95% pokrycie Rec.709, projektor zapewnia oszałamiającą szczegółowość i
dokładność kolorów. Dzięki takim funkcjom jak kompatybilność z Dolby Atmos i HDR10, oferuje on kinową jakość w
domu.
Zaprojektowany dla graczy i kinomanów
Dzięki niskiemu opóźnieniu wejściowemu 16,7 ms w 4K/60Hz, trybowi gry i dedykowanym trybom kina / gier wideo,
BenQ TK710 jest zoptymalizowany zarówno do gier, jak i oglądania filmów, zapewniając wciągające wrażenia bez
kompromisów.

Produkt:
Nazwa: BENQ TK710 4K 3200lm Casual Gaming projector HDR10
Opis: BenQ TK710 - Projektor DLP - laser - 3D - 3200 lumeny ANSI -

3840 x 2160 - 16:9 - 4K
EAN: 4718755093548
Reklamacje: 24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Projektor DLP - 4K
Możliwość 3D: Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Wbudowane urządzenia: Głośnik
 Projektor
Jasność: 3200 lumeny ANSI
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Współczynnik kontrastu: 600000:1
Stosunek szerokości do odległości obrazu: 1.15 - 1.5
Rozdzielczość: Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Wspólczynnik kształtu obrazu: 16:9
Kolory: 1,07 miliarda kolorów (30-bit)
Typ lampy: Laser
Żywotność lampy: Do 20000 godzina(y) - tryb normalny

Do 20000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja: Korekcja zniekształcenia trapezowego
Charakterystyka: Tryb gry, zasięg 95% Rec.709, 3D Cinema Mode, Tryb Jasny,

Cinema Mode, tryb salon, tryb Własny, zgodność z HDR10,
Hybrid Log-Gamma (HLG), technologia HDR 4K, opóźnienie
sygnału wejściowego 16,7 ms (4K/60 Hz), Enhanced Audio
Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return
Channel)

 Obiektyw
Przysłona obiektywu: F/2.48-2.78
Wskaźnik zoomu: 1,3x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych: Pozioma, pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych: -30 / +30
Korekcja piozioma zniekształceń trapezowych: -30 / +30
Kierunki zmiany ustawień obiektywu: Pionowy
Przesunięcie pionowe obiektywu: 10%
 Głośniki
Typ: Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku: Mono
Moc wyjściowa / kanał: 5 wat
Głośniki: 1 x kanał mieszany
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 2 x wejscie HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A
1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)

 Różne
Akcesoria w zestawie: Pilot, kabel zasilający (1,8 m)
Zgodność z normami: HDCP 2.2
 Zasilanie
Źródło zasilania: AC
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
 Wymiary i waga
Szerokość: 30.42 cm
Głębokość: 23.25 cm
Wysokość: 11.24 cm
Waga: 3 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Emisja dźwięku: 31 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny): 28 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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