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BENQ TK850i Projektor DLP 4K
3000lm Android TV
HDMIx3/USBx2/RS232 Głośniki
2x5W

Cena brutto 6 535,55 zł

Cena netto 5 313,46 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4101061

Kod producenta 9H.JN277.38E

Kod EAN 4718755083877

Opis produktu
 Opis
Projektor TK850i zapewnia autentyczne wrażenia podczas oglądania sportu i mediów strumieniowych w jakości HDR, nawet w
dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Szybko przejdź prostą konfigurację, a następnie zrelaksuj się i ciesz się ogromnym
obrazem 4K i niesamowitym dźwiękiem. Niezależnie od tego, czy jest to Twój pierwszy projektor do kina domowego, czy
kolejny, na pewno pokochasz TK850i.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Nieskończona rozrywka
Niezależnie od tego, czy chodzi o filmy, programy, sport czy telewizję na żywo, inteligentny projektor BenQ ma
większą dostępną bibliotekę rozrywki.
Hyper-realistyczne HDR-PRO w 4K
Ekskluzywna technologia BenQ HDR-PRO poprawia jakość oglądania 4K HDR dzięki lepszemu zakresowi kontrastu i
większej liczbie szczegółów. TK850i jest wyposażony w obsługę HDR10 i HLG (Hybrid Log-Gamma), aby zapewnić
niezrównaną przyjemność oglądania.
Liczy się każdy piksel 4K
Prawdziwa rozdzielczość 4K UHD minimalizuje rozmazane obrazy, zapewniając lepsze wrażenia podczas oglądania.
Konstrukcja wysokiej jakości szklanych obiektywów 4K
System optyczny 4K w TK850i wykorzystuje wyższej jakości szkło dla wyższej realistycznej jakości obrazu. Precyzyjny,
10-elementowy, 8-grupowy układ soczewek umożliwia lepszą penetrację światła w celu uzyskania długotrwałej
intensywności 4K.
Zanurz się w porywający dźwięk
Potężny komorowy głośnik TK850i zapewnia lepszą jakość dźwięku i wyższą przyjemność. Projektor TK850i jest idealny
do uprawiania sportu, słuchania koncertów, grania i oglądania filmów.
Idealne wyrównanie
Korekcja trapezowa pozwala wyświetlać idealnie wyrównane obrazy z wielu miejsc w pomieszczeniu. Funkcja trapezu
pionowego dostosowuje obraz w celu uzyskania profesjonalnie kwadratowego obrazu, przeciwdziałając efektowi
trapezu, gdy projektor musi być ustawiony nieprostopadle do ekranu.
Powiększenie obrazu z zachowaniem ostrości
TK850i zachowuje integralność obrazu dzięki powiększeniu. Utrzymując stały współczynnik powiększenia, obrazy
zachowują doskonałą ostrość obrazu od rogu do rogu.

Produkt:
Nazwa: BENQ TK850i Projektor DLP 4K 3000lm Android TV

HDMIx3/USBx2/RS232 Głośniki 2x5W
Opis: BenQ TK850i - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3000 lumeny

ANSI - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Android TV
EAN: 4718755083877
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Gwarancja producenta: 24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Projektor DLP - 4K
Możliwość 3D: Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Internetowe usług transmisji strumieniowej: Netflix, Google Play, Android TV, Amazon Prime Video
 Projektor
Mikrowyświetlacz: DMD Chip
Jasność: 3000 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu: 30000:1
Rozmiar obrazu: 76.2 cm - 762 cm
Stosunek szerokości do odległości obrazu: 1.13 - 1.47:1
Rozdzielczość: Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (nieskompresowana ) / 3840 x 2160

(resized)
Wspólczynnik kształtu obrazu: 16:9
Kolory: 1,07 miliarda kolorów (30-bit)
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom): 120 Hz x 135 kHz
Typ lampy: 245 wat
Żywotność lampy: Do 4000 godzina(y) - tryb normalny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Do 15000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny

Sterowanie i regulacja: Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD: Duński, hinduski, wegierski, czeski, chorwacki, indonezyjski,

tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski,
angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski,
polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki,
turecki, arabski, bułgarski, rumuński, japoński, koreański,
Perski

Charakterystyka: Dynamic Iris, 4-segmentowe pokrętło regulacji kolorów,
technologia DynamicBlack, tryb gry, Sport Mode, zgodność z
HDR10, technologia HDR 4K, Cinema Mode, Hybrid Log-
Gamma (HLG), technologia HDR-PRO, zasięg 95% Rec.709,
tryb salon, Tryb Jasny, tryb Muzyka, tryb Własny

 Obiektyw
Przysłona obiektywu: F/1.9-2.47
Wskaźnik zoomu: 1,3x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych: Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych: -30 / +30
Kierunki zmiany ustawień obiektywu: Pionowy
Przesunięcie pionowe obiektywu: 10%
 Wejście sygnału video
Interfejsy wideo: HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej: 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p,

1080/60p, 1080/30 klatek, 1080/25p, 2160/24p, 2160/25p,
2160/30p, 2160/60p, 2160/23p

 Głośniki
Typ: Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku: Stereo
Moc wyjściowa / kanał: 5 wat
Głośniki: 2 x kanał prawy / lewy
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x USB - 4 pin USB Typ A
1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
1 x USB 3.0 - USB 9 pin Typ A
1 x USB - mini USB typ B
1 x SPDIF - optyczny TOS link
1 x spust programowalny 12 V - mini-telefon 3,5 mm

 Różne
Akcesoria w zestawie: 2 x baterie AAA, pilot bezprzewodowy
Zabezpieczenia: Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w

sprzedaży), drążek bezpieczeństwa
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami: HDCP 2.2
 Zasilanie
Źródło zasilania: AC
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 340 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
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 Wymiary i waga
Szerokość: 31.2 cm
Głębokość: 22.5 cm
Wysokość: 11 cm
Waga: 2.8 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Emisja dźwięku: 35 dBA
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny): 29 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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