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BENQ W2700i Projektor DLP 4K
2000lm

Cena brutto 6 562,94 zł

Cena netto 5 335,73 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4101062

Kod producenta 9H.JMP77.38E

Kod EAN 4718755083709

Opis produktu
 Opis
Projektor W2700i, projektor do kina domowego w prawdziwej rozdzielczości 4K, łączy Cię z Twoimi ulubionymi filmami, programami telewizyjnymi, grami i wydarzeniami sportowymi. Dni kabli i problemów z połączeniem minęły.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Nieskończona rozrywka
Niezależnie od tego, czy chodzi o filmy, programy, sport czy telewizję na żywo, inteligentny projektor BenQ ma większą dostępną bibliotekę rozrywki.
CinematicColor prezentuje kolory zgodnie z zamysłem reżyserów
Technologia CinematicColor optymalizuje kolory, aby uzyskać dokładne i ulepszone obrazy w kinie domowym 4K HDR. Wyjątkowo szeroka przestrzeń barwna DCI-P3 CinematicColor, wysoki współczynnik kontrastu i certyfikowana kalibracja ISFccc zapewniają niezwykłą wydajność obrazu i dostarczają szczegółowe i ostre projekcje towarzyszące rozrywce kinowej.
Superszeroka przestrzeń barw DCI-P3
Poprawiając optymalizację barw na rzecz precyzyjnie odwzorowanej jakości obrazu, technologia CinematicColor BenQ osiąga pokrycie w 95% superszerokiej przestrzeni barw DCI-P3. Dzięki DCI-P3, W2700i idealnie odtwarza autentyczną kinową jakość z szeroką gamą precyzyjnie odwzorowanych barw, zgodnie z intencjami reżyserów.
Automatyczne odwzorowanie naturalnych kolorów
W odróżnieniu od innych projektorów z odchyloną temperaturą barwową i przesyconymi zieleniami i czerwieniami, technologia BenQ Enhanced Color Mapping wykonuje precyzyjne odwzorowanie kolorów, aby uwolnić zapierające dech w piersiach efekty wizualne z idealnie realistycznymi kolorami automatycznie dostrojonymi, aby odzwierciedlać naturę podczas oglądania filmów DCI-
P3 4K Blu-ray.
Niezwykle realistyczna jakość wideo dzięki HDR-PRO
Zoptymalizowana pod kątem projektorów, wyjątkowa technologia HDR-PRO BenQ poprawia wrażenia z oglądania materiałów 4K HDR dzięki technologii aktywnej przysłony Active Iris oraz dynamicznej czerni Dynamic Black. Dzięki zastosowaniu udoskonalonego mapowania odcieni, HDR-PRO oferuje większy zakres kontrastu, co pozwala wyświetlać wszelkie detale z płyt Blu-ray 4K i
materiałów przesyłanych strumieniowo, zapewniając niezrównane wrażenia kinowe.
Kinowa szybkość klatek
W2700i obsługuje odtwarzanie 24 klatek na sekundę (fps), zapewniając autentyczne wrażenia wizualne. Treści HD są wyświetlane bez szarpnięć w trybie HDR, dzięki czemu filmy 4K można wyświetlać z prawidłowym przepływem, bez przerw, które zakłócają odtwarzanie źródłowego wideo.
Perfekcja obrazu
Wyświetlając obraz w rozdzielczości 4K UHD, W2700i wykorzystuje rewolucyjną technologię jednego układu mikro-luster DLP 0.47", co pozwala uzyskać smukłą i kompaktową konstrukcję pasującą do współczesnego stylu życia. Dzięki rozdzielczości czterokrotnie wyższej od Full HD 1080p, obiektyw zoptymalizowany dla rozdzielczości 4K ogranicza efekt rozmycia pikseli na rzecz
olśniewającej czystości obrazu i doskonałego odwzorowania drobnych szczegółów.
Precyzja 10-elementowego i 8-grupowego, szklanego obiektywu
10-elementowy zestaw soczewek o bardzo wysokiej rozdzielczości składa się z ośmiu grup z metalową lufą i ramą komórkową, znacznie przewyższającą technologię projektora 1080p z większą przenikalnością światła, zapewniającą długotrwałą intensywność 4K z imponującą wydajnością kolorów, wyrazistością i ostrością na całym ekranie.
CinemaMaster Video+ do majestatycznych scen
Technologia CinemaMaster Video+ zmienia każdy pokój w światowej klasy kino domowe wyposażone w technologie uwydatniania materiału wideo, które zadowolą nawet krytycznych entuzjastów filmów.
Funkcja CinemaMaster Audio+ 2 zapewnia potężny dźwięk
Dzięki znacznemu poszerzeniu zakresu częstotliwości stereofonicznych głośników umieszczonych w komorze rezonansowej, umożliwiającemu odtwarzanie donośnych basów i wysokich sopranów, technologia poprawy dźwięku BenQ CinemaMaster Audio+ 2 łączy wyjątkowe algorytmy korekcji dźwięku na rzecz wyraźnego dźwięku z delikatnymi niuansami, takie jak wykorzystywane
przez studia w Hollywood, oraz wręcz zmysłową przyjemność ze słuchania.
Elastyczna regulacja ustawienia ekranu
Lekka konstrukcja W2700i i elegancki, kompaktowy profil podkreślają piękną estetykę oraz intuicyjną funkcjonalność. W2700i zapewnia kinowe wrażenia w każdej przestrzeni dzięki potężnemu krótkiemu rzutowi projekcji, 1.3-krotnemu powiększeniu, pionowemu przesunięciu obiektywu i bezproblemowej instalacji.
Prosta w obsłudze wbudowana regulacja zoomu
Ustawiając ostrość automatycznie niezależnie od rozmiaru ekranu, system zoomu W2700i dostosowuje się do ustawionej wartości przybliżenia i optymalizuje stopień zoomu w celu zapewnienia idealnej ostrości bez żadnych zakłóceń, tworząc wyrazisty obraz we wszystkich rogach ekranu jednocześnie.
Automatyczna pionowa korekcja trapezu
Funkcja korekcji zniekształcenia trapezowego w widoku pionowym przeciwdziałająca efektowi trapezu profesjonalnie wyrównuje obraz, gdy należy umieścić projektor poza główną osią, na przykład na stole. Korekta zniekształcenia trapezowego umożliwia łatwe wyświetlanie idealnie wyrównanych obrazów z różnych lokalizacji.

Produkt:
Nazwa: BENQ W2700i Projektor DLP 4K 2000lm
Opis: BenQ W2700i - Projektor DLP - 3D - 2000 lumeny ANSI - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Android TV
EAN: 4718755083709
Gwarancja producenta: 24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Projektor DLP - 4K
Możliwość 3D: Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Internetowe usług transmisji strumieniowej: Netflix, Google Play, Android TV, Amazon Prime Video
 Projektor
Jasność: 2000 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu: 30000:1
Rozmiar obrazu: 76.2 cm - 508 cm
Stosunek szerokości do odległości obrazu: 1.13 - 1.47:1
Rozdzielczość: Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (nieskompresowana ) / 3840 x 2160 (resized)
Wspólczynnik kształtu obrazu: 16:9
Kolory: 1,07 miliarda kolorów (30-bit)
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom): 120 Hz x 135 kHz
Typ lampy: 245 wat
Żywotność lampy: Do 4000 godzina(y) - tryb normalny
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Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Do 15000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny

Sterowanie i regulacja: Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD: Duński, hinduski, wegierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski,

fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka: 6-segmentowe pokrętło regulacji kolorów, Dynamic Iris, technologia Color Enhancer, ISFccc, mikroprogramy z możliwością nowszej wersji, CinematicColor technology, Pixel Enhancer 4K, Flesh

Tone, CinemaMaster Audio+ 2, technologia HDR 4K, CinemaMaster Video+, Cinema Mode, DCI-P3 Color Space, zasięg 100% Rec.709, Tryb Żywo, technologia HDR-PRO, Tryb Jasny, tryb Własny
 Obiektyw
Przysłona obiektywu: F/1.9-2.47
Wskaźnik zoomu: 1,3x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych: Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych: -30 / +30
Kierunki zmiany ustawień obiektywu: Pionowy
Przesunięcie pionowe obiektywu: 10%
 Wejście sygnału video
Interfejsy wideo: HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej: 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30 klatek, 1080/25p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/60p, 2160/23p
 Głośniki
Typ: Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku: Stereo
Moc wyjściowa / kanał: 5 wat
Głośniki: 2 x kanał prawy / lewy
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x USB - 4 pin USB Typ A
1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
1 x USB 3.0 - USB 9 pin Typ A
1 x USB - mini USB typ B
1 x SPDIF - optyczny TOS link
1 x spust programowalny 12 V - mini-telefon 3,5 mm

 Różne
Akcesoria w zestawie: Osłona na obiektyw, 2 piloty
Zabezpieczenia: Drążek bezpieczeństwa
Zgodność z normami: HDCP 2.2
 Zasilanie
Źródło zasilania: AC
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 340 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
 Wymiary i waga
Szerokość: 38 cm
Głębokość: 26.3 cm
Wysokość: 12.7 cm
Waga: 4.2 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Emisja dźwięku: 30 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny): 28 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
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