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BENQ ZOWIE XL2546X+
24.1inch FHD 280Hz Fast TN
0.5MS HDMIX3/DP DYAC 2.0
Gaming monitor

Cena brutto 2 163,00 zł

Cena netto 1 758,53 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47729993

Kod producenta 9H.LN1LB.QBE

Kod EAN 4718755094712

Opis produktu
Opis
BenQ ZOWIE XL2546X+ został zaprojektowany z myślą o graczach, oferując 24,1-calowy monitor stacjonarny o natywnej
rozdzielczości 1920 x 1080. Płynność obrazu zapewnia częstotliwość odświeżania V-Sync wynosząca 280 Hz, a technologia
DyAc 2 sprawia, że szybka rozgrywka staje się jeszcze przyjemniejsza. Jasność monitora sięga 320 cd/m2, a współczynnik
kontrastu 1000:1 zapewnia żywy i wyraźny obraz w każdym scenariuszu rozgrywki.
Monitor wyposażono w szereg funkcji zwiększających wydajność, takich jak technologia Flicker-Free, Black eQualizer i Color
Vibrance. Regulowana wysokość i kąty nachylenia w zakresie od -5 do +35 stopni zapewniają spersonalizowany komfort
oglądania, a wiele interfejsów, w tym HDMI i DisplayPort, zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami. BenQ
ZOWIE XL2546X+ to wszechstronny wybór, który zaspokoi potrzeby zarówno zwykłych, jak i rywalizujących graczy.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Dynamiczna wydajność
Ciesz się szybką rozgrywką dzięki częstotliwości V-Sync wynoszącej 280 Hz i technologii DyAc 2, która minimalizuje
rozmycie ruchu, zapewniając przewagę nad konkurencją.
Zwiększona klarowność obrazu
Monitor oferuje jasność 320 cd/m2 i współczynnik kontrastu 1000:1, zapewniając wyraźny, żywy obraz w różnych
warunkach oświetleniowych.
Ergonomiczna konstrukcja
Regulacja wysokości w zakresie 155 mm i kąty nachylenia od -5 do +35 stopni pozwalają użytkownikom dostosować
kąt widzenia dla maksymalnego komfortu.
Funkcje dla graczy
Obejmuje technologię Flicker-Free, Black eQualizer i Color Vibrance, aby poprawić wrażenia wizualne w grach i
zmniejszyć zmęczenie oczu.
Wszechstronna łączność
Wyposażony w trzy porty HDMI i DisplayPort, zapewniając elastyczność w zakresie płynnego podłączania wielu
urządzeń.

Produkt:
Nazwa: BENQ ZOWIE XL2546X+ 24.1inch FHD 280Hz Fast TN 0.5MS

HDMIX3/DP DYAC 2.0 Gaming monitor
Opis: BenQ ZOWIE XL2546X+ - eSports - XL Series - monitor LED -

gaming - 24.1" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 280 Hz - TN -
320 cd/m² - 1000:1 - 3xHDMI, DisplayPort

EAN: 4718755094712
Reklamacje: 36 miesięcy
 Ogólne
Rodzaj wyświetlacza: Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1
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905123
Klasa energii: Klasa E
Wielkość przekątnej: 24.1"
Typ panela: TN
Współczynnik kształtu: 16:9
Rozdzielczość natywna: Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 280 Hz
Rozstaw pikseli: 0.28 mm
Jasność: 320 cd/m²
Współczynnik kontrastu: 1000:1
Gaming: Tak
Technologia podświetlenia: Podświetlenie LED
Charakterystyka: Technologia DyAc 2, szybki ciekły kryształ, XL Setting to Share,

Tarcza, Black eQualizer, Color Vibrance, technologia Low Blue
Light, technologia Flicker Free, K Locker, Zmienna
Częstotliwość Odświeżania (VRR)

Wymiary (szer./głęb./wys.): 57.6 cm x 20.9 cm x 51.7 cm - z podstawką (najwyższa
pozycja)

Waga: 5.8 kg
 Złącza
Interfejsy: 3 x HDMI

DisplayPort 1.2
Złącze słuchawkowe

 Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu: Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia: -5/+35
Kąt obrotu: 90
Regulacja wysokości: 155 mm
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
 Różne
Akcesoria w zestawie: S Switch, tarcza, kabel zasilania
Dołączone przewody: 1 x kabel DisplayPort 1.2 - 1.8 m

1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami: DisplayPort 1.2
 Zasilanie
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V
Konsumpcja energii (w trybie ON): 18.3 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): 18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy): 65 wat
 Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 57.6 cm -

głębokość: 20.9 cm - wysokość: 51.7 cm - waga: 5.8 kg
Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 57.6 cm -
głębokość: 20.9 cm - wysokość: 36.2 cm - waga: 5.8 kg

 Wielkość i waga (ładunek)
Waga transportowa: 11.5 kg
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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