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D-LINK 8-Port Layer2 Gigabit
Light Switch without IGMP

Cena brutto 120,22 zł

Cena netto 97,74 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4103578

Kod producenta DGS-108GL/E

Kod EAN 790069458583

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: D-LINK 8-Port Layer2 Gigabit Light Switch without IGMP
Opis: D-Link DGS 108GL - Przełącznik - niezarządzalny - 8 x

10/100/1000 - stacjonarny
EAN: 0790069458583
Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 8 x 10/100/1000
Wykonanie: Zdolność przełączania: 16 Gb/s

Szybkość filtrowania/przekazywania pakietów (10 Mb/s):: 14
880 pps
Szybkość filtrowania/przekazywania pakietów (100 Mb/s)::
148800 p/s
Szybkość filtrowania/przekazywania pakietów (1000 Mb/s)::
1488000 p/s

Wielkość tablicy adresów MAC: 4K wpisów
Cechy: Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto

MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż, Quality of Service (QoS), D-
Link Green Technology, bez chłodzenia, metalowa obudowa,
obsługuje VoIP, obsługa NAS, SOHO (Small Office/Home
Office), Green Ethernet (EEE)

Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.3x, IEEE 802.3az

Wskaźniki statusu: Zasilanie, łącze/aktywność
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 8 x 1000Base-T RJ-45
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Moc wyjściowa: DC 5 V - 1 A
Zużycie energii w trybie aktywności: 4.31 wat
 Różne
MTBF: 1,402,428 godziny
Zgodność z normami: Plug and Play, FCC, RoHS
Lokalizacja: Europa
 Wymiary i waga
Szerokość: 14 cm
Głębokość: 6.7 cm
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Wysokość: 2.6 cm
Waga: 240 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania: -10 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Zakres wilgotności pamięci: 5–95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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