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DELL Optiplex 7000 MFF
i7-12700T 16GB 512GB SSD
NoWLAN Wireless Kb & Mouse
W11P 3YPS vPro

Cena brutto 4 267,87 zł

Cena netto 3 469,81 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4577541

Kod producenta N108O7000MFF_VP

Opis produktu
Opis
Inteligentny komputer stacjonarny OptiPlex klasy premium z dużymi możliwościami rozbudowy.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Technologia, która zmienia się dla Ciebie
Poznaj zbudowane z troską o środowisko komputery OptiPlex z funkcjami personalizacji za pomocą sztucznej
inteligencji i mocnymi procesorami.
Dobry wygląd
Komputer OptiPlex 7000 pasuje do każdej przestrzeni roboczej.
Proste utrzymanie
Konserwacja jest łatwiejsza dzięki możliwości serwisowania bez użycia narzędzi i bez zdejmowania ramki.
Szybki dostęp
Obsługa sieci Wi-Fi 6E zapewnia większą elastyczność sieci, szybsze przesyłanie i niezawodne połączenia w celu
bezpiecznej współpracy.

Produkt:
Nazwa: DELL Optiplex 7000 MFF i7-12700T 16GB 512GB SSD NoWLAN

Wireless Kb & Mouse W11P 3YPS vPro
Opis: Dell OptiPlex 7000 - Mikro - Core i7 12700T / 1.4 GHz - vPro -

RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE -
Win 11 Pro - monitor: brak - czarny - z 3 Lata ProSupport

EAN:  
Gwarancja producenta: 36 miesięcy w miejscu instalacji
 Ogólne
Technologia platformy: Intel vPro Platform
Typ: Komputer osobisty
Usługi powiązane: 3 Lata ProSupport
Rodzaj produktu: Mikro
Wbudowany system zabezpieczeń: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kolor: Czarny
 Procesor / Chipset
CPU: Intel Core i7 (12. Generacja) 12700T
Częstotliwość zegara: 1.4 GHz
Max Turbo Speed: 4.7 GHz
Ilość rdzeni: 12-rdzeniowy
Ilość procesorów: 1
Max ilość procesorów: 1
Główne cechy procesora: Intel Turbo Boost Max 3.0
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Typ chipsetu: Intel Q670
 Pamięć podręczna
Rozmiar po Instalacji: 25 MB
Pamięć podręczna na procesor: 25 MB
 RAM
Zainstalowana: 16 GB / 64 GB (maks.)
Technologia: DDR4 SDRAM
Rodzaj obudowy: SO-DIMM 260-pin
Sloty: 2 (całkowita) / 1 (pusty)
Cechy konfiguracji: 1 x 16 GB
 Napęd dyskowy
Typ: SSD - M.2
Pojemność: 1 x 512 GB
Typ interfejsu: PCI Express
Cechy: NVM Express (NVMe)
 Kontroler pamięci masowej
Typ: 1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera: SATA 6Gb/s
 Napęd optyczny
Typ: Bez napędu optycznego
 Monitor
Typ monitora: Brak
 Sterownik grafiki
Procesor graficzny: Intel UHD Graphics 770
Interfejsy wideo: DisplayPort
 Wyjście sygnału audio
Zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
 Urządzenie wejściowe
Typ: Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)
 Klawiatura
Nazwa klawiatury: Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Możliwość dołączenia: Bezprzewodowe
 Mysz
Możliwość dołączenia: Bezprzewodowa
 Praca w sieci
Kontroler ethernet: Intel I219-LM
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 Rozszerzenie / połączenie
Sloty: 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280 (na SSD)

1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230 (zgodność z
modułami bezprzewodowymi)

Interfejsy: 1 x wyjście liniowe audio (1 z przodu) (wejście konfigurowalne)
1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu)
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu) (jeden element z PowerShare)
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 z przodu)
2 x USB 3.2 Gen 1 (jeden z elementów obsługuje SmartPower
Wł.)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
2 x DisplayPort 1.4a

 Różne
Ochrona przeciwkradzieżowa: Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa

sprzedawana osobno), pętla kłódki, przełącznik
antywłamaniowy obudowy

Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami: WEEE, E-Standby, CEL, China RoHS, EU RoHS
 Zasilanie
Rodzaj urządzenia: Zasilacz
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa: 130 wat
 System operacyjny / Oprogramowanie
Dołączony system operacyjny: Windows 11 Pro interfejs wielojęzyczny
Oprogramowanie: Microsoft Office (wersja próbna)
 Wymiary i waga
Szerokość: 3.6 cm
Głębokość: 17.8 cm
Wysokość: 18.2 cm
Waga: 940 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
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Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
Dopuszczalna wilgotność: 20–80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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