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DELL Precision 3260 CFF 240W
17-12700 16GB 512GB SSD vPro
WI11P 3YPS

Cena brutto 6 106,23 zi

Cena netto 4 964,41 zt

Dostepnos¢ Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 4578057

Kod producenta NOO8P3260CFFEMEA_VP

Opis produktu

Opis

Kompaktowa stacja robocza o wysokiej wydajnosci i niezawodnosci w bardzo matej obudowie USFF.

Najwazniejsze punkty sprzedazy

¢ Przygotuj sie na totalne zaskoczenie

Niezaleznie od tego, czy zajmujesz sie tworzeniem witryn internetowych, czy projektowaniem CAD, profesjonalna karta
graficzna zawsze zapewnia ptynny obraz wyzszej jakosci.

¢ Reliable Memory Technology Pro

To technologia kompatybilna z pamiecig ECC stuzaca do wykrywania i naprawy btedéw pamieci, mapowania sektoréw

pamieci z btedami oraz raportowania.

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogédlne

Technologia platformy:
Typ:

Ustugi powigzane:
Rodzaj produktu:

Whbudowany system zabezpieczen:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Czestotliwos¢ zegara:
Max Turbo Speed:

llo$¢ rdzeni:

llo$¢ procesoréw:

Max ilos¢ procesoréw:
Gtéwne cechy procesora:
Typ chipsetu:

Pamie¢ podreczna
Rozmiar po Instalacji:
Pamiec podreczna na procesor:
RAM

Zainstalowana:

DELL Precision 3260 CFF 240W i7-12700 16GB 512GB SSD
vPro W11P 3YPS

Dell Precision 3260 Compact - USFF - 1 x Core i7 12700/ 2.1
GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics
770 - GigE - Win 11 Pro - monitor: brak - czarny - z 3 Years
Basic Onsite (IL, ZA - 3 Years ProSupport)

36 miesiecy, odbiér/zwrot

Intel vPro Platform

Stacja robocza

3 Years Basic Onsite (IL, ZA - 3 Years ProSupport)
Super mata obudowa

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Czarny

Intel Core i7 (12. Generacja) 12700
2.1 GHz

4.9 GHz

12-rdzeniowy

1

1

Intel Turbo Boost Max 3.0

Intel W680

25 MB
25 MB

16 GB / 64 GB (maks.)
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Technologia:

Faktyczna Szybkos¢ Pamieci:
Znamionowa Szybkos$¢ Pamieci:
Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Naped dyskowy

Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Cechy:

Kontroler pamieci masowej
Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:
Naped optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Wyijscie sygnatu audio
Zgodnos¢ z normami:
Dotaczone gtosniki:
Urzadzenie wejsSciowe

Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:

Mysz

Nazwa myszy:

Technologia:

Interfejs:

Praca w sieci

Kontroler ethernet:

Protokét komunkacyjny danych:
Rozszerzenie / potagczenie
Whneki:

Sloty:

Interfejsy:

Rézne
Ochrona przeciwkradziezowa:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Zasilanie

Rodzaj urzadzenia:

Wymagane napiecie:

Moc wyjsciowa:

System operacyjny / Oprogramowanie

Dotaczony system operacyjny:
Oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

DDR5 SDRAM

4800 MHz

4800 MHz

SO-DIMM 262-pin

2 (catkowita) / O (pusty)
Dwa kanaty DDR
2x8GB

SSD - M.2
1x512GB

PCl Express 4.0

NVM Express (NVMe)

1 x SATA
SATA 6Gb/s

Bez napedu optycznego
Brak
Intel UHD Graphics 770

Dzwiek Wysokiej Rozdzielczosci
1 x kanat mieszany

Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)
Dell KB216 Wired Keyboard

Dell MS116 USB Optical Mouse
Optyczna
USB

Intel 1219-LM
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

1 (catkowity) / 1 (wolna) x wewnetrzny 2,5"

1 PCle 4.0 x8 - potowa wysokosci

2 (catkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280

1 (catkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230

3 x DisplayPort 1.4a

1 x wyjscie liniowe audio (1 z przodu) (wejscie konfigurowalne)
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu) (jeden element z PowerShare)
1 x stuchawki/mikrofon (1 z przodu)

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 z przodu)

2 x USB 3.2 Gen 1 (jeden z elementéw obstuguje SmartPower
Wt.)

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

Gniazdo blokady bezpieczenstwa (linka bezpieczenstwa
sprzedawana osobno), przetacznik antywtamaniowy obudowy,
obrecz z ktédka

Gniazdo bezpieczehstwa Kensington

Zasilacz
AC 100-240 V (50/60 Hz)
240 wat

Windows 11 Pro interfejs wielojezyczny
Microsoft Office (wersja prébna)

7.18 cm
17.8 cm
19 cm

1.37 kg

0°C
35°C
10-90% nieskroplone
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Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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