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DELL Precision 5820 Tower
950W Xeon W-2223 16GB
512GB SSD T1000 DvD W11P
3YPS

Cena brutto 8 633,54 zt

Cena netto 7 019,13 =zt

Dostepnos¢ Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 4490860

Kod producenta NO21T5820W11EMEA

Opis produktu

Opis
Rozwijaj swoje pomysty ze stacjg roboczg Precision 5820 Tower. Wybierz wysoka wydajnos$¢ w nowatorskiej, uniwersalne;j i
kompaktowej konstrukcji.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* Moc, ktéra dotrzyma Ci kroku
Zaawansowany procesor poradzi sobie z wymagajgcymi aplikacjami. Mozesz zyska¢ maksymalng wydajnos¢ potrzebna
do realizacji najlepszych pomystéw.
* Nie daj sie rozproszy¢
Skup sie na zadaniach dzieki tej wyjatkowo cichej stacji roboczej. Wielokanatowy system chtodzenia zapewnia
doskonate parametry cieplne i akustyczne.
* Wiecej miejsca
Komputer Precision 5820 Tower elastycznie rozwija sie wraz z Twoimi pomystami dzieki obudowie tgczacej uniwersalnag
konstrukcje z niezwyktg skalowalnoscig pamieci masowe;j.
¢ Dostosowany do Twoich innowacji
Stacja robocza Precision 5820 Tower jest gotowa do obstugi ztozonych projektéw, takich jak zadania zwigzane z
rzeczywistoscig wirtualng i sztuczng inteligencja.

Produkt:

Nazwa: DELL Precision 5820 Tower 950W Xeon W-2223 16GB 512GB
SSD T1000 DVD W11P 3YPS

Opis: Dell Precision 5820 Tower - Mid tower - 1 x Xeon W-2223/ 3.6
GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 40 -
Nagrywarka DVD - Quadro T1000 - GigE - Win 10 Pro dla Stacji
roboczych (obejmuje Licencja Win 11 Pro) - monitor: brak -
BTO - z 3 Lata Dell ProSupport i Serwis w Zaktadzie Kolejnego
Dnia Roboczego

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogédlne

Technologia platformy:

Typ:
Ustugi powigzane:

Rodzaj produktu:
Procesor / Chipset
CPU:

Czestotliwos¢ zegara:

36 miesiecy, odbiér/zwrot

Intel vPro Platform

Stacja robocza

3 Lata Dell ProSupport i Serwis w Zaktadzie Kolejnego Dnia
Roboczego

Mid tower

Intel Xeon W-2223
3.6 GHz
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Max Turbo Speed:

llos¢ rdzeni:

llo$¢ procesoréw:

Max ilo$¢ procesoréw:
Gtéwne cechy procesora:
Typ chipsetu:

Pamie¢ podreczna
Rozmiar po Instalacji:

Pamie¢ podreczna na procesor:

RAM
Zainstalowana:
Technologia:
Faktyczna Szybkos$¢ Pamieci:

Znamionowa Szybkos¢ Pamieci:

Rodzaj obudowy:
Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:
Naped dyskowy

Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Cechy:

Kontroler pamieci masowe;j
Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:
Naped optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:
Sterownik grafiki

Typ interfejsu:
Procesor graficzny:
Pamiec video:
Interfejsy wideo:
Wyijscie sygnatu audio
Tryb wyjscia dZzwieku:
Zgodnos¢ z normami:
Dotaczone gtosniki:
Urzadzenie wejsSciowe
Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:
Mysz

Nazwa myszy:
Technologia:

Interfejs:

Praca w sieci
Kontroler ethernet:

Protokét komunkacyjny danych:

Cechy:
Rozszerzenie / potaczenie
Whneki:

Sloty:

Interfejsy:

3.9 GHz

Quad-Core

1

1

Intel Turbo Boost Technology 2
Intel C422

8.25 MB
8.25 MB

16 GB /256 GB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

2666 MHz

2933 MHz

DIMM 288-pin

8 (catkowita) / 6 (pusty)
Czterokanatowa architektura pamieci
2x8GB

SSD - M.2

1x512 GB

PCl Express

NVM Express (NVMe), Class 40

1 x SATA
SATA 6Gb/s

Nagrywarka DVD
Brak

PCle 3.0 x16

NVIDIA Quadro T1000
4 GB GDDR6 SDRAM
DisplayPort

Stereo
Dzwiek Wysokiej Rozdzielczosci
1 x kanat mieszany

Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)

Dell KB216 Multimedia Keyboard

Dell MS116 USB Optical Mouse
Optyczna
USB

Intel 1219
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Zdalne uaktywnienie, obstuga PXE

2 wymiana podczas pracy Flex Bay - M.2

5 (catkowity) / 5 (wolna) x wewnetrzny 3,5"

catkowity) / 6 (wolna) x wewnetrzny 2,5"

catkowity) / 0 (wolna) x zewnetrzny 5,25" Slim Line

catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x16

catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x16 (tryb x8)

catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x16 (tryb x4)
catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x16 (tryb x1)

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCI

2 x USB-C 3.1 Gen 1 (2 z przodu)

8 x USB 3.1 Gen 1 (2 z przodu, 6 ztytu)

1 x stuchawki/mikrofon (1 z przodu)

1 x wyjscie liniowe audio/stuchawki

1 x wejscie liniowe audio/mikrofon

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x szeregowe

1 x klawiatura PS/2

6 (
1(
2 (
1(
1(
1(

—_—— — — — —

wygenerowano w programie shopGold



CTI Telekom Sp. z o.0.
02-389 Warszawa

al. Bohateréw Wrzesnia 9
NIP: 5262666398

Rézne

Dotaczone przewody:
Zgodnos¢ z normami:

Typ ceny:

Zasilanie

Rodzaj urzadzenia:
Wymagane napiecie:

Moc wyjsciowa:

Certyfikat 80 PLUS:
Wydajnos¢:

System operacyjny / Oprogramowanie
Dotaczony system operacyjny:

Oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

1 x mysz PS/2
4 x Mini DisplayPort

Przejsciéwka Mini DisplayPort-DisplayPort
GS, CECP
BTO

Zasilacz

AC 181-240V
950 wat

80 PLUS Gold
90%

Windows 10 Pro dla Stacji roboczych + Licencja Windows 11
Pro

Microsoft Office (30-dniowa wersja prébna), Dell Backup &
Recovery, Cyberlink Software for Windows 10 without media,
Dell Optimizer

17.65 cm
51.83 cm
41.79 cm

5°C
35°C
8 - 85% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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