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DELL Pro 34 Plus Monitor

P3425WE 34.1linch WQHD IPS
'- LED HDMI DP 4xUSB 1xUSB-C
N 90W PD RJ-45 5YPPG AE

Cena brutto 2 058,19 zt
Cena netto 1673,32 zt
— Dostepnos¢ Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé
Czas wysytki 1-3 dni
Numer katalogowy 48023132
Kod producenta 210-BRDR/5Y

Opis produktu

Opis
Monitor Dell Pro 34 Plus USB-C Hub P3425WE oferuje wciggajgce wrazenia wizualne dzieki duzej przekatnej 34,1 cala i
rozdzielczosci UWQHD 3440 x 1440. Ten monitor zostat zaprojektowany z myslg o zwiekszeniu produktywnosci, wyposazony w
szereg wbudowanych urzadzen, takich jak przetgcznik KVM i koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, zapewniajgc ptynna tacznosc
dla wielu urzadzen. Antyodblaskowy wyswietlacz z technologig eliminujgcg migotanie zapewnia komfort podczas dtugich
godzin pracy, a system podswietlenia krawedziowego LED i 3-stronna konstrukcja bez ramki tworza estetyczng przestrzen
robocza.
Ten monitor zostat zaprojektowany z mysla o wszechstronnosci dzieki regulacji wysokosci, obrotu i pochylenia, umozliwiajgc
uzytkownikom osiggniecie idealnego kata widzenia. Funkcja Dell ComfortView Plus redukuje emisje szkodliwego niebieskiego
Swiatta, zwiekszajac komfort oczu i zapewniajac przyjazne wrazenia dla uzytkownikéw. Dzieki imponujgcej obstudze koloréw
monitor Dell Pro wyswietla 1,07 miliarda koloréw, dzieki czemu nadaje sie do zadah wymagajacych doktadnosci i precyzji
koloréw. Zasilacz USB Power Delivery o mocy 90 W zapewnia wydajne zasilanie podtaczonych urzadzen, minimalizujac
platanine kabli i usprawniajac przestrzen robocza.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* Imponujaca rozdzielczos¢
Rozdzielczo$¢ 3440 x 1440 pikseli zapewnia ostry i szczegétowy obraz, zwiekszajac przejrzystos¢ wizualizacji i
prezentacji roboczych.
¢ Ergonomiczna konstrukcja
Funkcje takie jak regulacja wysokosci, obrotu i nachylenia umozliwiajg uzytkownikom dostosowanie pozycji ekranu w
celu zapewnienia maksymalnego komfortu i produktywnosci.
* Szerokie opcje tacznosci
Wyposazony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten obstuguje rézne typy potaczen, aby zapewnic
kompatybilnos¢ z wieloma urzadzeniami.
* Zwiekszona wydajnos¢ koloréow
Dzieki gamie koloréw 99% sRGB, ten monitor zapewnia doktadne kolory do zadah wymagajacych precyzyjnego
odwzorowania koloréw.
* Przyjazny dla srodowiska
Dzieki certyfikatom EPEAT Gold i ENERGY STAR, monitor ten zostat zaprojektowany z mysla o zréwnowazonym
rozwoju, zmniejszajac wptyw na srodowisko.

Produkt:

Nazwa: DELL Pro 34 Plus Monitor P3425WE 34.1inch WQHD IPS LED
HDMI DP 4xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 5YPPG AE

Opis: Dell Pro 34 Plus USB-C Hub Monitor P3425WE - Monitor LED -
zaokraglony - 34.1" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS -
350 cd/m? - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO

EAN:
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Reklamacje:
Ogédlne
Rodzaj wyswietlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywnosci Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkos$¢ przekatnej:
Zaokraglony ekran:
Wbudowane urzgdzenia:
Zasilanie USB:

Typ panela:
Wspbdtczynnik ksztattu:
Rozdzielczo$¢ natywna:
Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasnos¢:

Wspbtczynnik kontrastu:
Obstuga koloréw:

Paleta Koloréw:

Czas reakgcji:

Czestotliwos¢ odswiezania pionowego:
Czestotliwos¢ odswiezania poziomego:

Poziomy kat widzenia:
Pionowy kat widzenia:
Powtoka ekranu:
Technologia podswietlenia:
Charakterystyka:

Wymiary (szer./gteb./wys.):

Waga:
Ztacza
Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:
Kat pochylenia:

Kat obrotu:

Regulacja wysokosci:
Interfejs Montazowy VESA:
Rézne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:
Dotaczone przewody:

Zgodnos$¢ z normami:

Typ ceny:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:

Zasilanie
Napiecie wejsciowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobér Mocy SDR (tryb Wt.):
Pobér Mocy (Standardowy):
Pobér Mocy (Maksymalny):

Zuzycie energii w stanie czuwania:

Pobér mocy (tryb wyt.):

60 miesiecy w miejscu instalacji

Monitor LCD z pod$wietleniem LED / matryca aktywna TFT
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2141837

Klasa F

34.1"

Tak (3800R)

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, przetacznik KVM

90 wat

IPS

21:9

UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

0.2325 mm

110

350 cd/m?

1500:1

1,07 miliarda koloréw

99% sRGB (CIE 1931)

5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)

30 - 100 Hz

28 - 151 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podswietlenie LED

Szeroki Kat Patrzenia, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView
Plus, technologia Low Blue Light, panel bez migotania,
podséwietlanie krawedziowe LED, bezrteciowy, Dell Easy
Arrange, szkto niezawierajgce arsenu, obraz po obrazie, obraz
w obrazie

81.595 cm x 22.942 cm x 54.125 cm - z podstawka (najwyzsza
pozycja)

9.91 kg

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)

HDMI (HDCP 1.4)

USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power
Delivery (moc do 90 W)

USB-B 3.2 Generacji 1 upstream

USB-C 3.2 downstream z tadowaniem (zasilanie do 15 W)

3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

LAN (RJ-45)

Wysokos¢, pokretto, odchylenie
-5/+21

60

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczenstwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), obstuguej interfejs VESA, zintegrowane zarzgdzanie
kablami

Zacisk kablowy

1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m
1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - USB-C-1.8 m

1 x kabel USB 3.2 Generacji 1. -USBzTypAnaTypB-1.8 m
Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, TCO Certified Edge,
TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, Certyfikacja
komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa)

BTO

Gniazdo bezpieczenstwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)
28.7 W

29 kWh/1000 godz.

27.6 wat

200 wat

0.3 wat

0.3 wat
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Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dotaczone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegétowe:

Wielko$¢ i waga (tadunek)
Waga transportowa:

Informacje o Zréwnowazonym Rozwoju
EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:
ENERGY STAR Version:
Gwarancja producenta

Obstuga i wsparcie:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

Dell Display Manager

Z podstawka (najnizsza pozycja) - szerokos$¢é: 81.595 cm -
gtebokos¢: 22.942 cm - wysokos$é: 39.125 cm - waga: 9.91 kg
Z podstawka (najwyzsza pozycja) - szerokos¢: 81.595 cm -
gtebokos¢: 22.942 cm - wysokos¢: 54.125 cm - waga: 9.91 kg
Bez podstawki - szerokos¢: 81.595 cm - gtebokos¢: 8.298 cm -
wysokos¢: 35.8 cm - waga: 6.9 kg

14.36 kg
EPEAT Gold

Tak
8.0

Gwarancja ograniczona - 5 lat
0-°C

40 °C
10-80% (niekondensujaca)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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