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DIGITUS DA-70884 8-Port USB-
C Dock 2xUSB3.0 1xRJ45
2xHDMI 1xPD 1xMicro SD 1xSD
grey

Cena brutto 296,36 zł

Cena netto 240,94 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3962031

Kod producenta DA-70884

Kod EAN 4016032464518

Opis produktu
 Opis
Stacja dokująca USB-C firmy DIGITUS rozszerza notebook o 8 dodatkowych interfejsów. Zintegrowane są między innymi 2
interfejsy HDMI o rozdzielczości do 4K / 30 Hz, przy jednoczesnym podłączeniu 2 monitorów obsługiwana jest rozdzielczość
Full HD 1080P / 60 Hz. Podczas pracy stacji dokującej można ładować podłączony notebook za pomocą dostępnego portu USB-
C Power Delivery Port. Maksymalna moc ładowania wynosi 100 W. Urządzenie posiada również 2 porty USB 3.0, do których
można podłączyć odpowiednie urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz lub zewnętrzny dysk twardy / pamięć USB.
Funkcja Battery Charge (BC 1.2) pozwala dodatkowo na ładowanie urządzeń, takich jak smartfony czy tablety. Istniejące
połączenie Gigabit RJ45 można podłączyć do routera, a tym samym do Internetu, do którego następnie można uzyskać dostęp
za pośrednictwem podłączonego notebooka. Dwa gniazda na karty SD i Micro SD uzupełniają stację dokującą, tutaj
obsługiwane są karty pamięci o pojemności do 2 TB. Kompaktowa szczotkowana obudowa z aluminium wygląda stylowo i
elegancko oraz jest łatwa w transporcie. Instalacja sterownika nie jest konieczna dzięki funkcji Plug and Play, dzięki czemu
stacja dokująca może być szybko podłączona do systemów innych producentów.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

8 dodatkowych interfejsów w notebooku / komputerze PC do przesyłania wideo, danych, zasilania i sieci Ethernet
2 x złącza UHD 4K / 30 Hz HDMI (funkcja podwójnego wyświetlania)
2 porty USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps) – do szybkiego przesyłania danych
1 x port PD 3.0 (Power Delivery) USB-C do szybkiego ładowania notebooka
2 x czytnik kart (SD / MicroSD, do 2 TB)
1 x interfejs RJ45 Gigabit Ethernet – podłączenie notebooka do Internetu / LAN
Możliwe jest rozszerzenie lub odzwierciedlenie ekranu (rozszerzenie/odzwierciedlenie) pod systemem Windows
Obsługuje tryb SST i MST
Obudowa z wysokogatunkowego aluminium

Produkt:
Nazwa: DIGITUS DA-70884 8-Port USB-C Dock 2xUSB3.0 1xRJ45

2xHDMI 1xPD 1xMicro SD 1xSD grey
Opis: DIGITUS DA-70884 USB-C Universal Docking Station - Stacja

dokująca - USB-C - HDMI - GigE
EAN: 4016032464518
Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie
 Ogólne
Typ produktu: Stacja dokująca
Szerokość: 5 cm
Głębokość: 10.5 cm
Wysokość: 1.6 cm
Waga: 80 g
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Kolor obudowy: Szary
 Video
Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości: 3840 x 2160 - 30 Hz (tylko HDMI)

1920 x 1080 - 60 Hz (tylko HDMI)
 Praca w sieci
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x microSD

1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci SD
Interfejsy: 2 x SuperSpeed USB 3.0 with Battery Charging 1.2 - USB 9 pin

Typ A
2 x audio/wideo - HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
1 x USB-C z Zasilaniem (100 W) - 24 pin USB-C
1 x sieć - RJ-45

 Różne
Dołączone przewody: 1 x kabel USB-C - zintegrowany - 20 cm
Cechy: Obudowa aluminiowa, obsługuje podwójny wyświetlacz, MST

(transport wielostrumieniowy), zasilanie 100 W, SST (single-
stream transport), zestaw układów scalonych RTL8153B,
zestaw układów scalonych VLI VL817, zestaw układów
scalonych VM 3332, zestaw układów scalonych VLI VL102,
zestaw układów scalonych Genesys Logic GL3224, zestaw
układów scalonych Parade PS176

Zgodność z normami: Plug and Play, USB Power Delivery 3.0
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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