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black-p-289637.html

DIGITUS USB Silicone
connection cable USB-C - USB-C
0.5m USB 4.0 Gen3 40G 240W

8K black

Cena brutto 53,33 zt
Cena netto 43,35 zt
“© s Dostepnos¢ Ostatnie sztuki
Czas wysytki 1-3 dni
Numer katalogowy 47332565

Kod producenta

Kod EAN

AK-300344-005-S

4016032496090

Opis produktu

Opis
Kabel Assmann DIGITUS USB-C zostat zaprojektowany tak, aby spetnia¢ wysokie standardy tgcznosci. Dzieki zgodnosci ze
standardem USB 4.0 (Gen3), kabel ten zapewnia szybkos$¢ transferu danych do 40 Gb/s. Obstuguje rozdzielczosci do 8K przy
60 Hz i 4K przy 120 Hz, dzieki czemu nadaje sie do wyswietlaczy o wysokiej rozdzielczosci. Nieplgczaca sie konstrukcja kabla
zapewnia tatwos¢ obstugi, a ochrona przed zatamaniami przyczynia sie do trwatosci. Dzieki trwatosci na zginanie wynoszacej
ponad 10 000 cykli i odpornosci na naprezenia, kabel DIGITUS zapewnia wydajno$¢ w wymagajacych zadaniach.
Ten kabel USB-C obstuguje szybkie tadowanie, dostarczajgc energie przez USB Power Delivery z mocg do 240W. Jego wsteczna
kompatybilnos¢ ze starszymi standardami USB zwieksza wszechstronnos¢, umozliwiajgc ptynne potgczenia z urzadzeniami
wykorzystujgcymi USB 3.2, 3.1, 3.0, 2.0 i 1.1. Kabel zostat wykonany z wysokiej jakosci silikonu, ktéry zapewnia dodatkowg
elastycznosd i trwatos¢, gwarantujac niezawodne dziatanie.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Szybki transfer danych
Osiagnij predkos¢ transferu danych do 40 Gb/s, ktéra umozliwia szybkie przesytanie plikéw i wydajna tgcznos¢ z
réznymi urzadzeniami.
¢ Solidna konstrukcja
Silikonowy ptaszcz i niklowane ztacza zwiekszajg trwatosé, zapewniajac dtugoterminowa niezawodnosé w
wymagajacych srodowiskach.
¢ Wszechstronne wsparcie
Ten kabel jest kompatybilny z wieloma standardami USB, umozliwiajac bezproblemowa tgcznos¢ z szeroka gama
urzadzen i zapewniajac elastycznos¢ uzytkownikom.
* Doskonata wydajnos¢ tadowania
Dostarcza do 240 W mocy, umozliwiajgc szybkie tadowanie laptopdéw i innych urzadzen przy zachowaniu wysokiej
wydajnosci.
¢ Inteligentna konstrukcja
Nieplaczaca sie konstrukcja i ochrona przed zatamaniami zmniejszajg zuzycie, a odporna na naprezenia konstrukcja
zapewnia funkcjonalnos$¢ kabla w réznych warunkach.

Produkt:

Nazwa: DIGITUS USB Silicone connection cable USB-C - USB-C 0.5m
USB 4.0 Gen3 40G 240W 8K black

Opis: DIGITUS - Kabel USB - 24 pin USB-C (M) do 24 pin USB-C (M) -
USB 4.0 (Gen3) - 48 V-5 A -50 cm - Szybkos¢ transferu
danych do 40 Gb/s, USB Power Delivery (240 W), obstuga 4K
120 Hz, obstuga 8K 60 Hz - czarny

EAN: 4016032496090

Reklamacje: 24 miesigce w serwisie

Ogédlne
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Typ:
Technologia:
Materiat powtoki:

Znormalizowany system S$rednic drutéw i linek (AWG):

Napiecie znamionowe:
Prad znamionowy:
Ztacze powleczone:
Charakterystyka:

Dtugos¢:

Kolor:

Waga:

Ztgcza

Ztacze:

Ztgcze (Drugi Koniec):
Rézne

Akcesoria w zestawie:
Zgodnos$¢ z normami:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szerokos¢ transportowa:
Gteboko$¢ transportowa:
Wysokos¢ transportowa:
Waga transportowa:

Kabel USB Typ C

Potréjnie ekranowany

Silikon

30

48 V

5A

Nikiel

Szybkos¢ transferu danych do 40 Gb/s, USB Power Delivery
(240 W), obstuga 4K 120 Hz, obstuga 8K 60 Hz, kompatybilny
wstecz z USB3.2, USB3.1, USB3.0, USB2.0 i USB1.1, Ponad
10000 zgie¢ zywotnosci, dwukierunkowe, obstuga szybkiego
tadowania, ochrona przed zagieciami, nieplaczacy sie, odporny
na stres

50 cm

Czarny

2049

24 pin USB-C - meski
24 pin USB-C - meski

Opaska kablowa

USB 4.0 (Gen3), Directive 1907/2006/EC, Directive
2011/65/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2015/863/EU, EN
55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020,
EN/IEC 63000:2018

21l cm

0.7 cm
11.5cm
3049

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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