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DLINK DGS-1008D/E D-Link
GigaExpress Switch 8x1000Mbit
(RJ45)

Cena brutto 114,35 zł

Cena netto 92,96 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 1120534

Kod producenta DGS-1008D/E

Kod EAN 790069252747

Opis produktu
 Opis
Przełącznik biurkowy DGS-1008D (wersja Green Ethernet) to rozwiązanie dla biur domowych oraz małych i średnich firm, które
realizuje koncepcję oszczędności energii w obszarze sieci.
Dzięki zastosowaniu do transmisji skrętek miedzianych kategorii 5 lub wyższej tych osiem portów umożliwia szybkie uzyskanie
w serwerach połączeń gigabitowych bez potrzeby instalowania nowych, kosztownych kabli światłowodowych.
Porty gigabitowe zapewniają serwerom wydzielone pasmo 2000 Mb/s w trybie pełnodupleksowym. Dzięki temu stacje robocze
mają jednoczesny dostęp do danych na serwerze bez "wąskich gardeł".
 Najważniejsze punkty sprzedaży

8 portów 10/100/1000Base-T
Magistrala przełączająca 10Gbps
Do 46% mniejszego zużycia energii przez przełącznik
Auto MDI/MDIX na wszystkich portach
Bezpieczny schemat przełączania Store-and-Forward
Regulacja trybu Full/half-duplex przy prędkościach Ethernet/Fast Ethernet
2000 Mbps full duplex dla prędkości Gigabit Ethernet
Wsparcia dla IEEE 802.3x Flow Control
Prosta instalacja Plug-and-play

Produkt:
Nazwa: DLINK DGS-1008D/E D-Link GigaExpress Switch 8x1000Mbit

(RJ45)
Opis: D-Link DGS 1008D - Przełącznik - niezarządzalny - 8 x

10/100/1000 - stacjonarny
EAN: 0790069252747
Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 8 x 10/100/1000
Wykonanie: Zmiana szerokości pasma fabrycznego: 16 Gb/s
Wielkość tablicy adresów MAC: 4K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo: 9000 bajtów
Cechy: Sterowanie przepływem, automatyczne wykrywanie

urządzenia, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto
MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż, filtrowanie adresów MAC,
tryb półdupleksu, tryb pełnego dupleksu, Quality of Service
(QoS), Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology

Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.3x
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Wskaźniki statusu: Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 8 x 1000Base-T RJ-45
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności: 5.8 wat
 Różne
MTBF: 1,150,498 godziny
Zgodność z normami: Certyfikat FCC Class B, VCCI Class B ITE, cUL, ICES-003 Class

B, C-Tick Class B, RoHS, LVD
Lokalizacja: Europa kontynentalna
 Wymiary i waga
Szerokość: 19.45 cm
Głębokość: 11.24 cm
Wysokość: 3.5 cm
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania: -10 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Zakres wilgotności pamięci: 5–90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

