
CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 13:41

Link do produktu: https://www.ctistore.pl/edimax-br-6476ac-edimax-br-6476ac-ac1200-wi-fi-5-dual-band-
router-80211bgnac-5x-10100mbps-p-93076.html

  
EDIMAX BR-6476AC Edimax
BR-6476AC AC1200 Wi-Fi 5
Dual-Band Router
802.11b/g/n/ac, 5x 10/100Mbps

Cena brutto 135,27 zł

Cena netto 109,98 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3722111

Kod producenta BR-6476AC

Kod EAN 4717964703378

Opis produktu
Router 4-w-1 BR-6476AC wykorzystuje najczęściej używany standard Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac i zapewnia znacznie lepszy zasięg
dzięki czterem antenom o wysokim zysku. Działając jako router, punkt dostępu, ekspander zasięgu lub WISP, BR-6476AC jest
w stanie poradzić sobie z wieloma wymagającymi aplikacjami multimedialnymi. Imponująca wydajność sprawia, że router
BR-6476AC jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych domów lub biur.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Najczęściej używany standard Wi-Fi
Router 4-w-1 BR-6476AC wykorzystuje najczęściej używany standard Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac i zapewnia znacznie
lepszy zasięg dzięki czterem antenom o wysokim zysku. Działając jako router, punkt dostępu, ekspander zasięgu lub
WISP, BR-6476AC jest w stanie poradzić sobie z wieloma wymagającymi aplikacjami multimedialnymi. Imponująca
wydajność sprawia, że router BR-6476AC jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych domów lub biur.
Ulepsz swoją sieć bezprzewodową do Wi-Fi 11ac
BR-6476AC ulepsza sieć bezprzewodową do standardu 11ac, który obsługuje oba pasma 5GHz i 2.4GHz. Wi-Fi 5,
802.11ac, jest najbardziej zgodnym standardem Wi-Fi dla obecnych domowych sieci bezprzewodowych. Dzięki
łącznym prędkościom bezprzewodowym do 1200 Mb/s urządzenie zapewnia lepszą prędkość i zasięg. Pozwala
uruchomić wiele aplikacji wymagających dużej przepustowości w dużym domu lub biurze. Router jest kompatybilny
wstecznie ze standardem 802.11 b/g/n, co zapewnia zgodność ze starszymi urządzeniami Wi-Fi.
Jednoczesna dwuzakresowa łączność bezprzewodowa
BR-6476AC pracuje w obu pasmach 2.4GHz i 5GHz, co optymalizuje prędkość połączenia Wi-Fi i zapewnia wydajność
bez zakłóceń. Podczas korzystania z transmisji strumieniowej wideo w jakości HD lub grania w gry online w paśmie
5GHz, w tym samym czasie pasmo 2.4GHz może być wykorzystane wysyłania wiadomości e-mail, czatu czy surfowania
w Internecie.
4 tryby pracy
BR-6476AC może pracować w jednym z 4 trybów: jako router, punkt dostępu, ekspander Wi-Fi lub WISP. Jako router
udostępnia połączenie z Internetem, jako punktu dostępu umożliwia dostęp do sieci przewodowej za pomocą sieci
bezprzewodowej, jako ekspander Wi-Fi rozszerza zasięg, a jako WISP udostępniania bezprzewodowe połączenie
internetowe. Przełączaj tryby odpowiednio do środowiska lub potrzeb, korzystając z łatwego kreatora konfiguracji.
4 anteny o dużym zysku
Dzięki czterem stałym, zewnętrznym antenom o wysokim wzmocnieniu, router BR-6476AC zapewnia dwuzakresowy
sygnał w pasmie 2.4GHz i 5GHz oraz zwiększony zasięg Wi-Fi, zapewniając dobry zasięg sygnału w dużym domu lub
biurze.
Łatwa konfiguracja
Prosta konfiguracja za pomocą przeglądarki na tablecie, smartfonie lub komputerze.
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4-portowy - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy
EAN: 4717964703378
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Technologia podłączania: Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz / 5 GHz
Szybkość transmisji danych: 1167 Mbps
Algorytm kodowania: WPA, WPA2
Rating Wi-Fi: AC1200
Cechy: Zarządzalność, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów

URL, tryb działania punktu dostępowego, możliwość
aktualizacji firmwaru, tryb WISP, Wi-Fi Protected Setup (WPS),
serwer DHCP, ukryty SSID, przycisk resetu, klient DHCP, tryb
przedłużacza bezprzewodowego, tryb routera, obsługa DMZ,
przycisk WPS

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE
802.11ac, RoHS

RAM: 64 MB
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
 Antena
Antena: Zewnętrzna
Ilość anten: 4
Kierunkowość: Antena dookólna
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
 Wymiary i waga
Szerokość: 15.3 cm
Głębokość: 10.6 cm
Wysokość: 2.4 cm
Waga: 474 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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