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EDIMAX EW-7611UCB Edimax
2-in-1 AC600 Dual-Band Wi-Fi &
Bluetooth 4.0 USB Adapter

Cena brutto 98,76 zł

Cena netto 80,29 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3588228

Kod producenta EW-7611UCB

Kod EAN 4717964703187

Opis produktu
 Opis
Chcesz jednocześnie korzystać z prędkości sieci Wi-Fi 11ac i połączenia Bluetooth? EW-7611UCB to oferta dla Ciebie.
EW-7611UCB to dwuzakresowy bezprzewodowy adapter sieciowy Wi-Fi AC600 z Bluetooth 4.0, który umożliwia użytkownikom
łączenie się ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth, takimi jak telefony komórkowe, tablety, myszy, klawiatury, drukarki i inne.
To urządzenie 2-w-1 charakteryzujące się niskim zużyciem energii dzięki technologii Bluetooth Low Energy (BLE) uzywanej
przy przesyłaniu danych.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Możliwość wyboru pasma
Większa wydajność i możliwość wyboru pasma dla połączenia z EW-7611UCB. Surfuj po Internecie i sprawdzaj
wiadomości e-mail w paśmie 2,4 GHz o większym zasięgu lub korzystaj z szybszego pasma 5 GHz, dla gier online i
strumieniowanie YouTube / Netflix HD.
Bluetooth 4.0
Zapewniając najszybszą szybkość transmisji danych dzięki Bluetooth 4.0, EW-7611UCB umożliwia bezprzewodową
komunikację z komputerami obsługującymi technologię Bluetooth, drukarkami, telefonami komórkowymi, zestawami
słuchawkowymi, głośnikami, klawiaturami, myszami i wieloma innymi urządzeniami. EW-7611UCB jest również
wyposażony w technologię Bluetooth Low Energy (BLE), która zapewnia dłuższą pracę baterii na komputerze, tablecie i
innych urządzeniach.
Duża kompatybilność
EW-7611UCB współpracuje z najpopulanieszymi systemi operacyjnymi jak Windows i Mac OS, oraz oferuje wysoką
wydajność wydajności w codziennym korzystaniu z sieci. Nie ma też problemów z kompatybilnością z najnowszymi
urządzeniami peryferyjnymi obsługującymi technologię Bluetooth.

Produkt:
Nazwa: EDIMAX EW-7611UCB Edimax 2-in-1 AC600 Dual-Band Wi-Fi &

Bluetooth 4.0 USB Adapter
Opis: Edimax EW-7611UCB - Adapter sieciowy - USB 2.0 - Bluetooth

2.1 EDR, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 5
EAN: 4717964703187
Gwarancja producenta: Brak gwarancji
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Adapter sieciowy
Typ obudowy: Zewnętrzna
Typ interfejsu (szyny): USB 2.0
 Praca w sieci
Technologia podłączania: Bezprzewodowa
Protokół komunkacyjny danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz
Wskaźniki statusu: Łącze/aktywność

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ctistore.pl/edimax-ew-7611ucb-edimax-2-in-1-ac600-dual-band-wi-fi-bluetooth-40-usb-adapter-p-194350.html
https://www.ctistore.pl/edimax-ew-7611ucb-edimax-2-in-1-ac600-dual-band-wi-fi-bluetooth-40-usb-adapter-p-194350.html


CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Cechy: Obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-
Fi Protected Setup (WPS), technologia 1T1R MIMO

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

 Antena
Antena: Wewnętrzna
Ilość anten: 2
 Różne
Algorytm kodowania: 128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2
Zgodność z normami: RoHS
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie: Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny: Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 -

10.13
 Wymiary i waga
Szerokość: 2.4 cm
Głębokość: 5.1 cm
Wysokość: 1.15 cm
Waga: 9 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 0–90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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