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EDIMAX EW-7811DAC Edimax
AC600 Dual Band 802.11ac USB
adapter, 2,4/5GHz, 5/7dBi
direction. antenna

Cena brutto 119,84 zł

Cena netto 97,43 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3588136

Kod producenta EW-7811DAC

Kod EAN 4710700929872

Opis produktu
EW-7811DAC to bezprzewodowa karta sieciowa zgodna ze standardem 802.11ac i oferująca prędkość transmisji do 433 Mb/s
w paśmie 5 GHz, o wiele większą niż standard 802.11n. EW-7811DAC posiada obrotową antenę (w zakresie 180°) oraz
podstawkę USB z przewodem. Dzięki temu kartę można umieścić w miejscu o najlepszym sygnale sieci bezprzewodowej.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Bezprzewodowy standard 802.11ac
EW-7811DAC to bezprzewodowa karta sieciowa zgodna ze standardem 802.11ac i oferująca prędkość transmisji do
433 Mb/s w paśmie 5 GHz, o wiele większą niż standard 802.11n.
Dwupasmowa łączność bezprzewodowa (2.4 GHz lub 5 GHz)
Karta EW-7811DAC jest zgodna z bezprzewodowym standardem 802.11ac oraz kompatybilna ze standardami
bezprzewodowymi 802.11a/b/g/n, co umożliwia połączenie z urządzeniami bezprzewodowymi w paśmie 2.4 GHz z
prędkością do 150 Mb/s lub w paśmie 5 GHz z prędkością do 433 Mb/s.
Antena kierunkowa o zysku 5 dBi/7 dBi
Bezprzewodowa karta sieciowa EW-7811UAC wyposażona jest w antenę kierunkową o zysku 5 dBi (w paśmie 2.4 GHz)
i 7 dBi (w paśmie 5 GHz), co zwiększa jej zasięg i wydajność.
Podstawka USB i obrotowa antena
EW-7811DAC posiada obrotową antenę (w zakresie 180°) oraz podstawkę USB z przewodem. Dzięki temu kartę można
umieścić w miejscu o najlepszym sygnale sieci bezprzewodowej.
Pobieranie i streaming
EW-7811DAC umożliwia pobieranie lub streamingowanie plików multimedialnych, nawet w jakości HD, z YouTube lub
podobnych serwisów bez opóźnień i buforowania, a plików z serwera NAS w sieci lokalnej z zawrotną prędkością
oferowaną przez standard bezprzewodowy 802.11ac.

Produkt:
Nazwa: EDIMAX EW-7811DAC Edimax AC600 Dual Band 802.11ac USB

adapter, 2,4/5GHz, 5/7dBi direction. antenna
Opis: Edimax EW-7811DAC - Adapter sieciowy - USB 2.0 - 802.11a,

802.11b/g/n, IEEE 802.11ac (wersja robocza)
EAN: 4710700929872
Gwarancja producenta: Brak gwarancji
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Adapter sieciowy
Typ obudowy: Zewnętrzna
Typ interfejsu (szyny): USB 2.0
 Praca w sieci
Technologia podłączania: Bezprzewodowa
Protokół komunkacyjny danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac (wersja robocza)
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Szybkość transmisji danych: 433 Mbps
Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz
Wskaźniki statusu: Łącze/aktywność
Cechy: Wi-Fi Protected Setup (WPS), uwierzytelnianie 802.1x
Zgodność z normami: IEEE 802.1x
 Antena
Antena: Zewnętrzna zintegrowana
Ilość anten: 1
Poziom uzyskany: 7 dBi
 Różne
Akcesoria w zestawie: Postawka USB
Dołączone przewody: 1 x kabel USB - 1.2 m
Algorytm kodowania: 128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2
Zgodność z normami: FCC
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8,

Windows 8.1
 Wymiary i waga
Szerokość: 9 cm
Głębokość: 1.5 cm
Wysokość: 13.2 cm
Waga: 36 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 0–95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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