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EPSON EB-W55 3LCD Projector
4000lm

Cena brutto 3 362,94 zł

Cena netto 2 734,10 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 48015540

Kod producenta V11HB58040

Kod EAN 8715946738581

Opis produktu
Opis
Ten przystępny cenowo projektor lampowy WXGA zapewnia immersyjną rozrywkę w domu oraz umożliwia prowadzenie
dynamicznych prezentacji firmowych. Ten kompaktowy i lekki projektor wyposażony jest w zaawansowane funkcje oraz
umożliwia wyświetlanie imponującego obrazu o przekątnej 320 cali. Dzięki technologii 3LCD firmy Epson oraz natężeniu
światła barwnego (CLO) wynoszącemu 4000 lumenów wyświetlane obrazy są jak żywe, z wyrazistymi detalami cieni – nawet w
jasno oświetlonych pomieszczeniach.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Najwyższa jakość obrazu
Dzięki imponującej jasności wynoszącej 4000 lumenów i współczynnikowi kontrastu na poziomie 16000:1 obrazy
wyświetlane przez ten projektor lampowy WXGA są jak żywe, z wyrazistymi detalami cieni. Dzięki technologii 3LCD
firmy Epson projektory oferują nawet trzykrotnie jaśniejsze kolory niż porównywalne jednoczipowe projektory DLP.
Wyjątkowo trwałe rozwiązanie
Trwałe źródło światła tego modelu zapewnia żywotność projektora nawet do 18 lat.
Wbudowane głośniki
Wbudowany głośnik mono o mocy 2 W zapewnia głośny i klarowny dźwięk nawet w większych pomieszczeniach, dzięki
czemu nie musisz przygotowywać dodatkowych głośników.
Więcej opcji łączności
Wyposażony w 2 porty HDMI i moduł Wi-Fi w celu łatwego podłączenia wielu urządzeń i zapewnienia szybszej
komunikacji.
Niesamowicie łatwa konfiguracja
Funkcja automatycznego włączenia zapewnia łatwą konfigurację dzięki wykrywaniu sygnałów z podłączonych urządzeń
i automatycznemu uruchamianiu urządzenia.

Produkt:
Nazwa: EPSON EB-W55 3LCD Projector 4000lm
Opis: Epson EB-W55 - Projektor 3LCD - przenośny - 4000 lumeny

(biel) - 4000 lumeny (kolor) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 -
bezprzewodowa IEEE 802.11n / Miracast - biały

EAN: 8715946738581
Reklamacje: 24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Projektor 3LCD
Wbudowane urządzenia: Głośnik
Praca w sieci: 802.11b/g/n
Kolor obudowy: Biały
 Projektor
Jasność (biel): 4000 lumeny
Jasność (kolor): 4000 lumeny
Jasność (zredukowana): 2600 lumeny
Współczynnik kontrastu: 16000:1 (dynamic)
Rozmiar obrazu: 83.8 cm - 813 cm
Odległość projekcji: 1.68 m - 2.02 m
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Stosunek szerokości do odległości obrazu: 1.30 - 1.56:1
Współczynnik cyfrowego zoom: 1.2x
Rozdzielczość: WXGA - WXGA (1280 x 800)
Wspólczynnik kształtu obrazu: 16:10
Kolory: 16,7 miliony kolorów
Typ lampy: UHE 210 wat
Żywotność lampy: Do 6000 godzina(y) - tryb normalny

Do 12000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja: Korekcja zniekształcenia trapezowego
Charakterystyka: Automatyczne włączanie, Cinema Mode, Tryb Dynamiczny,

tryb Tablica, Presentation Mode, Tryb sRGB, Split Screen, Auto
Source Detection, wyciszenie AV

 Obiektyw
Rodzaj regulacji ostrości: Manualny
Przysłona obiektywu: F/1.49-1.72
Rodzaj zoomu: Manualny
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych: Pozioma, pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych: -30 / +30
Korekcja piozioma zniekształceń trapezowych: -30 / +30
 Wejście sygnału video
Protokoły transmisji obrazu w sieci LAN i bezprzewodowej: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Miracast
 Głośniki
Typ: Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku: Mono
Moc wyjściowa / kanał: 2 wat
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B (zarządzający)

2 x wejscie HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A

 Różne
Akcesoria w zestawie: Pilot, bateria do pilota
Zabezpieczenia: Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w

sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, kłódka
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami: IPv6
 Zasilanie
Źródło zasilania: AC
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 284 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.3 wat
 Wymiary i waga
Szerokość: 30.2 cm
Głębokość: 23.7 cm
Wysokość: 9.2 cm
Waga: 2.6 kg
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 2 lata - dostawa

Gwarancja ograniczona - lampa - 1 rok / 1000 godzin
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
Emisja dźwięku: 37 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny): 28 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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