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Opis produktu

Opis

p-237708.html

GEMBIRD 3DP-PLA1.75-01-FR
Filament Gembird PLA
Fluorescent Red 1,75mm 1kg

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

98,01 zt

79,68 zt

Dostepny

1-3 dni

3640895
3DP-PLA1.75-01-FR
8716309094733

Filament PLA - jest najbardziej popularnym biodegradowalnym, wytwarzanym z odnawialnych surowcéw naturalnych
termoplastycznym poliestrem, w postaci wtdékna, przeznaczonym do zastosowania we wszystkich drukarkach 3D FFF/ FDM.
Ze wzgledu na tatwos$¢ druku tym materiatem jest najchetniej stosowany przez poczatkujgcych amatoréw druku 3D. Filament
przeznaczony do wszystkich drukarek 3D FFF/FDM otwartych na materiaty pochodzace od roznych producentéw. Moze by¢

stosowany w drukarkach pracujacych w warunkach domowych lub edukacyjnych ze wzgledu na brak nieprzyjemnego zapachu
wydzielanego podczas procesu druku 3D.
Filament nawiniety na szpuli, zapakowany prézniowo wraz z pochtaniaczem wilgoci.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ PLA - najbardziej popularny i prosty w druku 3D materiat
e Ze wzgledu na fatwosc¢ druku jest najchetniej stosowany przez poczatkujgcych amatoréw druku 3D
¢ Przeznaczony do wszystkich drukarek 3D na rynku otwartych na materiaty réznych producentéw
* Nie wymaga podgrzewanego blatu roboczego drukarki

Produkt:

Nazwa: GEMBIRD 3DP-PLA1.75-01-FR Filament Gembird PLA
Fluorescent Red 1,75mm 1kg

Opis: Gembird - Fluorescencyjna czerwien - 1 kg - 330 m - wiékno
PLA (3D)

EAN: 8716309094733

Gwarancja producenta: Brak gwarancji

Ogédlne

Szeroko$¢ transportowa: 21 cm

Gteboko$¢ transportowa: 21 cm

Wysokos¢ transportowa: 8.5cm

Materiat eksploatacyjny

Typ materiatu eksploatacyjnego: Wiékno PLA

Srednica wtékna: 1.75 mm

Waga: 1 kg

Dtugos¢: 330 m

Technologia druku: FDM

Kolor: Fluorescencyjna czerwien

Temperatura topnienia: 190 °C

Srednica szpuli: 20 cm

Szeroko$¢ szpuli: 6.7 cm

Rézne
Zgodnos$¢ z normami:

ISO 9002, RoHS

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celdw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
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