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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogdlne

Rodzaj urzadzenia:
Lokalizacja:

Zasilacz

Napiecie wejsciowe:
Czestotliwos¢ wyjsciowa:
Margines napiecia wejsciowego:
Wymagana czestotliwos¢:
Ztacza wejsciowe:

Rodzaje ztacz wyjsciowych zasilania:

Napiecie wyjsciowe:
Zasilanie:

Eliminowanie zaktécen:
Zabezpieczenie obwodu:
Bateria

llos¢:

Technologia:

Napiecie wyjsSciowe:
Pojemnos¢:

Czas pracy (do):

Czas tadowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarzadzania:
Rozszerzenie / potaczenie
Interfejsy:

Rézne

Akcesoria w zestawie:
Dotaczone przewody:

Charakterystyka:

p-191041.html

GEMBIRD UPS-PC-850AP
Energenie by Gembird UPS
power cube 850VA AVR

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

387,54 zt
315,08 zt
Ostatnie sztuki
1-3 dni
3597478
UPS-PC-850AP
8716309057066

GEMBIRD UPS-PC-850AP Energenie by Gembird UPS power
cube 850VA AVR

Gembird UPS-PC-850AP - UPS - AC 220 V - 850 VA - 7 Ah - USB
- ztacza wyjsciowe: 2 - Europa

8716309057066

24 miesigce

UPS - zewnetrzny
Europa

AC 220V

50/60 Hz

+ 25%

50/60 Hz

1 x zasilanie CEE 7/7

2 x zasilanie CEE 7/7

AC 220V £ 10% - 50/60 Hz
850 VA

Tak

Bezpiecznik

1

Kwasowo-otowiowy

12V

7 Ah

8 min przy petne obcigzenie
12 godziny

USB
1 x obstuga (USB)

Zapasowy bezpiecznik

Kabel zasilajgcy

Kabel USB

Alarm dzwiekowy, Automatyczna regulacja napiecia (AVR),
wskazniki LED, ochrona przeciwprzecigzeniowa, ochrona
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przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed wytadowaniami
elektrycznymi

Zgodnos$¢ z normami: ISO 9002, RoHS, WEEE
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft

Windows Server 2008
Parametry Srodowiska

Minimalna temperatura pracy: 0°C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢: 10 - 90%
Wymiary i waga

Szerokos¢: 34 cm
Gtebokos¢: 16.5 cm
Wysokos¢: 9.5cm
Waga: 7 kg

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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