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GIGABYTE AORUS ELITE P850W
80+ Platinm Modular ICE PSU

Cena brutto 531,60 zł

Cena netto 432,19 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47311347

Kod producenta GP-AE850PM PG5 ICE

Kod EAN 4719331554392

Opis produktu
 Opis
Zasilacz GIGABYTE AORUS ELITE AE850PM PG5 ICE oferuje niezawodną wydajność i szereg funkcji bezpieczeństwa, które
wspierają każdą konfigurację gamingową. Dzięki solidnej mocy wyjściowej 850 W, ten wewnętrzny zasilacz zapewnia stałe
napięcie +3,3 V, +5 V i ±12 V. Posiada certyfikat 80 PLUS Platinum, który zapewnia wysoką sprawność do 92%, zmniejszając
zużycie energii i optymalizując wydajność podczas wymagających zadań. W pełni modularna konstrukcja pozwala na łatwe
zarządzanie kablami, zapewniając uporządkowaną instalację w systemie, a wysokiej jakości system chłodzenia z
120-milimetrowym wentylatorem z łożyskiem dynamicznym zapewnia wydajną i cichą pracę urządzenia przez cały czas.
Zasilacz ten wyróżnia się funkcjami zabezpieczającymi, takimi jak ochrona przed przegrzaniem, przetężeniem, przepięciem,
nadmierną mocą i zwarciem, zapewniając użytkownikom spokój ducha. GIGABYTE AORUS ELITE AE850PM PG5 ICE jest zgodny
z różnymi normami, w tym RoHS, FCC i WEEE, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Dzięki średniemu czasowi
między awariami (MTBF) wynoszącemu 100 000 godzin, zasilacz ten został zaprojektowany z myślą o długowieczności i
trwałości, dzięki czemu jest niezawodnym wyborem dla każdego wysokowydajnego komputera.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Wysoka wydajność
Dzięki sprawności na poziomie 92% i certyfikatowi 80 PLUS Platinum, ten zasilacz minimalizuje straty energii przy
jednoczesnej maksymalizacji wydajności, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników dbających o środowisko.
Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa
Zasilacz zawiera wiele mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie
nadprądowe i zabezpieczenie przed zwarciem, zapewniając niezawodne działanie i ochronę podłączonych
komponentów.
Modułowe zarządzanie kablami
W pełni modułowa konstrukcja pozwala użytkownikom podłączyć tylko te kable, których potrzebują, zmniejszając
bałagan w obudowie komputera i poprawiając przepływ powietrza w celu uzyskania lepszej wydajności chłodzenia.
Trwała i niezawodna konstrukcja
Zaprojektowany z średnim czasem między awariami (MTBF) wynoszącym 100 000 godzin, ten zasilacz jest stworzony
do długotrwałej pracy, zapewniając użytkownikom niezawodne zasilanie przez lata.
Efektywny system chłodzenia
Wyposażony w 120-milimetrowy wentylator chłodzący z łożyskiem dynamicznym, zasilacz ten skutecznie rozprasza
ciepło, zapewniając optymalną pracę nawet przy dużych obciążeniach, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego
poziomu hałasu.

Produkt:
Nazwa: GIGABYTE AORUS ELITE P850W 80+ Platinm Modular ICE PSU
Opis: AORUS ELITE AE850PM PG5 ICE - Zasilacz (wewnętrzny) -

ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Platinum - AC 100-240 V - 850
wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC)

EAN: 4719331554392
Reklamacje: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) -

wewnętrzny
Zgodność z normami: ATX12V 3.0/ EPS12V
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Rodzaj Obudowy Zasilacza: ATX
 Zasilacz
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V
Wymagana częstotliwość: 50 - 60 Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

2 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin
4 x 2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymienną sekcją 2 pin
16 x zasilanie 15 pin Serial ATA
4 x 4 piny zasilanie wewnętrzne
1 x 12VHPWR
2 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

Napięcie wyjściowe: 3,3, 5, ±12 V
Zasilanie: 850 wat
Prąd wyjściowy: +3.3V - 25 A

+5V - 25 A
+12V - 70.8 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A

Wydajność: 92%
Modularny organizer kabli: Tak
Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
 Różne
Akcesoria w zestawie: Magnetyczne etykiety boczne
Dołączone przewody: Kabel zasilający AC

Zasilanie 24 pin ATX z wymiennym kablem modułowym z
sekcją 4 pin 65 cm
2 x zasilanie 8 pin + 12 V z wymiennym kablem z sekcją
modularną 4 pin 70 cm
2 x 2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymiennym kablem
modularnym sekcji 2 pin 80 cm
2 x Zasilanie 8-pin PCI Express z wymiennym kablem
modułowym sekcji 2-pin 75 cm
16-pin 12VHPWR kabel modułowy zasilania 70 cm
2 x modułowy kabel zasilający z 15 pinami Serial ATA 1.05 m
Modułowy kabel zasilający 4 pin 95 cm

MTBF: 100,000 godziny
System chłodzenia: Wentylator 120 mm
Charakterystyka: W pełni modularna konstrukcja, wentylator z dynamicznym

łożyskiem olejowym, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie
nadmocowe, ochrona przeciwzwarciowa, korekcja zbyt
niskiego napięcia, ochrona nadprądowa, ochrona przed
przegrzaniem

Zgodność z normami: FCC, EAC, CCC, WEEE, RoHS, KCC
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 10 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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