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GRANDSTREA GHT 818
Grandstream HT 818 - 8 portow
FXS , router

Cena brutto 753,29 zł

Cena netto 612,43 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3722699

Kod producenta GHT 818

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: GRANDSTREA GHT 818 Grandstream HT 818 - 8 portow FXS ,

router
Opis: Grandstream HT818 - Adapter telefonu VoIP - 8 porty - GigE
EAN:  
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Adapter telefonu VoIP
Szerokość: 18 cm
Głębokość: 12 cm
Wysokość: 3.6 cm
Waga: 356 g
 Praca w sieci
Typ obudowy: Zewnętrzna
Ilość portów: 8
Technologia podłączania: Przewodowa
Szybkość transmisji danych: 1 Gbps
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół warstwy Sieci / Transportu: TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, DHCP, RARP, RTP, RTCP
Protokół zdalnego zarządzania: Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, TR-069
Wskaźniki statusu: Zasilanie, telefon, WAN, LAN
Cechy: Obsługa NAT, obsługa MPLS, obsługa Syslog, obsługa DiffServ,

Quality of Service (QoS), przycisk resetu, Type of Service (ToS)
Algorytm kodowania: AES, TLS
Zgodność z normami: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
 Telefonia IP
Protokoły VoIP: SIP
Kodeki głosowe: G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, T.38
Interfejsy telefoniczne: 8 telefonów (FXS)
Cechy telefonii IP: Przekierowanie wezwań, identyfikator rozmówcy, wezwania

oczekujące, zawieszenie połączenia, przekazywanie wezwań
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 8 x FXS - RJ-11

2 x 1000Base-T - RJ-45
 Różne
Zgodność z normami: FCC, RCM
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)
 Parametry środowiska
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Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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