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HP 290 G9 SFF Intel Core
13-14100 16GB 512GB SSD
FREEDOS SmartBuy

Cena brutto 1 726,48 zt
Cena netto 1403,64 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 47322353

Kod producenta A54Y3ET#AKD

Opis produktu

Opis
Komputery stacjonarne HP z serii 200 to przystepne cenowo, potezne i oferujgce rozbudowe rozwigzania dla firm, ktére
rozwijajg sie razem z prowadzonga dziatalnoscia.
HP Pro SFF 290 pomaga zoptymalizowa¢ zasoby biznesowe. Wyposazony w wydajny procesor Intel , niezbedne narzedzia oraz
funkcje zabezpieczen dla biznesu, ten tatwy w konfiguracji i przystepny cenowo komputer oferuje skalowalng i funkcjonalna
konstrukcje, ktéra moze rozwija¢ sie wraz z Twoja firma.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Porzadek na biurku
Przemyslane cechy konstrukcyjne tego eleganckiego urzadzenia AiO pozwalaja lepiej wykorzystaé przestrzeh w
miejscu pracy. Szybki i prosty dostep do portéw oraz opcjonalnej sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 z facznoscia Bluetooth
pomaga zmniejszy¢ liczbe przewoddw.
¢ tatwe zarzadzanie komputerem
Bezposredni dostep do potrzebnych aktualizacji i mniej czasu poswiecanego na zarzadzanie aktualizacjami dzieki
funkcji HP Support Assistant.

Produkt:

Nazwa: HP 290 G9 SFF Intel Core i3-14100 16GB 512GB SSD FREEDOS
SmartBuy

Opis: HP Pro 290 G9 - SFF Core i3 i3-14100 / do 4.7 GHz - RAM 16 GB
- SSD 512 GB - NVMe - Nagrywarka DVD - UHD Graphics 730 -
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet -
FreeDOS - monitor: brak - Smart Buy

EAN:

Reklamacje: 36 miesiecy w miejscu instalacji

Ogédlne

Typ: Komputer osobisty

Rodzaj produktu: SFF

Whbudowany system zabezpieczen: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Lokalizacja: Jezyk: Polish / region: Polska

Procesor / Chipset

CPU: Intel Core i3 (14. generacja) i3-14100

Czestotliwos¢ zegara:
Max Turbo Speed:
llos¢ rdzeni:

llo$¢ procesoréw:
Max ilo$¢ procesordéw:
L2 cache:

Mozliwos¢ aktualizacji procesora:

Gtéwne cechy procesora:
Typ chipsetu:

Pamie¢ podreczna
Rozmiar po Instalacji:

3.5 GHz

4.7 GHz

Quad-Core

1

1

5 MB

Mozliwos¢ upgrade'u
Technologia Intel Turbo Boost
Intel H670

Pamie¢ podreczna L3 - 12 MB
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Pamie¢ podreczna na procesor:
RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkos¢ Pamieci:
Znamionowa Szybkos$¢ Pamieci:
Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy konfiguracji:

Naped dyskowy

Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Cechy:

Naped optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:
Interfejsy wideo:

Zgodnos¢ z HDCP:

Wyjscie sygnatu audio

Tryb wyjscia dZwieku:

Max czestotliwos$¢ prébkowania:
Zgodnos¢ z normami:
Urzadzenie wejsciowe

Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:

Mysz

Nazwa myszy:

Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny):

Obstuga sieci bezprzewodowej LAN:

Bezprzewodowa karta NIC:
Protokét komunkacyjny danych:

Protokét zdalnego zarzadzania:
Cechy:

Zgodnos$¢ z normami:
Rozszerzenie / potaczenie

Whneki:

Sloty:

Interfejsy:

Rézne
Ochrona przeciwkradziezowa:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Zgodnos¢ z normami:

Program sprzedazy producenta:
Zasilanie

12 MB

16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

2 (catkowita) / 1 (pusty)

1x16 GB

SSD - M.2

1x512 GB

PCl Express

NVM Express (NVMe)

Nagrywarka DVD
Brak

Intel UHD Graphics 730 Dynamic Video Memory Technology
VGA, HDMI
Tak

Stereo
192 kHz
Dzwiek Wysokiej Rozdzielczosci

Mysz, klawiatura
HP 125
HP 125

PCl Express Mini Card (M.2)

Tak

Realtek RTL8852BE

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE
802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3, Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

SNMP 2

Obstuga ACPI, podwdjny strumien (2x2), PXE 2.1 support,
uaktywnienie z sieci LAN (Wol)

CERTYFIKAT Wi-Fi

catkowity) / O (wolna
catkowity) / 1 (wolna
/

1( ) x zewnetrzny 5,25" Slim Line
1( )

1 (catkowity) / 1 (wolna
1( )

1( )

X wewnetrzny 3,5"

x PCle 4.0 x16

x PCle 3.0 x1

X M.2 Card - 2230 (na WLAN)

X M.2 Card - 2242/2280 (zgodnos¢ z

catkowity) / 1 (wolna
catkowity) / 0 (wolna
1 (catkowity) / 0 (wolna
pamiecig wewnetrzna)
1 x stuchawki/mikrofon
4 xUSB 3.2Gen 1
4 x USB 2.0
1 x wejscie liniowe audio
1 x wyjscie liniowe audio
1 x HDMI
1 x VGA
1 x LAN (Gigabit Ethernet)

—_—— — — — —

Gniazdo blokady bezpieczenstwa (linka bezpieczenstwa
sprzedawana osobno), petla ktédki, zintegrowana blokada
kablowa akcesoriéw

Gniazdo bezpieczenstwa Kensington

CSA, UL, RoHS, ETS 300 826, WEEE, ETS 300 328, FCC CFR47
Part 15 C, LVD, CECP, SEPA, IEC 950, ErP Lot 3 2013 Ready,
Japan PC Green Label, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label
HP Smart Buy
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Rodzaj urzadzenia: Zasilacz

Moc wyjsciowa: 180 wat
Wydajnos¢: 90%

Korekta wspétczynnika mocy: Tak (aktywne)
System operacyjny / Oprogramowanie

Dotaczony system operacyjny: FreeDOS
Wymiary i waga

Szerokos¢: 9.5cm
Gtebokos¢: 30.3cm
Wysokos¢: 27 cm

Waga: 4.2 kg
Wielkos¢ i waga (tadunek)

Szerokos$¢ transportowa: 49.8 cm
Gtebokos¢ transportowa: 19.6 cm
Wysokos¢ transportowa: 34.6 cm
Waga transportowa: 6 kg
Parametry Srodowiska

Minimalna temperatura pracy: 0°C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢: 10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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