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HP EliteOne 840 G9R AiO Intel
Core i5-14500 23.8inch 16GB
512GB SSD W11P SmartBuy

Cena brutto 4 558,20 zł

Cena netto 3 705,85 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47746555

Kod producenta 99M33ET#AKD

Opis produktu
Opis
HP EliteOne 840 All-in-One pozwoli Twojemu zespołowi zaprezentować się z jak najlepszej strony, dzięki najnowszemu
procesorowi Intel , które zachwycają nie tylko samych użytkowników, ale również specjalistów z branży IT.
HP EliteOne 840 All-in-One pozwoli Twojemu zespołowi zaprezentować się z jak najlepszej strony, dzięki cechom, które
zachwycają nie tylko samych użytkowników, ale również specjalistów z branży IT. Komputer posiada elegancką, nowoczesną
konstrukcję i jest wyposażony w najnowszy procesor Intel oraz wysokiej klasy narzędzia do współpracy, dzięki czemu jest
gotowy na wszystkie wymagające projekty i wirtualne konferencje.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Windows 11
Pracuj zdowolnego miejsca bez utraty wydajności lub bezpieczeństwa, korzystając zsystemu Windows 11
wspomaganego technologią współpracy iłączności HP.
Wydajny procesor Intel
Przyspiesz działanie wymagających aplikacji biznesowych, dzięki procesorom Intel Core najnowszej generacji.
HP Sure Sense
Złośliwe oprogramowanie szybko ewoluuje, wykraczając poza możliwości tradycyjnych programów antywirusowych.
Chroń swój komputer przed nowymi zagrożeniami, dzięki rozwiązaniu HP Sure Sense, które łączy w sobie technologię
analizy zachowań z zaawansowanymi technikami SI, dostarczając wyjątkowe funkcje zabezpieczeń.
Szybka i wydajna łączność bezprzewodowa LAN
Mobilność komputera i niezawodność szybkiego połączenia decyduje o tym, gdzie można pracować. Uzyskaj szybkie i
niezawodne połączenie w gęstych środowiskach bezprzewodowych dzięki technologii Wi-Fi 6 o gigabitowej prędkości.
Chroń procesy o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa
Zapewnij działanie aplikacji i procesów o krytycznym znaczeniu za pomocą samonaprawiającego się zabezpieczenia
HP Sure Run, nawet wtedy, gdy złośliwe oprogramowanie próbuje je wyłączyć.
Szybkie i bezpieczne przywracanie z najnowszego obrazu
Użytkownicy mogą szybko i bezpiecznie przywracać swoje urządzenia do ostatniego stanu, a pracownicy działu IT
mogą przywracać stan do wybranego obrazu w całej flocie za pomocą samego połączenia sieciowego, dzięki
opcjonalnej funkcji HP Sure Recover.

Produkt:
Nazwa: HP EliteOne 840 G9R AiO Intel Core i5-14500 23.8inch 16GB

512GB SSD W11P SmartBuy
Opis: HP EliteOne 840 G9 - Wszystko-w-jednym Core i5 i5-14500 / do

5 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics
770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
- Win 11 Pro - monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60
Hz - Smart Buy

EAN:  
Reklamacje: 36 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Technologia platformy: Intel vPro Platform
Typ: Komputer osobisty
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Rodzaj produktu: Wszystko-w-jednym - z podstawką z regulacją wysokości
Wbudowane urządzenia: Głośniki stereo 5 W
Czujniki: HP Tamper Lock, czujnik Color Light (CIS)
Wbudowany system zabezpieczeń: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalizacja: Język: Polish / region: Polska
 Procesor / Chipset
CPU: Intel Core i5 (14. generacja) i5-14500
Częstotliwość zegara: 2.6 GHz (rdzeń P) / 1.9 GHz (rdzeń E)
Max Turbo Speed: 5 GHz (rdzeń P) / 3.7 GHz (rdzeń E)
Ilość rdzeni: 14-rdzeniowy
Ilość procesorów: 1
Max ilość procesorów: 1
L2 cache: 11.5 MB
Główne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2, Technologia Hyper-Threading,

Intel Smart Cache
Typ chipsetu: Intel Q670
 Pamięć podręczna
Rozmiar po Instalacji: Pamięć podręczna L3 - 24 MB
Pamięć podręczna na procesor: 24 MB
 RAM
Zainstalowana: 16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
Technologia: DDR5 SDRAM
Rodzaj obudowy: SO-DIMM 262-pin
Sloty: 2 (całkowita)
 Napęd dyskowy
Typ: SSD - M.2 2280
Pojemność: 1 x 512 GB
Typ interfejsu: PCI Express
Cechy: NVM Express (NVMe)
 Napęd optyczny
Typ: Bez napędu optycznego
 Monitor
Typ monitora: LED - IPS
Wielkość przekątnej: 23.8"
Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości: 60 Hz
Wyświetlacz szerokoekranowy: Tak
Współczynnik kształtu obrazu: 16:9
Poziomy kąt widzenia: 178
Pionowy kąt widzenia: 178
Paleta Kolorów: 72% NTSC
Rozstaw pikseli: 0.2745 mm
Czas reakcji: 14 ms
Jasność obrazu: 250 cd/m²
Współczynnik kontrastu obrazu: 1000:1
Cechy monitora: Przeciwoślepieniowy, podstawa nachylana (-5°-20°), wysokość

regulowana (130 mm), rotacja ekranu 90°, Frame Rate Control
(FRC), technologia Low Blue Light

 Sterownik grafiki
Procesor graficzny: Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Interfejsy wideo: DisplayPort, HDMI
 Wyjście sygnału audio
Tryb wyjścia dźwięku: Stereo
Max częstotliwość próbkowania: 192 kHz
Głośniki: Soundbar Bang & Olufsen
Dołączone głośniki: 2 x kanał prawy / lewy
 Aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny: Tak
Rozdzielczość (MP): 5 Mpx
Cechy: Aparat IR, krętlik, Windows Hello
 Urządzenie wejściowe
Typ: Klawiatura, mysz
 Klawiatura
Nazwa klawiatury: HP 655
Możliwość dołączenia: Bezprzewodowe
 Mysz
Nazwa myszy: HP 655
Możliwość dołączenia: Bezprzewodowa
 Wejście sygnału audio
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Typ: Mikrofon macierzy podwójnej
 Praca w sieci
Typ interfejsu (szyny): PCI Express Mini Card (M.2)
Kontroler ethernet: Intel I219-LM
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN: Tak
Bezprzewodowa karta NIC: Intel Wi-Fi 6E AX 211
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE

802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Cechy: Podwójny strumień (2x2)
Zgodność z normami: IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE

802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, CERTYFIKAT Wi-Fi
 Rozszerzenie / połączenie
Sloty: 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (na WLAN)

3 (całkowity) / 2 (wolna) x M.2 Card - 2280 (na SSD)
Interfejsy: 2 x USB 3.2 Gen 1

3 x USB 3.2 Gen 2 (trwa ładowanie jednego z elementów)
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x DisplayPort 1.4
1 x HDMI
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (ładowanie)
1 x słuchawki/mikrofon (Obsługa zestawów słuchawkowych
CTIA i OMTP)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)

 Różne
Ochrona przeciwkradzieżowa: Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa

sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
Zgodność z normami: Słabe światło halogenowe, TCO Certified 8.0, TUV Low Noise

Certification, ograniczenie niebieskiego światła TUV
Program sprzedaży producenta: HP Smart Buy
 Zasilanie
Rodzaj urządzenia: Zasilacz
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
Korekta współczynnika mocy: Tak (aktywne)
 System operacyjny / Oprogramowanie
Dołączony system operacyjny: Windows 11 Pro angielski / polski
Oprogramowanie: HP Client Catalog (darmowe pobranie), HP Driver Packs, HP

Image Assistant (darmowe ściągnięcie), HP Client Management
Script Library (do pobrania za darmo), HP Connect for Microsoft
Endpoint Manager, HP Manageability Integration Kit (do
pobrania za darmo), HP Patch Assistant (do pobrania za
darmo), HP Smart Support, HP Notifications, HP PC Hardware
Diagnostics UEFI, HP Support Assistant, HP Connection
Optimizer, HP Privacy Settings, HP PC Hardware Diagnostics,
HP Desktop Support Utilities, myHP, HP QuickDrop, HP Easy
Clean, Touchpoint Customizer do użytku komercyjnego, HSA
Fusion do użytku komercyjnego, HSA Telemetry do użytku
komercyjnego, HP Sure Run Gen5, HP Sure Recover Gen5, HP
PC Hardware Diagnostics Windows

 Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Certyfikat ENERGY STAR: Tak
 Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: 53.96 cm - 23.8 cm - 55.81 cm - 9.26 kg - z podstawą

53.96 cm - 5.23 cm - 38.663 cm - 6.98 kg - bez podstawy
Szerokość: 53.96 cm
Głębokość: 23.8 cm
Wysokość: 55.81 cm
Waga: 9.26 kg
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 62.8 cm
Głębokość transportowa: 18.6 cm
Wysokość transportowa: 67.5 cm
Waga transportowa: 12.5 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 10 °C
Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
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Dopuszczalna wilgotność: 10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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