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HP OMEN Transcend 31.5inch
QD-OLED UHD 240Hz 250cd/m2
0.03ms 2xHDMI DP

Cena brutto 4 889,82 zł

Cena netto 3 975,47 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 48079243

Kod producenta 9R181E9#ABB

Kod EAN 197961928082

Opis produktu
Opis
Doświadcz oszałamiającego obrazu i ultraszybkiej rozgrywki, dzięki monitorowi gamingowemu OMEN Transcend 32 OLED. Graj
i twórz jak nigdy wcześniej z wyświetlaczem QD-OLED 4K UHD o dokładnym odwzorowaniu kolorów, który ma współczynnik
odświeżania na poziomie 240 Hz i czasy odpowiedzi 0,03 ms. USB-C z zasilaniem o mocy 140 W oraz OMEN Gear Switch
pozwalają bezproblemowo przechodzić od gry do pracy, co czyni to urządzenie najlepszym przyjacielem gracza.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Technologia paneli QD-OLED
Doświadcz niespotykanego wcześniej obrazu, dzięki oszałamiającemu współczynnikowi kontrastu oraz szybkim czasom
odpowiedzi na poziomie 0,03 ms, co zapewnia żywe kolory i minimalne rozmycie.
Częstotliwość odświeżania 240 Hz
Niesamowity obraz bez uszczerbku na wydajności. Zyskaj płynną rozgrywkę, wyraźniejsze obiekty i większą
szczegółowość, dzięki monitorowi gamingowemu 4K o współczynniku odświeżenia 240 kl./s.
VESA DisplayHDR True Black 400
Niezrównana jakość i kontrast monitora VESA DisplayHDR True Black 400 zapewniają rzeczywisty obraz oraz głęboką
czerń i zaawansowane kolory.
VESA ClearMR 13000
Clear Motion Ratio (CMR) informuje o stosunku wyraźnych pikseli do rozmazanych, co pozwala z łatwością porównać
poziom rozmycia ruchu pomiędzy monitorami VESA Certified ClearMR.
Certyfikat VESA AdaptiveSync
Rozwiązanie VESA Certified AdaptiveSync gwarantuje wyższe współczynniki odświeżania i niskie opóźnienia,
zoptymalizowane pod kątem gier, a także poświadczony w testach laboratoryjnych maksymalny współczynnik
odświeżania, dzięki czemu masz pewność, że Twój monitor wykorzystuje swój pełny potencjał.

Produkt:
Nazwa: HP OMEN Transcend 31.5inch QD-OLED UHD 240Hz 250cd/m2

0.03ms 2xHDMI DP
Opis: OMEN Transcend by HP 32 - Monitor OLED - gaming - 32"

(31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 250 cd/m² -
1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI,
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny (oprawa), biały
(obudowa zewnętrzna) - z HP 2 lata Pickup and Return Service
for Consumer Monitors

EAN: 0197961928082
Reklamacje: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj wyświetlacza: Monitor OLED / Quantum Dot OLED
Klasa energii: Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR): Klasa G
Wielkość przekątnej: 32"
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Wielkość celownika: 31.5"
Technologia Adaptive-Sync: AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia: Hub USB
Współczynnik kształtu: 16:9
Rozdzielczość natywna: 4K 3840 x 2160 przy 240 Hz
Rozstaw pikseli: 0.18 mm
Pikseli na cal: 140
Jasność: 250 cd/m²
Współczynnik kontrastu: 1500000:1 / 1500000:1 (dynamic)
Certyfikacja HDR: DisplayHDR 400 True Black
Obsługa kolorów: 1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów: 99% DCI-P3, 100% BT.709, 100% sRGB, 80% BT.2020, 97.5%

Adobe RGB
Czas reakcji: 0,03 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego: 24 - 240 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 230 kHz
Gaming: Tak
Poziomy kąt widzenia: 178
Pionowy kąt widzenia: 178
Powłoka ekranu: Antyrefleksyjna, 2H Hard Coating
Charakterystyka: Technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia

Low Blue Light, True 10-bit
Kolor: Czarny (oprawa), biały (obudowa zewnętrzna)
Wymiary (szer./głęb./wys.): 71.91 cm x 24.32 cm x 61.71 cm - z podstawką
Waga: 8.8 kg
 Audio
Typ: Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał: 3 wat
 Złącza
Interfejsy: 2 x HDMI (HDCP)

DisplayPort 2.1 (HDCP)
USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 Alt Mode z Power Delivery
(moc do 140 W)
2 x USB-C 3.2 Gen 2 (zasilanie do 15 W)
3 x USB 3.2 Gen 2 (ładowanie)
Wyjście audio (mały jack)

 Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu: Wysokość, pivot (obrót), odchylenie
Kąt pochylenia: -5/+20
Kąt rotacji: 180
Regulacja wysokości: 100 mm
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
 Różne
Dołączone przewody: 1 x z kabla USB-C na USB-A

1 x kabel z USB-C na USB-C
1 x kabel DisplayPort
Kabel HDMI

Zestaw montażowy: Dołączony
Żywotność podświetlenia: 30,000 godziny
Zgodność z normami: CSA, UL, VCCI, BSMI, ICES-003, NOM, CB, CCC, FCC, ISO

9241-307, KCC, TUV Bauart, EMF, KC, ISC, RCM, MSIP, BIS,
NRCS, Ukraine, CEL Grade 3, UAE, Korea MEPS, Eyesafe
Certification, Ukraine EE, Belarus EE

Lokalizacja: Angielski / Europa
 Zasilanie
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): 37 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): 37 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie: HP OMEN Gaming Hub, HP Display Manager
 Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: Bez podstawki - szerokość: 71.91 cm - głębokość: 11.4 cm -

wysokość: 42.39 cm
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 84.3 cm
Głębokość transportowa: 19 cm
Wysokość transportowa: 50.1 cm
Waga transportowa: 15.9 kg
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 Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
EPEAT Compliant: EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR: Tak
Produkcja (kg CO2e): 103
Logistyka (kg CO2e): 2
Eksploatacja (kg CO2e): 94
EOL (kg CO2e): 2
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e): 200
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata
Usługi powiązane: HP 2 lata Pickup and Return Service for Consumer Monitors
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
Dopuszczalna wilgotność: 15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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