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Opis produktu

Opis

HP Pro 260 G9 Mini Intel Core
13-1315U 8GB 512GB SSD
W11P

Cena brutto 2 421,89 zt
Cena netto 1 969,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 47780194

Kod producenta 936J2EA#AKD
Kod EAN 197961567380

Komputery stacjonarne z serii HP Pro 200 zapewniajg wydajne, przystepne cenowo funkcje, ktére pomagaja spetni¢ potrzeby

matych firm.

Komputer stacjonarny HP Pro Mini 260 zapewnia uzytkownikom wydajnos¢ i funkcje klasy korporacyjnej w kompaktowe;j
obudowie. Ten komputer jest wyposazony w najnowszy procesor Intel i oferuje réznorodne funkcje, aby spetni¢ codzienne

wymagania Twojej firmy w przystepnej cenie.

Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Windows 11

Pracuj zdowolnego miejsca bez utraty wydajnosci lub bezpieczenstwa, korzystajac zsystemu Windows 11
wspomaganego technologig wspétpracy itacznosci HP.

¢ Procesor wielordzeniowy Intel 13. generacji

Wykorzystaj doskonate potgczenie mocy i wydajnosci z procesorem Intel Core 13. generacji, realizujgc w ptynny i
niezawodny sposéb wiele zadan jednoczesnie, dzieki technologii wielordzeniowe;j.

¢ Porzadek na biurku

Przemyslane cechy konstrukcyjne tego eleganckiego urzadzenia AiO pozwalaja lepiej wykorzystaé przestrzeh w
miejscu pracy. Szybki i prosty dostep do portéw oraz opcjonalnej sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 z facznoscia Bluetooth

pomaga zmniejszy¢ liczbe przewoddw.
¢ tatwe zarzadzanie komputerem

Bezposredni dostep do potrzebnych aktualizacji i mniej czasu poswiecanego na zarzadzanie aktualizacjami dzieki

funkcji HP Support Assistant.

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogédlne

Typ:

Ustugi powigzane:

Rodzaj produktu:
Wbudowane urzadzenia:

Whbudowany system zabezpieczen:

Lokalizacja:
Procesor / Chipset
CPU:

HP Pro 260 G9 Mini Intel Core i3-1315U 8GB 512GB SSD W11P
HP Pro 260 G9 - Mini Core i3 i3-1315U / do 4.5 GHz - RAM 8 GB
- SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),
Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet - Win 11 Pro - monitor: brak - z
HP 3 lata Next Business Day Onsite Hardware Support for
Desktops

0197961567380

36 miesiecy w miejscu instalacji

Komputer osobisty

HP 3 lata Next Business Day Onsite Hardware Support for
Desktops

Mini

Gtosnik

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Jezyk: Polish / region: Polska

Intel Core i3 (13. generacja) i3-1315U
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Czestotliwos¢ zegara:
Max Turbo Speed:
llos¢ rdzeni:
llo$¢ procesoréow:

Max ilo$¢ procesoréw:
Gtéwne cechy procesora:

Pamie¢ podreczna
Rozmiar po Instalacji:
Pamie¢ podreczna na procesor:

RAM
Zainstalowana:
Technologia:

Faktyczna Szybkos$¢ Pamieci:
Znamionowa Szybkos¢ Pamieci:
Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy konfiguracji:

Naped dyskowy
Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Cechy:

Naped optyczny
Typ:

Monitor
Typ monitora:

Sterownik grafiki
Procesor graficzny:
Interfejsy wideo:
Zgodnos$¢ z HDCP:
Wyijscie sygnatu audio
Tryb wyjscia dZzwieku:
Max czestotliwos¢ préobkowania:
Zgodnos$¢ z normami:

Urzadzenie wejsciowe
Typ:

Klawiatura
Nazwa klawiatury:
Interfejs:

Mysz
Nazwa myszy:

Praca w sieci
Typ interfejsu (szyny):
Kontroler ethernet:

Obstuga sieci bezprzewodowej LAN:

Bezprzewodowa karta NIC:
Protokét komunkacyjny danych:

Protokét zdalnego zarzadzania:
Cechy:

Zgodnos¢ z normami:
Rozszerzenie / potaczenie

Whneki:
Sloty:

Interfejsy:

1.2 GHz

4.5 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Technologia Intel Turbo Boost

Pamiec podreczna L3 - 10 MB
10 MB

8 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
DDR4 SDRAM

1600 MHz

1600 MHz

SO-DIMM 260-pin

2 (catkowita) / 1 (pusty)

1x8GB

SSD - M.2
1x512GB

PCl Express

NVM Express (NVMe)

Bez napedu optycznego
Brak

Intel UHD Graphics Dynamic Video Memory Technology
HDMI, DisplayPort
Tak

Stereo
192 kHz
DZwiek Wysokiej Rozdzielczosci

Mysz, klawiatura

HP 125
USB

HP 125

PCl Express Mini Card (M.2)

Intel 1219-V

Tak

Realtek RTL8852BE

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE
802.11b, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3, Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

SNMP 2

Uaktywnienie z sieci LAN (Wol), automatyczna funkcja uplink
(auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, podwdjny strumien (2x2)
IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE
802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, CERTYFIKAT Wi-Fi

1 (catkowity) / 1 (wolna) x wewnetrzny 2,5"

1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (zgodnos¢ z
modutami bezprzewodowymi)

1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2280 (zgodnos¢ z
pamiecig wewnetrzna)

1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 przéd)

3xUSB 3.2 Gen 1-Type A (1 przdd, 2 tyt) (trwa tadowanie
jednego z elementéw)

3 x USB 2.0 - Type A (1 przéd, 2 tyt)

1 x stuchawki/mikrofon (1 przéd) (Obstuga zestawdéw
stuchawkowych CTIA i OMTP)

1 x DisplayPort 1.4a (1 tylne)

1 x HDMI (1 tylne)

1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 tylne)
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Rézne
Ochrona przeciwkradziezowa:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Zgodnos$¢ z normami:

Zasilanie

Rodzaj urzadzenia:

Wymagane napiecie:

Moc wyjsciowa:

Wydajnos¢:

Korekta wspétczynnika mocy:

System operacyjny / Oprogramowanie
Dotaczony system operacyjny:
Oprogramowanie:

Informacje o Zréwnowazonym Rozwoju
EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

Slad Weglowy:

Produkcja (kg CO2e):

Logistyka (kg CO2e):

Eksploatacja (kg CO2e):

EOL (kg CO2e):

Wegiel Catkowity bez Fazy Uzycia (kg CO2e):

Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:

Wymiary i waga
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:
Waga:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szeroko$¢ transportowa:
Gtebokos¢ transportowa:
Wysokos¢ transportowa:
Waga transportowa:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

1 x szeregowe (1 tylne)

Gniazdo blokady bezpieczenstwa (linka bezpieczehstwa
sprzedawana osobno), retractable padlock loop

Gniazdo bezpieczehstwa Kensington

Certyfikat FCC Class B, UL 60950-1, UL 62368-1, CAN/CSA-
C22.2 No. 60950-1-07, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14,
ICES-003, CCC, VCCI Class B, KCC klasa B, Common Criteria
EAL4+, stabe $wiatto halogenowe, FIPS 140-2 Poziomu 2

Zasilacz

AC 90-264 V (50/60 Hz)

65 wat

89% (230VAC), 88% (115VAC)
Tak (aktywne)

Windows 11 Pro angielski / polski

HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Support

Assistant, McAfee LiveSafe, HP Privacy Settings, HP PC
Hardware Diagnostics Windows, HP Desktop Support Utilities,
myHP, HPX do CMIT, HP Smart Support, HP Client Catalog
(darmowe pobranie), Pakiety sterownikéw HP (darmowe

pobieranie), HP Client Management Script Library (do pobrania

za darmo)

EPEAT Gold

Tak

230 emisja wegla w kg
105

0.8

125

0.8

105

Gwarancja ograniczona - czesci i robocizna - 1 rok - u
uzytkownika

17.7 cm
17.5cm
3.42 cm
1.42 kg

49.8 cm
23.5cm
13.2cm
2.95 kg

10 °C
35°C
10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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