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HP Z2 SFF G1i Intel Core Ultra 7
265 16GB 512GB SSD W11P

Cena brutto 7 470,65 zt
Cena netto 6 073,70 zt
Dostepnos¢ Ostatnie sztuki
Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 48046956

Kod producenta A4ORTET#AKD

Opis produktu

Opis

Zaprojektowane tak, aby uzyska¢ moc petnowymiarowego komputera typu wieza w urzadzeniu stanowigcym ledwie utamek
tej wielkosci. Stacja Z2 robocza SFF Al zapewnia wysokg wydajnos$¢ podczas intensywnych proceséw roboczych - od
projektowania 3D po $ledzenie promieni w czasie rzeczywistym - teraz i w przysztosci. Gdy Twoje potrzeby sie zmienig, masz
do dyspozycji bogate mozliwoséci modernizacji i rozbudowy.

¢ HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiazanie dla firm
Pracuj w dowolnym miejscu bez obnizania wydajnosci, dzieki systemowi Windows 11 oraz technologii wspoétpracy,
zabezpieczen i tgcznosci HP. Podsumowuj i przepisuj zawartosé, otrzymuj rekomendacje dotyczace zawartosci i
utrzymuj porzadek, dzieki funkcji Microsoft Copilot.

¢ Mniejsza, ale funkcjonalna konstrukcja
Oszatamiajacy nowy wyglad obejmuje zaréwno przednie, jak i tylne krawedzie, dzieki czemu mozesz z tatwoscig
przenosi¢ swéj system z miejsca na miejsce.

¢ Certyfikaty niezaleznych dostawcéow oprogramowania
Pracuj bez probleméw, wiedzac, ze Twéj komputer uzyskat certyfikaty wiodacych dostawcéw oprogramowania, ktére
zapewniajg najwyzszg wydajnos¢ nawet w przypadku ztozonych projektéw.

Produkt:

Nazwa: HP Z2 SFF G1li Intel Core Ultra 7 265 16GB 512GB SSD W11P

Opis: HP Workstation Z2 G1i - SFF 1 x Core Ultra 7 265 / do 5.3 GHz -
RAM 16 GB - SSD 512 GB - Intel Graphics - Gigabit Ethernet -
Win 11 Pro - monitor: brak - czarny - Smart Buy

EAN:

Reklamacje: 36 miesiecy w miejscu instalacji

Ogodlne

Typ: Stacja robocza

Rodzaj produktu: SFF

Czujniki: HP Tamper Lock

Whbudowany system zabezpieczen: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Kolor: Czarny

Lokalizacja: Jezyk: Polish / region: Polska

Procesor / Chipset

CPU: Intel Core Ultra 7 (Seria 2) 265

Czestotliwos¢ zegara: 2.4 GHz (rdzen P) / 1.8 GHz (rdzen E)

Max Turbo Speed: 5.3 GHz (rdzen P) / 4.6 GHz (rdzen E)

llo$¢ rdzeni: 20 rdzeni

llo$¢ procesoréw: 1

Max ilo$¢ procesoréw: 1

L2 cache: 36 MB

Mozliwos¢ aktualizacji procesora: Mozliwos¢ upgrade'u

Gtéwne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0,

Intel Smart Cache
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Gniazdo CPU:

Typ chipsetu:

Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU)
Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU):
Wydajnos¢ NPU do (TOPS):

Catkowita wydajnos¢ procesora do (TOPS):
Wsparcie dla typéw danych Al na NPU:
Wsparcie dla rzadkosci:

Obstugiwane ramy oprogramowania Al przez NPU:

Wsparcie dla efektéw studia Windows:
Pamie¢ podreczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamie¢ podreczna na procesor:
RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkos¢ Pamieci:
Znamionowa Szybkos$¢ Pamieci:
Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Naped dyskowy

Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Kontroler pamieci masowe;j
Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:
Poziom RAID:

Naped optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Interfejsy wideo:

Wyjscie sygnatu audio
Zgodnos$¢ z normami:
Urzadzenie wejsSciowe

Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:

Mysz

Nazwa myszy:

Praca w sieci

Kontroler ethernet:

Protokét komunkacyjny danych:
Cechy:

Zgodnos$¢ z normami:
Rozszerzenie / potagczenie

Whneki:
Sloty:

Interfejsy:

Gniazdo LGA1851
Intel W880

Intel Al Boost

13 TOPY

33 TOPY

INT8

Tak

OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN
Tak

Pamie¢ podreczna L3 - 30 MB
30 MB

16 GB

DDR5 SDRAM

5600 MT/s

5600 MT/s

DIMM 288-pin

4 (catkowita) / 3 (pusty)
Niebuforowana

1x16 GB

SSD - M.2
1x512GB
PCl Express 4.0

1 x SATA/NVMe
SATA 6Gb/s / PCle 4.0 x4 (NVMe)
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Bez napedu optycznego
Brak

Intel Graphics - do 8 TOPY
DisplayPort

Dzwiek Wysokiej Rozdzielczosci
Klawiatura, mysz

HP 320K

HP 320M

Intel 1219-LM

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1
support, Intel Active Management Technology (AMT) 19,
uaktywnienie z sieci LAN (Wol)

IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z

1 (catkowity) / 1 (wolna) x zewnetrzny 5,25" Slim Line

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 5.0 x16 - potowa dtugosci,
potowa wysokosci

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 4.0 x4 - potowa dtugosci,
potowa wysokosci (otwarte zakonczenie)

2 (catkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2280 (tryb PCle 4.0 x4
(pamieci wewnetrznej))

1 (catkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2280 (tryb PCle 5.0 x4
(do pamieci wewnetrznej))

1 (catkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230 (tryb PCle 4.0 x1
oraz bezprzewodowy modut Intel CNVi)

1 x stuchawki/mikrofon (1 z przodu) (Obstuga zestawéw
stuchawkowych CTIA i OMTP)

4 x USB 3.2 Gen 2 (4 z przodu)

2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (2 przéd) (tadowanie)
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Rézne
Ochrona przeciwkradziezowa:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Zgodnos¢ z normami:

Program sprzedazy producenta:
Zasilanie

Rodzaj urzadzenia:

Wymagane napiecie:

Moc wyjsciowa:

Wydajnos¢:

Korekta wspétczynnika mocy:

System operacyjny / Oprogramowanie
Dotaczony system operacyjny:
Oprogramowanie:

Informacje o Zréwnowazonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:
Wymiary i waga

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:
Waga:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szeroko$¢ transportowa:
Gtebokos¢ transportowa:
Wysokos$¢ transportowa:

Waga transportowa:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

1 x wyjscie/wejscie liniowe audio (1 tylne)
2 x DisplayPort 1.4 (2 tylne)

3 x USB 2.0 (3 tylne)

2 x USB 3.2 Gen 2 (2 tylne)

1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 tylne)

Gniazdo blokady bezpieczenstwa (linka bezpieczenstwa
sprzedawana osobno), czujnik nieautoryzowanego dostepu,
petla ktéddki

Nano gniazdo bezpieczenstwa Kensington

CB, CCC, FCC, BIS, CECP, CEL, CEC, FIPS 140-2, stabe Swiatto
halogenowe, ICES, ERP, UL, RoHS, WEEE

HP Smart Buy

Zasilacz

AC 100-240 V (50/60 Hz)
400 wat

92%

Tak (aktywne)

Windows 11 Pro angielski / polski

HP Support Assistant, myHP, WPS Office, Touchpoint
Customizer do uzytku komercyjnego, HP UEFI BIOS
Certification level 2.7B, HP PC Hardware Diagnostics Windows,
HP Notifications, HP Desktop Support Utilities, HP
Documentation, HP Client Catalog (darmowe pobranie), HP
Cloud Recovery, HP Driver Packs, HP Client Management Script
Library (do pobrania za darmo), Menedzer Oprogramowania
Systemu HP (do pobrania za darmo), HP BIOS Configuration
Utility (darmowe pobranie), HP Image Assistant (darmowe
$ciggniecie), HP Manageability Integration Kit

Tak

10 cm
30.8cm
30.3cm
4 kg

49.9 cm
20 cm
39.4cm
6.5 kg

5°C
35°C
8 - 85% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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