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HPE 4TB 6G SATA 3.5in NHP
MDL HDD

Cena brutto 1 006,45 zt
Cena netto 818,25 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 2364200

Kod producenta 801888-B21
Kod EAN 889296078845

Opis produktu

Opis
Czy korzystasz z niekrytycznych aplikacji, ktére wymagaja ekonomicznych i niezawodnych dyskéw twardych o duzej
pojemnosci? Dyski twarde SATA do serweréw HPE powstaty z myslg o zapewnieniu niezawodnosci i wiekszej pojemnosci na
potrzeby obstugi wspétczesnych niekrytycznych aplikacji serwerowych i Srodowisk pamieci masowej. Dyski o duzej pojemnosci
oferuja najlepszy stosunek ceny do pojemnosci i s najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem do obstugi niekrytycznych
aplikacji przy niskich obcigzeniach, wynoszgcych 40% lub mniej. Dyski twarde SATA do serweréw HPE sa dostepne w formacie
LFF 3,5” i SFF 2,5” oraz objete standardowg roczna gwarancja. Wszystkie dyski twarde Hewlett Packard Enterprise przechodza
rygorystyczny proces kwalifikacyjny, co gwarantuje, ze kazdy dysk jest przystosowany do wspétpracy ze Srodowiskami
serweréw HPE ProLiant. Przed ostateczng certyfikacjg dyski twarde SATA do serweréw HPE sg optymalizowane pod wzgledem
zgodnosci i obstugi takich rozwigzan jak funkcje SMART i HPE Systems Insight Manager.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
e Zaprojektowane i przeznaczone do zapewnienia niezawodnych i tanich pamieci masowych

Dyski twarde SATA do serweréw HPE oferujg niezawodnos¢ i nizsze koszty poczgtkowe na potrzeby obstugi

niekrytycznych aplikacji, zapewniajac doskonaty stosunek ceny do pojemnosci.

Zoptymalizowane kosztowo i pojemnosciowo rozwigzania, ktére zapewniajg do 8 TB pojemnosci w jednym urzadzeniu.

Dostepne napedy obejmujg urzadzenia typu SFF 2,5 cala oraz LFF 3,5 cala o réznych pojemnosciach.

Czujniki wibracji w ruchu obrotowym zapewniajg wiekszg odpornos¢ na wibracje, dzieki czemu niezawodnos¢ napedéw

klasy $redniej wzrasta do poziomu wymaganego w korporacjach.

Predkos¢ transmisji danych 6 Gb/s dostosowana do istniejacych serwerdéw.

Produkt:

Nazwa: HPE 4TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD

Opis: HPE Midline - Dysk twardy - 4 TB - wewnetrzny - 3.5" LFF -
SATA 6Gb/s - 7200 obr/min

EAN: 0889296078845

Reklamacje: 12 miesiecy w serwisie

Ogédlne

Rodzaj urzadzenia: Dysk twardy - wewnetrzny

Pojemnos¢: 47TB

Rodzaj obudowy: 3.5" LFF

Interfejs: SATA 6Gb/s

Wydajnos¢

Predkos¢ obrotowa:
Rozszerzenie i tgcznos¢
Interfejsy:

Kompatybilna Wneka:
Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:
Informacja o kompatybilnosci
Zaprojektowany dla:

7200 obr/min

1 x SATA 6 Gb/s - ztgcze 7 pin Serial ATA
3.5" LFF

Gwarancja ograniczona - 1 rok
HPE ProLiant DL180 Gen9 (3,5"), DL180 Gen9 Base (3,5"),

DL180 Gen9 Entry (3,5"), DL180 Gen9 Storage (3,5"), DL20
Genl0 (3,5"), DL20 Genl0 Entry (3,5"), DL20 Genl0
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Performance (3,5"), DL20 Gen10 Plus (3,5"), DL20 Gen10 Plus
Base (3,5"), DL20 Gen10 Plus Entry (3,5"), DL20 Gen10 Plus
High Performance (3,5"), DL20 Gen10 Plus Performance (3,5"),
DL20 Gen1l0 solution (3,5"), DL20 Gen9 (3,5"), DL20 Gen9
Entry (3,5"), DL20 Gen9 Performance (3,5"), DL20 Gen9
Solution (3,5"), DL60 Gen9 (3,5"), DL60 Gen9 Base (3,5"),
DL60 Gen9 Entry (3,5"), DL80 Gen9 (3,5"), DL80 Gen9 Entry
(3,5"), MicroServer Gen10 (3,5"), MicroServer Genl10 Entry
(3.5" LFF), MicroServer Genl10 Performance (3.5" LFF),
MicroServer Genl0 Plus Entry (3,5"), MicroServer Genl0 Plus
Performance (3,5"), MicroServer Genl10 Plus SMB (3,5"),
MicroServer Genl0 Solution (3,5"), MicroServer Gen10
Stockage Collaboration (3,5"), MicroServer Gen8 Performance
(3.5" LFF), ML10 Gen9 (3,5"), ML10 Gen9 Entry (3,5"), ML10
Gen9 Performance (3,5"), ML110 Genl10 (3,5"), ML110 Gen1l0
Entry (3,5"), ML110 Genl0 Performance (3,5"), ML110 Genl0
Solution (3,5"), ML110 Gen9 (3,5"), ML110 Gen9 Base (3,5"),
ML110 Gen9 Entry (3,5"), ML30 Genl0 Plus (3,5"), ML30 Genl0
Plus Entry (3,5"), ML30 Gen10 Plus Performance (3,5"), ML30
Gen9 Entry (3,5"), ML30 Gen9 Solution (3,5"), ML350 Gen10
(3,5"), ML350 Gen10 Base (3,5"), ML350 Genl0 Entry (3,5"),
ML350 Genl10 High Performance (3,5"), ML350 Genl0
Performance (3,5"), ML350 Gen10 SMB (3,5"), ML350 Genl0
Solution (3,5"), ML350 Gen10 Special Server (3,5"), ML350
Genl0 Sub-Entry (3,5")

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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