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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:
Pojemnos¢:

Typ pamieci NAND:
Rodzaj obudowy:
Interfejs:

Cechy:

Wysokos¢:

Waga:

W pakiecie z:
Wydajnos¢

Liczba Zapiséw Dysku Dziennie:

Wytrzymatos$¢ SSD:
Klasa Napedu:

Szybkos¢ transmisji urzadzenia:

Szybkos$¢ wewnetrzna danych:
Odczyt losowy 4 KB:

Zapis losowy 4KB:
Rozszerzenie i tgcznosé
Interfejsy:

Kompatybilna Wneka:
Zasilanie

Zuzycie energii:

Gwarancja producenta

p-266937.html

HPE SSD 3.84TB 2.5inch SAS
12G Read Intensive BC Value
SAS Multi Vendor

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysytki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

4 833,83 zt
3 929,94 zi

Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé

1-3 dni
4162604
P40508-B21
190017521503

HPE SSD 3.84TB 2.5inch SAS 12G Read Intensive BC Value SAS

Multi Vendor

HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2,5" x SFF -
SAS 12Gb/s - Multi Vendor - z HPE Basic Carrier

0190017521503
36 miesiecy w miejscu instalacji

SSD - hot-swap

3.84TB

Komdrka trzypoziomowa (TLC)

2,5" x SFF

SAS 12Gb/s

Digitally Signed Firmware, HPE Value
1.5cm

500 g

HPE Basic Carrier

1

7000 TB

Read Intensive

1.2 GBps (zewnetrzna)

810 MBps (odczyt) / 635 MBps (zapis)
100000 I0PS

37000 IOPS

1 x SAS 12 Gb/s
2,5" x SFF

4.99 wat (bezczynnosd)

5.79 wat (odczyt losowy)

5.79 wat (losowy odczyt)

7.82 wat (sekwencyjny odczyt)
6.57 wat (sekwencyjny zapis)
5.79 wat (losowy odczyt/zapis)
7.82 wat (maksymalnie)
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Obstuga i wsparcie:
Informacja o kompatybilnosci
Zaprojektowany dla:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2,5"), DL20 Gen10 Plus Base
(2,5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2,5"), DL20 Gen10 Plus High
Performance (2,5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2,5"),
DL325 Genl0 Plus V2 (2,5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2,5"),
DL325 Genl0 Plus V2 for Weka Base Tracking (2,5"), DL325
Genl0 Plus V2 Performance (2,5"), DL345 Gen10 Plus (2,5"),
DL345 Genl0 Plus Base (2,5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2,5"),
DL360 Genl0 Plus (2,5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server
for Software Defined Storage (2,5"), DL360 Gen10 Plus for
Weka Base Tracking (2,5"), DL360 Genl10 Plus Network Choice
(2,5"), DL365 Genl0 Plus (2,5"), DL380 Genl0 (2,5"), DL380
Genl0 Plus (2,5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2,5"),
DL385 Genl0 Plus V2 (2,5"), DL385 Genl0 Plus V2 Base (2,5"),
DL385 Genl0 Plus V2 Entry (2,5")

HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2,5")

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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