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HUAWEI Switch S310-24T4S
24x10/100/1000BASE-T ports
4xGE SFP ports AC power

S Cena brutto 894,99 zi
\ - B awe®

ﬂﬂ Cena netto 727,63 zt
Dostepnos¢ Ostatnie sztuki
Czas wysyiki 1-3 dni
Numer katalogowy 46700162
Kod producenta 98012202
Kod EAN 6901443427635

Opis produktu

Opis
Odkryj Huawei CloudEngine S310-24T4S, wszechstronny i solidny przetgcznik zaprojektowany, aby sprosta¢ wymaganiom
nowoczesnych sieci. Ten montowany w stelazu przetacznik Gigabit Ethernet jest wyposazony w 24 porty 10/100/1000 Base-T i
4 porty 1000Base-X SFP, oferujac szeroki zakres opcji tacznosci dla réznych potrzeb sieciowych. Dzieki dwurdzeniowemu
procesorowi i 2 GB pamieci RAM zapewnia niezawodng, szybka wydajnos¢, zapewniajac ptynne i wydajne operacje sieciowe.
Huawei CloudEngine $310-24T4S jest zbudowany z mysla o trwatosci, z bocznym przeptywem powietrza, ochronag
przeciwprzepieciowa i trwatg konstrukcja, ktéra dziata niezawodnie w szerokim zakresie temperatur, od -5 ° C do 50 ° C.
Zostat réwniez zaprojektowany z mysla o wydajnym zarzadzaniu, z portem konsoli, ktéry upraszcza monitorowanie sieci i
bezpieczenstwo. Niezaleznie od tego, czy modernizujesz istniejgcy sie¢, czy budujesz nowg, Huawei CloudEngine S310-24T4S
oferuje wydajnos¢, tgcznosé i niezawodnosé, ktérych potrzebujesz.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Solidna wydajnos¢
Wyposazony w dwurdzeniowy procesor i 2 GB pamieci RAM, przetgcznik ten zapewnia niezawodna, szybka wydajnosc
w wymagajacych srodowiskach sieciowych.
¢ Wszechstronna tacznos¢
Posiada 24 porty 10/100/1000 Base-T i 4 porty 1000Base-X SFP, zapewniajac szeroki zakres opcji potaczen dla réznych
potrzeb sieciowych.
e Wytrzymata konstrukcja
Zaprojektowany z bocznym przeptywem powietrza, ochrong przeciwprzepieciowg i solidnym zakresem temperatur
pracy, zapewniajgc stabilng prace w réznych warunkach srodowiskowych.
e Wydajne zarzadzanie
Zarzadzalny przez port konsoli, przetgcznik ten oferuje uproszczone zarzgdzanie i monitorowanie sieci, zwiekszajac jej
wydajnos¢ i bezpieczenstwo.

Produkt:

Nazwa: HUAWEI Switch S310-24T4S 24x10/100/1000BASE-T ports
4xGE SFP ports AC power

Opis: Huawei CloudEngine S310-24T4S - Przetacznik - Tak - 24 x
10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - przeptyw powietrza bok-bok -
montowany w szafie rack

EAN: 6901443427635

Reklamacje: 12 miesiecy w serwisie

Ogédlne

Rodzaj urzadzenia: Przetacznik - 24 porty - Tak

Rodzaj obudowy: Przeptyw powietrza bok-bok montowany w szafie rack 1U

Podtyp: Gigabit Ethernet

Porty: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP

Cechy: Zabezpieczenie przed przepieciem, 1 wentylator, procesor

dwurdzeniowy, punkty uziemienia

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ctistore.pl/huawei-switch-s310-24t4s-24x101001000base-t-ports-4xge-sfp-ports-ac-power-p-263474.html
https://www.ctistore.pl/huawei-switch-s310-24t4s-24x101001000base-t-ports-4xge-sfp-ports-ac-power-p-263474.html

CTI Telekom Sp. z o.0.
02-389 Warszawa

al. Bohateréw Wrzesnia 9
NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Procesor:

RAM:

Pamie¢ fleszowa:
Wskazniki statusu:
Rozszerzenie / potaczenie
Interfejsy:

Zasilanie
Zasilacz:
Wymagane napiecie:

Zuzycie energii w trybie aktywnosci:

Rézne
MTBF:

Zgodnos$¢ z normami:

Wymiary i waga
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:
Waga:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szeroko$¢ transportowa:
Gtebokos¢ transportowa:
Wysokos$¢ transportowa:

Waga transportowa:

Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

: 1.1 GHz

2GB

1 GB (maks.)
Zasilanie, system

24 x 10/100/1000 Base-T
4 x 1000Base-X SFP
1 x konsola RJ-45

Adapter mocy wewnetrzne;j
AC 100-240 V (50/60 Hz)
26.37 wat

70,75 lata
EMC, IP20

44.2 cm
22 cm

4.36 cm
2.32 kg

55 cm
36 cm
9cm
3.44 kg

-5°C

50 °C

5-95% RH (non-condensing)
-40 °C

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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