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HUAWEI Switch S310-24T4S
24x10/100/1000BASE-T ports
4xGE SFP ports AC power

Cena brutto 905,29 zł

Cena netto 736,01 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46700162

Kod producenta 98012202

Kod EAN 6901443427635

Opis produktu
 Opis
Odkryj Huawei CloudEngine S310-24T4S, wszechstronny i solidny przełącznik zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom
nowoczesnych sieci. Ten montowany w stelażu przełącznik Gigabit Ethernet jest wyposażony w 24 porty 10/100/1000 Base-T i
4 porty 1000Base-X SFP, oferując szeroki zakres opcji łączności dla różnych potrzeb sieciowych. Dzięki dwurdzeniowemu
procesorowi i 2 GB pamięci RAM zapewnia niezawodną, szybką wydajność, zapewniając płynne i wydajne operacje sieciowe.
Huawei CloudEngine S310-24T4S jest zbudowany z myślą o trwałości, z bocznym przepływem powietrza, ochroną
przeciwprzepięciową i trwałą konstrukcją, która działa niezawodnie w szerokim zakresie temperatur, od -5 ° C do 50 ° C.
Został również zaprojektowany z myślą o wydajnym zarządzaniu, z portem konsoli, który upraszcza monitorowanie sieci i
bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy modernizujesz istniejącą sieć, czy budujesz nową, Huawei CloudEngine S310-24T4S
oferuje wydajność, łączność i niezawodność, których potrzebujesz.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Solidna wydajność
Wyposażony w dwurdzeniowy procesor i 2 GB pamięci RAM, przełącznik ten zapewnia niezawodną, szybką wydajność
w wymagających środowiskach sieciowych.
Wszechstronna łączność
Posiada 24 porty 10/100/1000 Base-T i 4 porty 1000Base-X SFP, zapewniając szeroki zakres opcji połączeń dla różnych
potrzeb sieciowych.
Wytrzymała konstrukcja
Zaprojektowany z bocznym przepływem powietrza, ochroną przeciwprzepięciową i solidnym zakresem temperatur
pracy, zapewniając stabilną pracę w różnych warunkach środowiskowych.
Wydajne zarządzanie
Zarządzalny przez port konsoli, przełącznik ten oferuje uproszczone zarządzanie i monitorowanie sieci, zwiększając jej
wydajność i bezpieczeństwo.

Produkt:
Nazwa: HUAWEI Switch S310-24T4S 24x10/100/1000BASE-T ports

4xGE SFP ports AC power
Opis: Huawei CloudEngine S310-24T4S - Przełącznik - Tak - 24 x

10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - przepływ powietrza bok-bok -
montowany w szafie rack

EAN: 6901443427635
Reklamacje: 12 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 24 porty - Tak
Rodzaj obudowy: Przepływ powietrza bok-bok montowany w szafie rack 1U
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Cechy: Zabezpieczenie przed przepięciem, 1 wentylator, procesor

dwurdzeniowy, punkty uziemienia
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Procesor: : 1.1 GHz
RAM: 2 GB
Pamięć fleszowa: 1 GB (maks.)
Wskaźniki statusu: Zasilanie, system
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 24 x 10/100/1000 Base-T

4 x 1000Base-X SFP
1 x konsola RJ-45

 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 26.37 wat
 Różne
MTBF: 70,75 lata
Zgodność z normami: EMC, IP20
 Wymiary i waga
Szerokość: 44.2 cm
Głębokość: 22 cm
Wysokość: 4.36 cm
Waga: 2.32 kg
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 55 cm
Głębokość transportowa: 36 cm
Wysokość transportowa: 9 cm
Waga transportowa: 3.44 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: -5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 50 °C
Dopuszczalna wilgotność: 5 - 95% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania: -40 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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