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I-TEC USB-C Quattro Display
Docking Station 2x DP 2x HDMI
1xGLAN 5x USB 3.0 1x USB-C-
Data 1x Audio 1x Mic 85W PD
KL

Cena brutto 692,40 zt

Cena netto 562,93 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 4007820

Kod producenta C31QUATTRODOCKPD
Kod EAN 8595611703393

Opis produktu

Opis
Profesjonalna stacja dokujgca USB-C z obstuga do czterech zewnetrznych monitoréw. Stacja dokujgca jest wyposazona w
hybrydowe przetwarzanie obrazu: jest zbudowana w oparciu o technologie transmisji wideo DisplayLink i USB-C, dzieki czemu
moze przetwarzac obrazy na czterech wyswietlaczach jednoczes$nie.
Stacja jest kompatybilna z kazdym laptopem wyposazonym w port USB-C (z obstuga transmisji wideo) lub Thunderbolt 3. 6
portéw USB, niezawodne i szybkie potgczenie z siecig dzieki zintegrowanemu portowi LAN oraz mozliwos¢ instalacji z tytu
monitor sprawia, ze stacja dokujgca jest idealnym partnerem dla profesjonalistéw. | oczywiscie stacja moze tadowac¢ laptopa
lub tablet z moca do 85 W.
Najwazniejsze punkty sprzedazy

¢ Podtacz do 4 zewnetrznych monitoréw

e Zapewnia 2 ztacza DisplayPort i 2 porty HDMI

¢ 5 portéw USB 3.0 i 1x USB-C pozwola na tatwe podtgczenie urzadzen USB i urzadzen peryferyjnych

¢ Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie potgczenie internetowe obstugujace predkosci

10/100/1000 Mb/s

e 2x gniazdo audio i mikrofon
* Blokada Kensington chroni przed kradziezg, szczegdlnie we wspdlnych biurach lub miejscach publicznych
* Wigcznik/wytgcznik dla maksymalnej oszczednosci energii
e Stacja obstuguje standard VESA, umozliwiajac inteligentna instalacje pionowa z tytu monitora zgodnego ze standardem
VESA
Produkt:
Nazwa: I-TEC USB-C Quattro Display Docking Station 2x DP 2x HDMI
1xGLAN 5x USB 3.0 1x USB-C-Data 1x Audio 1x Mic 85W PD KL
Opis: i-Tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power
Delivery - Stacja dokujaca - USB-C / Thunderbolt 3 - 2 x HDMI,
2 x DP - GigE - z tadowarka Uniwersalna i-Tec 112 W
EAN: 8595611703393
Gwarancja producenta: 24 miesigce w serwisie
Ogdlne
Typ produktu: Stacja dokujaca
W pakiecie z: tadowarka Uniwersalna i-Tec 112 W
Szerokos¢: 19.7 cm
Gtebokos¢: 8.5cm
Wysokos¢: 3.4cm
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Waga:
Kolor obudowy:
Video

Szczegobty Maksymalnej Rozdzielczosci:

Praca w sieci

Protokét komunkacyjny danych:
Rozszerzenie / potaczenie
Interfejsy:

Rézne
Dotaczone przewody:
Cechy:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Zasilanie

Zasilacz:

Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny:

Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:

290g
Czarny

2560 x 1440 - 50 Hz (tylko HDMI1)

2048 x 1152 - 60 Hz (HDMI1 i HDMI2 jednoczesnie)

3840 x 2160 - 30 Hz (tylko DisplayPort 1.2)

1920 x 1080 - 60 Hz (jednoczesnie DisplayPortl 1.2 i
DisplayPort2 1.2)

3840 x 2160 - 60 Hz (tylko 1.4 DisplayPort)

3840 x 2160 - 60 Hz (jednoczesnie DisplayPortl 1.4 i
DisplayPort2 1.4)

2048 x 1152 - 60 Hz (Ekran Poczwérny (2 x DisplayPort 1.4 + 2
x HDMI))

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

2 x ekran / video - DisplayPort - DisplayPort 20-pin

1 x USB-C - USB-C 24 pin

1 x USB-C z Zasilaniem (85 W) - USB-C 24 pin

5 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 pin Typ A

2 x ekran / video - HDMI - ztgcze 19 pin HDMI Type A
1 x sie¢ - Ethernet 1000 - RJ-45

1 x dzwiek - wyjscie - mini-telefon 3,5 mm

1 x mikrofon - wejscie - mini-telefon 3,5 mm

1 x kabel USB-C - zewnetrzna -1 m

Slot blokady bezpieczenstwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), wytacznik, kontrolka LED, uktad scalony DisplayLink
DL-3900, obstuguej interfejs VESA, 1 port szybkiego tadowania
USB-C, MST (transport wielostrumieniowy), uktad scalony
RTL8153

Gniazdo bezpieczehstwa Kensington

Zasilacz

Linux, Apple MacOS X, Android, Windows 10, Google Chrome
OS 51 lub nowszy

Gwarancja ograniczona - 2 lata
Wsparcie techniczne - dozywotnia

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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