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IIYAMA G-MASTER G2730HSU-
B1 27inch 1920x1080 TN LED
Bl USB-Hub (2xOut) Speakers
DP/HDMI/VGA 1ms Black

Cena brutto 601,34 zł

Cena netto 488,90 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 2837123

Kod producenta G2730HSU-B1

Kod EAN 4948570115365

Opis produktu
Bez względu na to, czy jesteś nowicjuszem, czy weteranem w świecie gier, Black Hawk G-MASTER G2730HSU to doskonały
kompan w każdej rozgrywce. Wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD przy odświeżaniu 75Hz, Black Hawk nigdy Cię nie
zawiedzie. Uzbrojony w funkcję Black Tuner I technologię FreeSync oraz rewelacyjny 1-msekundowy czas reakcji, G2730HSU
gwarantuje, że dostrzeżesz każdy najdrobniejszy szczegół nawet w ciemnych obszarach obrazu i będziesz w stanie
zareagować na zmieniającą się sytuację w ułamku sekundy.
Trzy wejścia sygnału (VGA, HDMI, DisplayPort), głośniki, wejście słuchawkowe i hub USB - to wszystko jest do Twojej
dyspozycji. Więc przejmij kontrolę, zachowaj spokój i wejdź do gry!
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Technologia FreeSync
Technologia AMD FreeSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje
płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.
1ms
Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z
gry niezapomniane.
Black Tuner
Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.
Predefiniowane i niestandardowe tryby gier
Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje
ulubione ustawienia obrazu.

Produkt:
Nazwa: IIYAMA G-MASTER G2730HSU-B1 27inch 1920x1080 TN LED Bl

USB-Hub (2xOut) Speakers DP/HDMI/VGA 1ms Black
Opis: iiyama G-MASTER Black Hawk G2730HSU-B1 - Monitor LED -

27" (27" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz -
TN - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort -
głośnik(i) - czarny

EAN: 4948570115365
Gwarancja producenta: 36 miesięcy
 Ogólne
Rodzaj wyświetlacza: Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii: Klasa E
Konsumpcja energii na rok: 29 kWh
Wielkość przekątnej: 27"
Wielkość celownika: 27"
Technologia Adaptive-Sync: AMD FreeSync
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Wbudowane urządzenia: Hub USB 2.0
Typ panela: TN
Współczynnik kształtu: 16:9
Rozdzielczość natywna: Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli: 0.311 mm
Jasność: 300 cd/m²
Współczynnik kontrastu: 1000:1 / 12000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów: 16,7 miliony kolorów
Czas reakcji: 1 ms
Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 84 kHz
Poziomy kąt widzenia: +85 / -85
Pionowy kąt widzenia: +80 / -80
Powłoka ekranu: Matowa
Technologia podświetlenia: Podświetlenie LED
Języki OSD: Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski,

duński, japoński, chiński
Charakterystyka: HDCP, Eco-Mode, technologia Overdrive, matowy, tryb gry,

Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia
Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, jednolita jasność, i-
Style Color, Black Tuner, Kontrast Adaptacyjny

Kolor: Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.): 61.35 cm x 19.7 cm x 44.05 cm
Waga: 5.3 kg
 Audio
Typ: Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał: 2 wat
 Złącza
Interfejsy: VGA

HDMI (HDCP)
DisplayPort (HDCP)
Wejście audio
Słuchawki
USB 2.0 — upstream (typ B)
2 x USB 2.0 — downstream (typ A)

 Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu: Odchylenie
Kąt pochylenia: -5/+22
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
 Różne
Cechy: Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany

osobno)
Akcesoria w zestawie: Uchwyt na kabel
Dołączone przewody: 1 x kabel zasilający

1 x kabel HDMI
1 x kabel audio

Zgodność z normami: Plug and Play, TUV GS, DDC-2B, DVI DMPM, VESA DPMS, CU,
VESA DDC 2 B

 Zasilanie
Napięcie wejściowe: AC 100/240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON): 19.3 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): 19.3 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy): 19 wat
 Standardy ochrony środowiska
Certyfikat ENERGY STAR: Tak
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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