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IIYAMA XU2495WSU-B7 24inch
IPS 1920x1200 300cd/m2 4ms
HDMI DP USB (P)

Cena brutto 797,00 zł

Cena netto 647,97 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47365893

Kod producenta XU2495WSU-B7

Kod EAN 4948570124268

Opis produktu
Opis
Odkryj idealne połączenie formy i funkcjonalności z iiyama ProLite XU2495WSU-B7, monitorem, który na nowo definiuje
standardy doskonałości wizualnej i operacyjnej. Ten 24,1-calowy monitor LCD z podświetleniem LED to nie tylko wyświetlacz;
to brama do produktywności i przejrzystości wizualnej. Dzięki technologii IPS oferuje szerokie kąty widzenia wynoszące 178
stopni, zapewniając żywy obraz na całym ekranie, bez względu na to, gdzie siedzisz.
Monitor oferuje zestaw funkcji zaprojektowanych w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Jego rozdzielczość 1920 x 1200
wydobywa najdrobniejsze szczegóły z treści, wspierane przez dynamiczny współczynnik kontrastu 8000000:1, który wzbogaca
oglądanie o głęboką czerń i jasną biel. Koncentrator USB 3.2 Gen 1 wraz z interfejsami HDMI i DisplayPort zapewnia elastyczne
opcje łączności, ułatwiając podłączenie wszystkich urządzeń bez bałaganu.
Ergonomia i komfort oczu są najważniejsze. Funkcja regulacji nachylenia pozwala ustawić monitor pod idealnym kątem,
zmniejszając obciążenie szyi podczas długich godzin pracy. Dodatkowo, technologia Flicker-Free i funkcja redukcji
niebieskiego światła współpracują ze sobą, aby zminimalizować zmęczenie oczu, zapewniając, że sesje pracy są zarówno
produktywne, jak i wygodne. Monitor iiyama ProLite XU2495WSU-B7 to ekologiczna technologia bez kompromisów w kwestii
wydajności.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Rozszerzona łączność
Wyposażony w hub USB 3.2 Gen 1 i wiele interfejsów, w tym HDMI, DisplayPort 1.2 i USB-C 3.2 Gen 1, monitor ten
oferuje wszechstronne opcje łączności dla płynnej integracji z każdym miejscem pracy.
Wrażenia wizualne
Wyposażony w 24,1-calowy wyświetlacz IPS o natywnej rozdzielczości 1920 x 1200, monitor zapewnia żywe obrazy z
16,7 mln kolorów, dynamiczny współczynnik kontrastu 8000000:1 i szerokie kąty widzenia 178 stopni zarówno w
poziomie, jak i w pionie.
Ergonomiczna konstrukcja
Dzięki regulacji pozycji ekranu, w tym funkcji pochylania, użytkownicy mogą znaleźć optymalny kąt widzenia,
zwiększając komfort podczas długotrwałego użytkowania.
Funkcje zapewniające komfort dla oczu
Wyposażony w technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, monitor ten został zaprojektowany w
celu zminimalizowania zmęczenia oczu, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich sesji roboczych.
Ekologiczne działanie
Funkcja Eco-Mode, wraz ze zgodnością z wieloma normami środowiskowymi, takimi jak ERP, REACH i RoHS, podkreśla
zaangażowanie monitora w działanie przyjazne dla środowiska.

Produkt:
Nazwa: IIYAMA XU2495WSU-B7 24inch IPS 1920x1200 300cd/m2 4ms

HDMI DP USB (P)
Opis: iiyama ProLite XU2495WSU-B7 - Monitor LED - 24.1" - 1920 x

1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

EAN: 4948570124268
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Reklamacje: 36 miesięcy
 Ogólne
Rodzaj wyświetlacza: Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii: Klasa D
Wielkość przekątnej: 24.1"
Wbudowane urządzenia: Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela: IPS
Współczynnik kształtu: 16:10
Rozdzielczość natywna: WUXGA 1920 x 1200 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli: 0.27 mm
Jasność: 300 cd/m²
Współczynnik kontrastu: 1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów: 16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów: 72% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji: 4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego: 60 - 95 kHz
Poziomy kąt widzenia: 178
Pionowy kąt widzenia: 178
Powłoka ekranu: Matowa
Technologia podświetlenia: Podświetlenie LED
Języki OSD: Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,

japoński, duński, czeski, Polish, turecki
Charakterystyka: Eco-Mode, mikro krawędź 3-stronna, Blue Light Reducer

Function, technologia Flicker Free, i-Style Color, HDCP
Kolor: Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.): 53.35 cm x 19 cm x 42.6 cm
Waga: 3.6 kg
 Audio
Typ: Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał: 2 wat
 Złącza
Interfejsy: HDMI

DisplayPort 1.2
3 x USB 3.2 Gen 1
USB-C 3.2 Gen 1
Słuchawki

 Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu: Odchylenie
Kąt pochylenia: -4/+20
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
 Różne
Cechy: Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany

osobno), obsługuej interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody: 1 x kabel HDMI

1 x kabel USB
Zgodność z normami: TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
 Zasilanie
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V (50 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON): 14.8 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): 15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy): 17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.): 0.3 wat
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 61.3 cm
Głębokość transportowa: 12.4 cm
Wysokość transportowa: 43.7 cm
Waga transportowa: 5.1 kg
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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