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ITEC U3HDMIDVIDOCK i-tec USB
3.0 Dual Stacja dokująca HDMI
DVI Full HD + USB Charging
Port

Cena brutto 389,98 zł

Cena netto 317,05 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 2898195

Kod producenta U3HDMIDVIDOCK

Kod EAN 8595611700620

Opis produktu
 Opis
Urządzenie i-Tec USB 3.0 Dual Docking Station posiada dwa wyjścia graficzne, co daje możliwość korzystania z praktyczne
jakiegokolwiek monitora. Złącze HDMI pozwala na przesyłanie obrazu i dźwięku, a DVI-I zazwyczaj używane jest do
podłączenia profesjonalnych monitorów obsługujących wysokie rozdzielczości. Graficzny kontroler obsługuje rozdzielczość Full
HD + (2x 2048 x 1152 pikseli), a dzięki własnemu procesorowi graficznemu stacja nie obciąża notebooka, tabletu lub PC.
Stacja dodatkowo oferuje wejście / wyjście audio, gigabitową kartę sieciową, dwa porty USB 3.0 oraz cztery porty USB 2.0.
Port USB 3.0 Fast można wykorzystać do ładowania urządzeń USB, np. telefonu komórkowego, tabletu, aparatu cyfrowego.
Stacja oferuje swoim użytkownikom większą elastyczność, współpracuje z różnymi systemami operacyjnymi. Stacja dokująca
posiada zgrabny i elegancki wygląd, który komponuje się z linią ultrabooków. Stacja może być ustawiona w pozycji poziomej
oraz być wykorzystana jako podstawka pod notebook lub tablet, zapewniając tym samym lepszą cyrkulację powietrza pod
tymi urządzeniami.
Docking Station jest wstecznie kompatybilna z urządzeniami USB 2.0, współpracuje również z tabletami. Stacja dokująca
zdecydowanie zwiększa komfort korzystania z notebooka, tabletu lub PC. Stacja dokująca pozwala w prosty sposób, za
pomocą jednego przewodu USB 3.0 (One-Touch-System) podłączyć do notebooka / tabletu / PC większość potrzebnych
urządzeń peryferyjnych, takich jak: drukarkę, klawiaturę, myszkę komputerową, dysk zewnętrzny, system audio, mikrofon,
modem, monitor, itd. Praca ze stacją dokującą pozwala uniknąć każdorazowego podłączania i odłączania wszystkich
potrzebnych urządzeń, ponadto to gwarancja większego ładu na stanowisku pracy, które nie jest obciążone nadmierną ilością
kabli.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Port DVI-I
Port HDMI
Porty USB 3.0 typ A - do podłączenia urządzeń USB do stacji dokującej
Porty USB 2.0 typ A - do podłączenia urządzeń USB do stacji dokującej
USB 3.0 port typ B - do podłączenia stacji dokującej do portu USB notebooka / tabletu / PC
Ethernet 10/100/1000 Mb/s GLAN RJ-45 port
3,5 mm wyjście audio na słuchawki / głośniki
3,5 mm wejście na mikrofon
Złącze USB 3.0, wstecznie kompatybilne z USB 2.0

Produkt:
Nazwa: ITEC U3HDMIDVIDOCK i-tec USB 3.0 Dual Stacja dokująca

HDMI DVI Full HD + USB Charging Port
Opis: i-Tec USB 3.0 Dual Docking Station - Stacja dokująca - USB -

DVI, HDMI - GigE
EAN: 8595611700620
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
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Typ produktu: Stacja dokująca
Szerokość: 18.1 cm
Głębokość: 7.1 cm
Wysokość: 3.1 cm
Waga: 220 g
 Praca w sieci
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 1 x ekran / video - wyjście DVI-Analog/Digital - DVI combo

24+5-pin
1 x sieć - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
4 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A
2 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 pin Typ A
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
1 x słuchawki - wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5
mm
1 x mikrofon - wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm
1 x audio/wideo - HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

 Różne
Dołączone przewody: 1 x kabel SuperSpeed USB - zewnętrzna - 1 m
Cechy: Układ scalony DisplayLink DL-3900, Ładowanie przez port USB

3.0 przy wyłączonym komputerze, Single USB 3.0 (One-Touch-
System), płytka podstawy

Zgodność z normami: Directive 2002/96/EC, EN 50419
 Zasilanie
Zasilacz: Zasilacz - zewnętrzna
Wymagane napięcie: AC 100/240 V / DC 5 V (50/60 Hz)
 Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Apple MacOS X, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows

Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8
(32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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