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KENSINGTON KM150 EQ
Desktop Set - US International

Cena brutto 146,69 zł

Cena netto 119,26 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47314830

Kod producenta K75562WW

Opis produktu
 Opis
Bezprzewodowy zestaw stacjonarny KM150 EQ jest opłacalnym zestawem myszy i klawiatury wykonanym w 63% z tworzyw
sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR)*. Jest zgodny z systemami Windows i macOS oraz zapewnia
niezawodne połączenie bezprzewodowe w pasmie 2,4GHz ze 128-bitowym szyfrowaniem AES klasy rządowej. Ta
pełnowymiarowa klawiatura w układzie ANSI/ISO z klawiaturą numeryczną jest wyposażona w wygodne wskaźniki LED czasu
pracy na baterii (Battery Life), włączenia klawiatury numerycznej (Num Lock) i włączenia pisania wielkimi literami (Caps Lock).
Konstrukcja odporna na zalanie zabezpiecza elektronikę klawiatury przed przypadkowym zalaniem, np. kawą, wodą czy
innymi płynami. Mysz z cichymi przyciskami jest znacznie cichsza niż standardowe myszy, dzięki czemu zmniejsza hałas w
tłocznych miejscach pracy. Odporność na przetarcia i ścieranie potwierdzona certyfikatem. Produkt jest objęty 3-letnią
ograniczoną gwarancją. *Nie obejmuje zespołu PCB, odbiornika 2,4GHz ani baterii.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Niezawodne połączenie bezprzewodowe
Ciesz się swobodą bezprzewodowego miejsca pracy dzięki nano odbiornikowi USB, który działa na stabilnej
częstotliwości 2,4 GHz, zapewniając nieprzerwaną łączność zarówno dla klawiatury, jak i myszy.
Wygodne pisanie
Pełnowymiarowy układ klawiatury ze 105 klawiszami zapewnia wystarczającą ilość miejsca do wygodnego pisania,
dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania bez dyskomfortu.
Precyzyjne sterowanie myszą
Dołączona mysz oferuje rozdzielczość ruchu 1200 DPI, zapewniając dokładne śledzenie i płynną nawigację po ekranie.
Trwała i przyjazna dla środowiska konstrukcja
Wykonany w 63% z plastiku pochodzącego z recyklingu, ten zestaw klawiatury i myszy kładzie nacisk na trwałość i
zrównoważony rozwój.
Solidna tolerancja środowiskowa
Dzięki zakresowi temperatur pracy od 0°C do 40°C i poziomom wilgotności od 0 do 85%, KM150 EQ jest zbudowany
tak, aby działać niezawodnie w różnych warunkach.

Produkt:
Nazwa: KENSINGTON KM150 EQ Desktop Set - US International
Opis: Kensington KM150 EQ - Zestaw klawiatura i mysz - full size -

bezprzewodowa - 2.4 GHz - QWERTY
EAN:  
Reklamacje: 36 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Zestaw klawiatura i mysz
Interfejs: 2.4 GHz
Odbiornik bezprzewodowy: Nano odbiornik bezprzewodowy USB
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga: Klawiatura: 44.8 cm x 14.8 cm x 2.25 cm / 570 g

Mysz: 7.5 cm x 13.4 cm x 7.6 cm / 100 g
Typ: Bezprzewodowa
Ilość klawiszy: 105
Lokalizacja i układ: QWERTY
Technologia wykonania klawiatury: Membrana
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Ochrona: Odporność na rozlewanie
Charakterystyka: Klawiatura numeryczna
 Wskaźnik
Typ: Mysz - bezprzewodowa
Ilość guzików: 3
Rozdzielczość: 1200 dpi
 Różne
Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, bateria AA
Zgodność z normami: FCC, IC, RCM, UKCA, CB, RoHS, WEEE, UK PSTI, ACCO RSL, FSC,

AES-128
 Oprogramowanie & Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Microsoft Windows, Apple MacOS
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 53.4 cm
Głębokość transportowa: 15.1 cm
Wysokość transportowa: 4.2 cm
Waga transportowa: 880 g
 Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Zawartość Surowców z Recyklingu w Produkcie: 63 % - postkonsumencki plastik z recyklingu
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 0 - 85% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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