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LANBERG RSFE-16P-2C-150
Switch 16x 100Mb PoE+/2x
Combo Gigabit 150W
niezarządzalny

Cena brutto 394,28 zł

Cena netto 320,55 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4511098

Kod producenta RSFE-16P-2C-150

Kod EAN 5901969429299

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: LANBERG RSFE-16P-2C-150 Switch 16x 100Mb PoE+/2x Combo

Gigabit 150W niezarządzalny
Opis: Lanberg RSFE-16P-2C-150 - Przełącznik - niezarządzalny - 16 x

10/100 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP/RJ-45 (uplink) -
montowany w szafie rack - PoE+ (150 W)

EAN: 5901969429299
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 16 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack 1U
Podtyp: Fast Ethernet
Porty: 16 x 10/100 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP/RJ-45 (uplink)
Zasilanie przez Ethernet: PoE+
Budżet poE: 150 W
Wykonanie: Przepustowość przełączania: 7,2 Gb/s
Wielkość tablicy adresów MAC: 16K wpisów
Cechy: 6KV ESD Protector, metalowa obudowa, bufor pakietu 4 Mb
Zgodność z normami: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE

802.3at
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 16 x Fast Ethernet RJ-45 PoE+ - 30 W

2 x 100/1000 RJ-45/SFP
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 100-240 V
Zużycie energii w trybie aktywności: 150 wat
 Różne
Zestaw do montowania w stojaku: Dołączony
Zgodność z normami: IP20
 Wymiary i waga
Szerokość: 32 cm
Głębokość: 20.8 cm
Wysokość: 4.5 cm
Waga: 1.9 kg
 Parametry środowiska
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Minimalna temperatura pracy: 5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 55 °C
Dopuszczalna wilgotność: 0 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

