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LENOVO ThinkCentre M90a Pro
G4 Intel Core i5-13500 27inch
QHD 16GB DDR5 512GB SSD
M.2 UMA Slim DVD Rambo
9.0mm Wi-Fi 6E+BT W11P

Cena brutto 6 226,12 zt
Cena netto 5 061,89 zt
Dostepnos¢ Ostatnie sztuki
Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 47098059

Kod producenta 12jM000QPB
Kod EAN 197532544338

Opis produktu

Opis
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 na nowo definiuje produktywnos¢ i kreatywnos$¢é w nowoczesnym miejscu pracy.
Wyposazony w oszatamiajacy 27-calowy wyswietlacz QHD z 99% gama koloréw sRGB, zapewnia zywe kolory i ostre szczegéty
dla wszystkich projektéw i multimediéw. Technologia Eyesafe minimalizuje zmeczenie oczu podczas dtugotrwatego
uzytkowania, co czyni go idealnym rozwigzaniem dla profesjonalistéw. Jego sercem jest procesor Intel Core i5 13. generacji
zapewniajacy moc potrzebng do obstugi wymagajacych aplikacji, wspierany przez zaawansowang pamie¢ DDR5 dla ptynnej
wielozadaniowosci.
tacznosd jest bardzo prosta dzieki ztgczom Thunderbolt 4, USB-C i HDMI, co pozwala na tatwg integracje z istniejagca
konfiguracja i urzgdzeniami peryferyjnymi. Wbudowane gtosniki stereo zgodne ze standardem Dolby Atmos zapewniaja
wciggajace wrazenia dzwiekowe, idealne do wideokonferencji i korzystania z multimediéw. Bezpieczenhstwo jest najwazniejsze,
a dyskretny uktad TPM 2.0 i przetacznik antywtamaniowy w obudowie zapewniajg bezpieczenstwo danych. Dzieki konstrukcji
typu "wszystko w jednym" i zaawansowanym funkcjom, Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 jest narzedziem do osiggniecia
najwyzszej produktywnosci w kazdym Srodowisku pracy.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* Wciagajacy wyswietlacz
27-calowy wyswietlacz QHD w Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 oferuje 99% game koloréw sRGB dla zywych
koloréw i technologie Eyesafe, ktéra zmniejsza zmeczenie oczu podczas dtugich sesji roboczych.
* Potezna wydajnos¢
Dzieki procesorowi Intel Core i5 13. generacji z 14 rdzeniami i taktowaniem do 4,8 GHz, ten komputer stacjonarny z
tatwoscia radzi sobie z wymagajgcymi aplikacjami, zapewniajac ptynng wielozadaniowos¢ i wydajng prace.
* Rozszerzona tacznosd
Wyposazony w szeroka game portéw, w tym Thunderbolt 4, USB-C i wejscie / wyjsScie HDMI, Lenovo ThinkCentre M90a
Pro Gen 4 oferuje wszechstronne opcje tgcznosci dla wszystkich urzadzen peryferyjnych i urzadzen.
* Najwyzsza jakos¢ dzwieku
Gtosniki stereo zgodne z Dolby Atmos zapewniajg dZzwiek o wysokiej rozdzielczosci, zapewniajac wciggajace wrazenia
dzwiekowe podczas multimediéw i wideokonferencji.
¢ Solidne zabezpieczenia
Dzieki funkcjom takim jak dyskretny uktad zabezpieczajacy Trusted Platform Module (TPM 2.0) i przetacznik
antywtamaniowy w obudowie, dane i urzadzenie sg chronione przed nieautoryzowanym dostepem i manipulacja.
Produkt:
Nazwa: LENOVO ThinkCentre M90a Pro G4 Intel Core i5-13500 27inch
QHD 16GB DDR5 512GB SSD M.2 UMA Slim DVD Rambo
9.0mm Wi-Fi 6E+BT W11P
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Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogédlne

Technologia platformy:
Typ:

Ustugi powigzane:
Rodzaj produktu:

Wbudowane urzadzenia:

Whbudowany system zabezpieczen:

Kolor:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Czestotliwos¢ zegara:

Max Turbo Speed:

llo$¢ rdzeni:

llo$¢ procesoréw:

Max ilos¢ procesoréw:

Typ chipsetu:

Pamie¢ podreczna

Rozmiar po Instalacji:
Pamie¢ podreczna na procesor:
RAM

Zainstalowana:
Technologia:

Faktyczna Szybkos¢ Pamieci:
Znamionowa Szybkos$¢ Pamieci:
Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Naped dyskowy

Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Cechy:

Kontroler pamieci masowej
Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:
Naped optyczny

Typ:

Czytnik kart

Typ:

Obstugiwane karty pamieci btyskowej:

Monitor

Typ monitora:

Wielkos$¢ przekatnej:
Rozdzielczo$¢ natywna:

Czestotliwos¢ synchr. pionowej przy maks. rozdzielczosci:

Wyswietlacz szerokoekranowy:
Wspodtczynnik ksztattu obrazu:
Poziomy kat widzenia:

Pionowy kat widzenia:

Paleta Koloréw:

Czas reakgcji:

Jasnos¢ obrazu:

Wspbdtczynnik kontrastu obrazu:
Cechy monitora:

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 12JM - Wszystko-w-
jednym z podstawg W Petni Funkcjonalnego Monitora - Core i5
13500/ do 4.8 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512
GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - Nagrywarka
DVD - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-
Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - monitor: LED 27" 2560 x
1440 (QHD) @ 60 Hz - klawiatura: Miedzynarodowy Angielski -
czarny - Lenovo TopSeller - z 1 Rok Lenovo Premier Support
0197532544338

12 months Premier Support

Intel vPro Enterprise

Komputer osobisty

1 Rok Lenovo Premier Support

Wszystko-w-jednym - z podstawg W Petni Funkcjonalnego
Monitora

Gtosniki stereofoniczne

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Czarny

Jezyk: Polish / region: Polska

Intel Core i5 (13. generacja) 13500
2.5 GHz (rdzen P) / 1.8 GHz (rdzenh E)
4.8 GHz (rdzeh P) / 3.5 GHz (rdzeh E)
14-rdzeniowy

1

1

Intel Q670

24 MB
24 MB

16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
DDR5 SDRAM

4800 MHz

5600 MHz

SO-DIMM 262-pin

2 (catkowita) / 1 (pusty)

Dwa kanaty DDR

1x16 GB

SSD - M.2 2280

1x512 GB

PCl Express 4.0 x4

TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance

1 x SATA
SATA 6Gb/s

DVD=RW Nagrywarka DVD - SATA

Czytnik kart 3w 1
Karta pamieci SD, karta pamieci SDHC, Karta Pamieci SDXC

LED - IPS

27"

2560 x 1440 (QHD)

60 Hz

Tak

16:9

+89 /-89

+89 /-89

99% sRGB

14 ms

350 cd/m?

1000:1

Przeciwoslepieniowy, technologia Flicker Free,
bezkrawedziowy, technologia Low Blue Light, technologia
Eyesafe, podstawa nachylana (-5°-20°), gtebia koloréw 16,7
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Sterownik grafiki
Procesor graficzny:
Interfejsy wideo:

Maksymalna ilos¢ obstugiwanych monitoréw:

Wyijscie sygnatu audio
Zgodnos$¢ z normami:
Dotaczone gtosniki:
Aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny:
Rozdzielczos¢ (MP):
Cechy:

Urzadzenie wejsciowe
Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:
Mozliwos¢ dotgczenia:
Lokalizacja i uktad:
Mysz

Nazwa myszy:
Mozliwo$¢ dotgczenia:
Wejscie sygnatu audio
Typ:

Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny):
Kontroler ethernet:

Obstuga sieci bezprzewodowej LAN:

Bezprzewodowa karta NIC:
Protokét komunkacyjny danych:

Cechy:
Rozszerzenie / potaczenie
Whneki:

Sloty:

Interfejsy:

Rézne
Ochrona przeciwkradziezowa:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Interfejs Montazowy VESA:
Zgodnos¢ z normami:

Program sprzedazy producenta:
Zasilanie

Rodzaj urzadzenia:

Wymagane napiecie:

Moc wyjsciowa:

Wydajnos¢:

System operacyjny / Oprogramowanie

Dotaczony system operacyjny:

Informacje o Zréwnowazonym Rozwoju

EPEAT Compliant:
Certyfikat ENERGY STAR:
ENERGY STAR Version:
Gwarancja producenta

miliona

Intel UHD Graphics 770 pamie¢ video wspétdzielona (UMA)
HDMI, DisplayPort
2

DZwiek Wysokiej Rozdzielczosci, Dolby Atmos
2 x kanat prawy / lewy

Tak

5 Mpx

Windows Hello, hybrydowa kamera IR, ostona kamery
ThinkShutter

Mysz, klawiatura

Lenovo Calliope Keyboard
Bezprzewodowe
Miedzynarodowy Angielski

Lenovo Calliope Mouse
Bezprzewodowa

Mikrofon macierzy podwdjnej

M.2 Card

Intel 1219-LM

Tak

Intel Wi-Fi 6E AX 211

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Uaktywnienie z sieci LAN (Wol), podwdjny strumien (2x2)

1 (catkowity) / 0 (wolna
1 (catkowity) / 1 (wolna
1 (catkowity) / 0 (wolna
2 (catkowity) / 1 (wolna
3xUSB3.2Gen1l

1 x USB-C 3.2 Gen 2 (transfer danych, 15 W)

1 x urzadzenie wejscia/wyjscia HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (1 strona) (tadowanie
15 W)

1 x stuchawki/mikrofon (1 strona)

2 x USB 3.2 Gen 2 (2-stronne)

x zewnetrzny 5,25" Slim Line
X wewnetrzny 2,5"

X M.2 Card (na WLAN)

x M.2 Card (na SSD)

—_— — — —

Gniazdo blokady bezpieczenstwa (linka bezpieczenstwa
sprzedawana osobno), przetacznik antywtamaniowy obudowy
Gniazdo bezpieczehnstwa Kensington

100 mm

RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, VOC, TUV
Rheinland Flicker Free Certification, TCG Certified, TUV
Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), UL Anti-dust,
TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification

Lenovo TopSeller

Zasilacz

AC 100-240 V (50/60 Hz)
230 wat

92%

Windows 11 Pro angielski / polski
EPEAT Gold

Tak
8.0
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Obstuga i wsparcie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegétowe:

Szerokos¢:
Gtebokos¢:
Wysokos¢:
Waga:

Wielkos$¢ i waga (tadunek)
Szerokos¢ transportowa:
Gteboko$¢ transportowa:
Wysokos¢ transportowa:

Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

Gwarancja podstawowa - 3 lata - u uzytkownika
Przedtuzona gwarancja - 1 rok - u uzytkownika - czas reakgc;ji:
nastepny dzien roboczy

61.36 cm - 21.981 cm - 41.104 cm - 11.2 kg - z podstawa
(najnizsza pozycja w trybie pionowym)

61.36 cm - 21.981 cm - 52.181 cm - 11.2 kg - z podstawa
(najwyzsza pozycja w trybie pionowym)

61.36 cm

21.981 cm

52.181 cm

11.2 kg

76.4 cm
23.5cm
54.5cm

5°C

35°C
20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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