
CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Dane aktualne na dzień: 21-06-2025 20:19

Link do produktu: https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkcentre-neo-50q-g4-tiny-intel-corte-i3-1215u-8gb-ddr4-512gb-ssd-
m2-uma-2x2ax-bt-w11p-p-234250.html

  
LENOVO ThinkCentre Neo 50q
G4 Tiny Intel Corte i3-1215U
8GB DDR4 512GB SSD M.2 UMA
2X2AX + BT W11P

Cena brutto 2 364,98 zł

Cena netto 1 922,75 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46473529

Kod producenta 12LN0026PB

Kod EAN 197529123836

Opis produktu
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Mały, ale potężny
Zaprojektowany, aby dotrzeć tam, gdzie inne komputery nie mogą, Lenovo ThinkStation P3 Tiny łączy prostą i wydajną
konstrukcję z profesjonalną mocą. Przy całkowitej objętości wynoszącej zaledwie 1 l, jest to mała stacja robocza i około
96% mniejsza niż tradycyjny komputer stacjonarny. Jednak to, czego brakuje mu w rozmiarze, nadrabia
bezkompromisową wydajnością, zasilaną przez Intel vPro z procesorami Intel Core 13 generacji i dyskretną grafiką
NVIDIA. Może również obsługiwać do sześciu niezależnych wyświetlaczy.
Zbudowany dla współczesnego świata
Niezwykle niezawodna i łatwa do wdrożenia stacja robocza ThinkStation P3 Tiny oferuje dużą wszechstronność. Oprócz
szeregu opcji montażu, można go umieścić na półce lub biurku, schować za monitorem lub używać jako wydajnego
komputera stacjonarnego w podróży między pracą a domem. Sprawdzony w branży komputer w wygodnym,
miniaturowym opakowaniu jest idealny dla profesjonalistów pracujących w architekturze, inżynierii, finansach, opiece
zdrowotnej i edukacji STEM.
Skonfiguruj go po swojemu
Oprócz oddzielnej grafiki NVIDIA, może on obsługiwać ogromną ilość szybkiej pamięci DDR5 i pamięci masowej SSD, a
także opcję filtra przeciwpyłowego, który pomaga przedłużyć żywotność stacji roboczej ThinkStation.
Sprawdzony w każdej sytuacji
Jednym z fundamentów stacji roboczej ThinkStation P3 Tiny jest niezawodność. Posiada certyfikat MIL-SPEC, co
oznacza, że spełnia wojskowe standardy i kontrole jakości, aby zapewnić działanie w ekstremalnych warunkach, od
arktycznej dziczy po pustynne burze piaskowe. Posiada również szereg certyfikatów niezależnych dostawców
oprogramowania (ISV), dzięki czemu można pracować z dużymi obciążeniami w aplikacjach takich jak AutoCAD, Revit i
SOLIDWORKS.

Produkt:
Nazwa: LENOVO ThinkCentre Neo 50q G4 Tiny Intel Corte i3-1215U

8GB DDR4 512GB SSD M.2 UMA 2X2AX + BT W11P
Opis: Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 12LN - Niewielki rozmiar -

Core i3 1215U / 1.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - TCG Opal
Encryption 2, NVMe - UHD Graphics - GigE - WLAN:
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 11 Pro - monitor: brak
- klawiatura: Międzynarodowy Angielski - czarny - TopSeller - z
3 Lata Lenovo Onsite Support

EAN: 0197529123836
Gwarancja producenta: 12 miesięcy w miejscu instalacji
 Ogólne
Typ: Komputer osobisty
Usługi powiązane: 3 Lata Lenovo Onsite Support
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Rodzaj produktu: Niewielki rozmiar
Wbudowane urządzenia: Głośnik
Wbudowany system zabezpieczeń: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kolor: Czarny
Lokalizacja: Język: polski / region: Polska
 Procesor / Chipset
CPU: Intel Core i3 (12. Generacja) 1215U
Częstotliwość zegara: 1.2 GHz (rdzeń P) / 900 MHz (rdzeń E)
Max Turbo Speed: 4.4 GHz (rdzeń P) / 3.3 GHz (rdzeń E)
Ilość rdzeni: 6-rdzeniowy
Ilość procesorów: 1
Max ilość procesorów: 1
 Pamięć podręczna
Rozmiar po Instalacji: 10 MB
Pamięć podręczna na procesor: 10 MB
 RAM
Zainstalowana: 8 GB / 32 GB (maks.)
Technologia: DDR4 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci: 3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci: 3200 MHz
Rodzaj obudowy: SO-DIMM 260-pin
Sloty: 2 (całkowita) / 1 (pusty)
Cechy: Dwa kanały DDR
Cechy konfiguracji: 1 x 8 GB
 Napęd dyskowy
Typ: SSD - M.2 2280
Pojemność: 1 x 512 GB
Typ interfejsu: PCI Express 4.0 x4
Cechy: TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
 Kontroler pamięci masowej
Typ: 1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera: SATA 6Gb/s
 Napęd optyczny
Typ: Bez napędu optycznego
 Monitor
Typ monitora: Brak
 Sterownik grafiki
Procesor graficzny: Intel UHD Graphics pamięć video współdzielona (UMA)
Interfejsy wideo: HDMI, DisplayPort
 Wyjście sygnału audio
Zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
 Urządzenie wejściowe
Typ: Mysz, klawiatura
 Klawiatura
Nazwa klawiatury: Lenovo Calliope Keyboard
Interfejs: USB
Lokalizacja i układ: Międzynarodowy Angielski
 Mysz
Nazwa myszy: Lenovo Calliope Mouse
Interfejs: USB
 Praca w sieci
Typ interfejsu (szyny): M.2 Card
Kontroler ethernet: Realtek RTL8111K-CG
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN: Tak
Bezprzewodowa karta NIC: Intel Wi-Fi 6 AX 201
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE

802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
802.11ax, Bluetooth 5.1

Cechy: Podwójny strumień (2x2)
 Rozszerzenie / połączenie
Wnęki: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty: 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na WLAN)

1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na SSD)
Interfejsy: 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu) (Zawsze Wł., szybkie ładowanie

(5 V, 2,1 A))
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 z przodu) (transfer danych, ładowanie 5
V 0,9 A)
1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu)
1 x HDMI
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1 x DisplayPort 1.4
2 x USB 2.0 (2 tylne)
2 x USB 3.2 Gen 2 (2 tylne)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)

 Różne
Akcesoria w zestawie: Zestaw montażowy VESA
Ochrona przeciwkradzieżowa: Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa

sprzedawana osobno), przełącznik antywłamaniowy obudowy,
beznarzędziowy dostęp do obudowy

Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
Zgodność z normami: RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, Energy-Related

Products (ErP) Lot 7, TCO Certified 9.0
Program sprzedaży producenta: TopSeller
 Zasilanie
Rodzaj urządzenia: Zasilacz
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa: 65 wat
Wydajność: 89%
 System operacyjny / Oprogramowanie
Dołączony system operacyjny: Windows 11 Pro angielski / polski
 Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
EPEAT Compliant: EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR: Tak
ENERGY STAR Version: 8.0
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja podstawowa - 1 rok - u użytkownika

Przedłużona gwarancja - 3 lata - u użytkownika
 Wymiary i waga
Szerokość: 17.9 cm
Głębokość: 18.29 cm
Wysokość: 3.65 cm
Waga: 1.11 kg
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 14 cm
Głębokość transportowa: 26.2 cm
Wysokość transportowa: 50 cm
Waga transportowa: 5.18 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
Dopuszczalna wilgotność: 20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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