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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogédlne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiat powtoki:

Znormalizowany system S$rednic drutéw i linek (AWG):
Ztacze powleczone:

Cechy:

Dtugos¢:

Kolor:

Ztgcza

Ztacze:

Ztacze (Drugi Koniec):

Rézne

Zgodnos$¢ z normami:
Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:

iec60811-2-1-iec-6-p-224792.html

LOGILINK CQ7053S LOGILINK -
Zewnetrzny patchcord kat.6A
S/FTP PVC,dt.2m -norma
IEC60811-2-1,IEC 6

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

18,04 zt

14,66 zi
Ostatnie sztuki
1-3 dni
3615105
CQ7053S
4052792051490

LOGILINK CQ7053S LOGILINK - Zewnetrzny patchcord kat.6A
S/FTP PVC,dt.2m -norma IEC60811-2-1,IEC 6

LogiLink Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) -
2 m - SFTP - CAT 6a - bezhalogenowe, do uzytku na zewnatrz
budynkoéw - czarny

4052792051490

24 miesigce

Kabel krosowy - CAT 6a

Skretka ekranowana folig (SFTP)

PVC/PE

26

Ztoto

Bezhalogenowe, do uzytku na zewnatrz budynkéw, odpornos¢
na olej, odpornos¢ na UV, wodoodporny, PoE+ Ready,
zabezpieczenie wtyku, PoE ready, gota miedz

2m

Czarny

RJ-45 - meski
RJ-45 - meski

EN 50173-1, IEC 60811-2-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2

-40 °C
65 °C

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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