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MANHATTAN 207621
Manhattan Wzmacniacz
sygnału HDMI (Repeater) do
40m UHD 4K

Cena brutto 119,23 zł

Cena netto 96,94 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 2894355

Kod producenta 207621

Kod EAN 766623207621

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: MANHATTAN 207621 Manhattan Wzmacniacz sygnału HDMI

(Repeater) do 40m UHD 4K
Opis: Manhattan HDMI Repeater, 4K@60Hz, Active, Boosts HDMI

Signal up to 40m, Black, Three Year Warranty, Blister -
Wzmacniacz wideo/audio - HDMI - do 40 m

EAN: 0766623207621
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Wzmacniacz wideo/audio
Typ obudowy: Zewnętrzna
Kolor: Czarny
 Praca w sieci
Technologia podłączania: Przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: HDMI
Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maksymalna szerokość pasma video: 600 MHz
Maks. zasięg transmisji: 40 m
Cechy: USB z zasilaniem, zgodność z HDCP, obsługuje 3D,

rozdzeilczość 4K, obsługa 24-bit Deep Color
Zgodność z normami: DVI 1.0, HDCP 2.2
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 1 x HDMI (wejście) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński

1 x HDMI (wyjście) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński
1 x micro-USB (wejście)

 Różne
Dołączone przewody: Kabel micro-USB
Zgodność z normami: Plug and Play, FCC, RoHS2
 Wymiary i waga
Szerokość: 5 cm
Głębokość: 2.8 cm
Wysokość: 1.4 cm
Waga: 20 g
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ctistore.pl/manhattan-207621-manhattan-wzmacniacz-sygnalu-hdmi-repeater-do-40m-uhd-4k-p-59783.html
https://www.ctistore.pl/manhattan-207621-manhattan-wzmacniacz-sygnalu-hdmi-repeater-do-40m-uhd-4k-p-59783.html


CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398

 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 0 - 96% (niekondensacyjne)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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