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MSI B550-A PRO ATX MB AM4
4xDDR4 up to 128GB 1xPCle
4.0/ 3.0 x16 slot 6xSATA 6Gb/s
ports 2xM.2 slots

Cena brutto 434,39 zi

Cena netto 353,17 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 3900819

Kod producenta B550-A PRO

Kod EAN 4719072733667

Opis produktu

Opis
Seria PRO pomaga uzytkownikom pracowac sprytniej, zapewniajac wydajne i produktywne doswiadczenia. Dzieki stabilnej
funkcjonalnosci i wysokiej jakosci montazu, ptyty gtéwne z serii PRO zapewniajg nie tylko zoptymalizowanga, profesjonalng
prace, ale takze minimalizuja liczbe mogacych sie pojawi¢ probleméw i oferujg znacznie dtuzsza zywotnos¢.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* System chtodzenia przeznaczony do obstugi wiekszej liczby rdzeni i wyzszej wydajnosci
W przypadku procesoréw charakteryzujacych sie wiekszg liczba rdzeni, wyjatkowo istotna jest konstrukcja systemu
chtodzenia tak, aby miec¢ pewnos¢, ze temperatura CPU utrzymywana bedzie na statym, niskim poziomie.
Rozbudowany uktad chtodzenia regulatora PWM firmy MSI wraz z o wspétczynniku przewodzenia ciepta 7W/mK
sprawiaja, ze nawet najbardziej zaawansowane procesory na ptytach gtéwnych MSI moga zawsze pracowac ze swojg
petng predkoscia.
¢ Szybka i przygotowana na przyszto$s¢ pamie¢ masowa
Ptyty gtéwne MSI z serii PRO obstuguja wszystkie najnowsze standardy pamieci masowej, co pozwala uzytkownikom na
podtgczenie do nich dowolnego ultraszybkiego urzadzenia pamieci masowej. Wieksza wydajnos¢ utatwi Ci prace.
¢ Ptytka drukowana z dwoma uncjami rozmieszczonej warstwowo miedzi
Ulepszona konstrukcja ptytki drukowanej z dwoma uncjami rozmieszczonej warstwowo w laminacie miedzi, zwieksza
przewodzenie ciepta, poprawiajac tym samym jego odprowadzanie oraz niezawodno$¢ dziatania ptyty gtéwnej,
szczegdlnie podczas overclockingu.

Produkt:

Nazwa: MSI B550-A PRO ATX MB AM4 4xDDR4 up to 128GB 1xPCle 4.0/
3.0 x16 slot 6xSATA 6Gb/s ports 2xM.2 slots

Opis: MSI B550-A PRO - Ptyta gtéwna - ATX - Socket AM4 - AMD B550
Chipset - USB-C Gen2, USB-C Genl, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny
procesor) - High Definition Audio (8-kanatéw)

EAN: 4719072733667

Gwarancja producenta: 24 miesigce w serwisie

Ogédlne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilos¢ procesoréw:

Zgodne rodzaje procesoréw:

Obstugiwany RAM
Rozmiar maksymalny:

Ptyta gtéwna - ATX

AMD B550

Socket AM4

1

Ryzen (obstuga 3. Generacji procesora Ryzen i Nowej Generacji
Procesoréw Ryzen z Radeon Graphics)

128 GB
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Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralnosci obstugiwanej pamieci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Grafika

Maksymalny rozmiar alokowanej pamieci RAM:
Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodnos$¢ z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / potaczenie
Gniazda rozszerzen:

Interfejsy pamieci masowej:

Interfejsy:

Wewnetrzne interfejsy:

Ztgcza zasilania:

Charakterystyka
Cechy harware:

Rézne

Akcesoria w zestawie:
Dotaczone przewody:
Dotaczone oprogramowanie:
Szerokos¢:

Glebokos¢:

DDR4

2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666
MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (0.C.), 3733 MHz (0.C.), 3600 MHz
(0.C.), 3866 MHz (0.C.), 4000 MHz (0O.C.), 4133 MHz (0.C.),
4400 MHz (0.C.), 4266 MHz (0.C.), 3200 MHz, 3066 MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niz ECC)

Niebuforowana

Dwa kanaty DDR, obstugiwane moduty ECC dziatajg w trybie
innym niz ECC, obstuga A-XMP

2GB

High Definition Audio (8-kanatéw)
Realtek ALC892
Dzwiek Wysokiej Rozdzielczosci

Realtek RTL8111H
Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCle 4.0 x16

1 x PCle 3.0 x16 (tryb x4 (automatyczne wytaczanie, gdy
element M.2 jest zajety))

2 x PCle 3.0 x1

SATA-600 -ztacza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0/ RAID 1/ RAID
10

SATA-600 / PCle 4.0 -ztacza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
PCle 3.0 -ztacza: 1 x M.2 - RAID 0/ RAID 1

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x wejscie audio - mini jack

1 x wyjscie audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x wyjscie liniowe audio (boczny gtosnik surround) - mini jack
2xUSB3.2Genl1

1 x USB 3.2 Gen 2

1 x wyjscie liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
1 x wyjscie liniowe audio (tylne) - mini jack

1 x USB-C Gen2

1 x klawiatura PS/2 / mysz

4 x USB 2.0

1 x HDMI

1 x DisplayPort

4 x USB 2.0 - nagtéwek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagtéwek

1 x USB-C Gen 1 - nagtéwek

1 x dzwiek - nagtéwek

taczéwka 24-pin gtdwnego zasilania, ztagczka ATX12V
8-stykowa

Obstuguje technologie AMD CrossFireX, Debug LED, Podwdjna
Ochrona przed ESD, 20z Copper PCB, M.2 Shield FROZR, MSI
Core Boost, MSI PCle Steel Slot, MSI Mystic Light Sync

Znaczek na obudowe, pokrywa tylna I/O
2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzedziowe
30.5cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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