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MSI CUBI NUC 1MG-014BEU
Intel Core 3 100U No RAM No
HDD No OS 2YW

Cena brutto 1 397,99 zł

Cena netto 1 136,58 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47741591

Kod producenta CUBI NUC 1MG-014BEU

Kod EAN 4711377264402

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: MSI CUBI NUC 1MG-014BEU Intel Core 3 100U No RAM No HDD

No OS 2YW
Opis: MSI Cubi NUC 1MG 014BEU - Komputer barebone - mini PC

gniazdo FCBGA1744 - 1 x Core 3 100U / do 4.7 GHz - RAM 0 GB
- Intel Graphics - Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet,
Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) - czarny

EAN: 4711377264402
Reklamacje: 36 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Typ: Komputer barebone
Rodzaj produktu: Mini PC
Wbudowane urządzenia: Rozwiązanie chłodzące powietrzem
Wbudowany system zabezpieczeń: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kolor: Czarny
 Procesor / Chipset
CPU: Intel Core 3 (Seria 1) 100U
Częstotliwość zegara: 1.2 GHz (rdzeń P) / 900 MHz (rdzeń E)
Max Turbo Speed: 4.7 GHz (rdzeń P) / 3.3 GHz (rdzeń E)
Ilość rdzeni: 6-rdzeniowy
Ilość procesorów: 1
Max ilość procesorów: 1
Główne cechy procesora: Intel Smart Cache
Gniazdo CPU: Gniazdo FCBGA1744
 Pamięć podręczna
Rozmiar po Instalacji: 10 MB
Pamięć podręczna na procesor: 10 MB
 RAM
Zainstalowana: 0 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
Technologia: DDR5 SDRAM
Rodzaj obudowy: SO-DIMM 262-pin
Sloty: 2 (całkowita) / 2 (pusty)
 Napęd dyskowy
Typ: Brak HDD
 Kontroler pamięci masowej
Typ: SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera: SATA 6Gb/s
Ilość kanałów: 1
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 Napęd optyczny
Typ: Bez napędu optycznego
 Czytnik kart
Typ: Czytnik kart
Obsługiwane karty pamięci błyskowej: microSD
 Monitor
Typ monitora: Brak
 Sterownik grafiki
Procesor graficzny: Intel Graphics
Interfejsy wideo: HDMI, USB-C
 Wyjście sygnału audio
Tryb wyjścia dźwięku: Przestrzenny 2,1-kanałowy
Zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
 Praca w sieci
Porty Ethernet: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet: 2 x Intel I226-V
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN: Tak
Bezprzewodowa karta NIC: Intel Wi-Fi 6E AX 211
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet,

Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-
Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

 Rozszerzenie / połączenie
Wnęki: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty: 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x4
Interfejsy: 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 z przodu, 2 z tyłu)

2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) - RJ-45
1 x słuchawki/mikrofon
2 x wyjście HDMI
2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB-C (2 tylne) (Power Delivery)

 Różne
Akcesoria w zestawie: Zestaw montażowy VESA
Ochrona przeciwkradzieżowa: Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa

sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
Zgodność z normami: Certyfikat FCC Class B, UL, cUL, BSMI, VCCI, RCM, C-Tick
 Zasilanie
Rodzaj urządzenia: Zasilacz
Moc wyjściowa: 120 wat
 System operacyjny / Oprogramowanie
Dołączony system operacyjny: Bez systemu operacyjnego
 Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
EPEAT Compliant: EPEAT Silver
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 2 lata
 Wymiary i waga
Szerokość: 13.56 cm
Głębokość: 13.25 cm
Wysokość: 5.01 cm
Waga: 625 g
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 50 cm
Głębokość transportowa: 21.5 cm
Wysokość transportowa: 45.7 cm
Waga transportowa: 1.45 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
Dopuszczalna wilgotność: 0 - 85%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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