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MSI PRO B860M-A WIFI

Cena brutto 766,98 zł

Cena netto 623,56 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47749299

Kod producenta PRO B860M-A WIFI

Kod EAN 4711377286565

Opis produktu
Opis
Płyta główna MSI PRO B860M-A WIFI oferuje platformę zaprojektowaną do obsługi procesorów Intel Core Ultra, zapewniając
niezawodną wydajność w różnych zastosowaniach. Dzięki kompaktowej obudowie micro ATX zmieści się w mniejszych
obudowach, zachowując przy tym rozbudowane opcje łączności. Zaprojektowana zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów,
płyta główna obsługuje zaawansowaną technologię pamięci RAM z możliwością obsługi pamięci DDR5 SDRAM przy dużych
prędkościach, umożliwiając wyjątkową wielozadaniowość i szybkość reakcji. Ta płyta główna posiada wiele gniazd rozszerzeń,
w tym 4 gniazda DIMM dla pamięci RAM i różne gniazda M.2 dla pamięci masowej. Ulepszone wyjście audio z funkcjami audio
wysokiej rozdzielczości i MSI Audio Boost zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe. Liczne porty USB, w tym USB 3.2 Gen 2 i
Thunderbolt 4, umożliwiają szybki transfer danych i wszechstronną łączność z urządzeniami peryferyjnymi. Zoptymalizuj
wydajność systemu dzięki technikom projektowym MSI, takim jak rozszerzona konstrukcja radiatora i dioda EZ Debug LED
ułatwiająca rozwiązywanie problemów.
 

Solidna wydajność
Płyta główna MSI PRO B860M-A WIFI obsługuje procesory Intel Core Ultra, zapewniając możliwości obliczeniowe
odpowiednie do gier i zadań profesjonalnych.
Wszechstronna łączność
Wyposażona w wiele portów USB, w tym USB 3.2 Gen 2 i Thunderbolt 4, płyta główna umożliwia szybki dostęp do
różnych urządzeń i opcji przesyłania danych.
Ulepszone wrażenia dźwiękowe
Wyposażona w wyjście audio wysokiej rozdzielczości i technologię MSI Audio Boost, płyta główna zapewnia czystą i
bogatą jakość dźwięku dla każdej konfiguracji audio.
Wydajne zarządzanie ciepłem
Wydłużona konstrukcja radiatora i powiększony radiator chipsetu pomagają utrzymać optymalne temperatury,
zwiększając trwałość i niezawodność systemu.
Wytrzymała konstrukcja
Dzięki takim cechom jak MSI Steel Armor i 12+1+1 fazowa konstrukcja zasilania, płyta główna jest zbudowana tak,
aby sprostać wymaganiom wysokowydajnych zadań i dużym obciążeniom.

Produkt:
Nazwa: MSI PRO B860M-A WIFI
Opis: MSI PRO B860M-A WIFI - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo

LGA1851 - B860 Chipset - USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 5
Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7 - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN: 4711377286565
Reklamacje: 36 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Typ produktu: Płyta główna - ATX micro
Typ chipsetu: Intel B860
Port procesora: Gniazdo LGA1851
Max ilość procesorów: 1
Zgodne rodzaje procesorów: (obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
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 Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny: 256 GB
Technologia: DDR5
Bus Clock: 4400 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 2400 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM: Bez ECC, on-die ECC
Rejestrowana lub buforowana: Niebuforowana
Charakterystyka: Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, dwa kanały DDR
 Audio
Typ: High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec: Realtek ALC897
Zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
 LAN
Kontroler sieciowy: Realtek RTL8126
Interfejsy sieciowe: 5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
 Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń: 1 x CPU

4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1)
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

Interfejsy pamięci masowej: SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

Interfejsy: 1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4
2 x USB 2.0
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 2
2 x antena
1 x LAN (5Gigabit Ethernet)
1 x mikrofon - mini jack
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x USB-C 3.2 Gen 1

Wewnętrzne interfejsy: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
4 x USB 2.0 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x szeregowy - nagłówek
1 x Thunderbolt 5 - nagłówek
1 x SPI - nagłówek

Złącza zasilania: Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V
8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V, złącze zasilania PCI
Express 8-pin

 Charakterystyka
Typ BIOS: AMI
Cechy BIOSu: MSI ClickBIOS
Cechy harware: EZ Conn-Design, Przycisk Wyczyść CMOS, 12+1+1 Phase

Power Design, EZ PCie Clip II, wstępnie zamontowana tarcza
I/O, MSI Audio Boost, EZ Debug LED, MSI Steel Armor, EZ M.2
Sheild FROZR II, 6 Layer PCB, MSI Core Boost, Powiększony
Radiator Układu Scalonego, Extended Heatsink Design

 Różne
Akcesoria w zestawie: Antena EZ Wi-Fi, EZ M.2 klips II, Odtwarzacz klipsów EZ M.2 II,

1 to 2 EZ Conn-Cable
Dołączone przewody: 1 x kabel Serial ATA
Szerokość: 24.384 cm
Głębokość: 24.384 cm
Szczegóły Opakowania: Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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