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MSI PRO MP341CQW 34inch VA
UWQHD Curved 100Hz 4ms
2xHDMI2.0 DP Speakers

Cena brutto 1 481,93 zł

Cena netto 1 204,82 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46180484

Kod producenta PRO MP341CQW

Kod EAN 4719072978198

Opis produktu
 Opis
Pracuj w bardziej wciągającym i profesjonalnym stylu. Monitory z serii PRO MP341C to Twoje okno na świat. Nieważne, czy
oglądasz wykłady, czy kopiujesz dane pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi, nieważne, czy jesteś programistą czy koderem,
giełdowym profesjonalistą, czy też YouTuberem. Po prostu urzeczywistnij swoje pomysły.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Monitory z serii PRO w pracy i codziennym życiu
Poszerz swoje horyzonty dzięki profesjonalnym monitorom z serii PRO MP341CQ, które charakteryzują się
ultraszerokim wyświetlaczem i ekranem proporcjach 21:9. Ciesz się każdym szczegółem swojego filmu.
Wysoka częstotliwość odświeżania
Wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania zapewnia podczas oglądania znacznie lepsze wrażenia wizualne.
Oprócz tego, im więcej obrazów wyświetlanych jest w ciągu sekundy, tym mniej obciążany jest Twój wzrok.
Zakrzywiony ekran - produktywność i komfort
Ciesz się wyjątkowo wciągającymi, wizualnymi wrażeniami dzięki zakrzywionej powierzchni ekranu o promieniu 1500R.
Taka krzywizna zapewnia bardziej komfortową pracę i rozrywkę.
Wygodny ekran
Idealny do pracy i rozrywki ekran z mniejszą strefą zmęczenia oczu i wyższym komfortem oglądania.
Anti-Flicker
Technologia MSI Anti-Flicker zapewnia stabilny prąd wyjściowy do zasilania ekranu monitora. Dzięki temu generowany
na wyświetlaczu obraz nie drga, co zapobiega pojawianiu się efektu suchości oczu, zmęczeniu wzroku i zmniejsza w
przyszłości prawdopodobieństwo konieczności używania okularów do czytania.
Chroń swoje oczy dzięki technologii redukcji niebieskiego światła
Tryb Less Blue Light filtruje generowaną przez monitor niebieską składową światła, zmniejszając tym samym narażenie
oczu na jej szkodliwe działanie. Dzięki temu można cieszyć się bardziej komfortowymi, wizualnymi wrażeniami.
Większe postrzegane pole widzenia
Ciesz się szerszym i wciągającym polem widzenia, które nie nadwyręży Twoich oczu.
Naturalne wrażenia z oglądania
Ciesz się bardziej naturalnymi wrażeniami podczas oglądania, dzięki którym możesz skupić się na swojej pracy i
rozrywce.
Obsługa sygnału z wielu źródeł
Konstrukcja monitora z wieloma wejściami sygnału wideo (2x HDMI i 1x DP) pozwoli uzyskać Ci lepszą wydajność
podczas zdalnej nauki lub pracy w domu w sytuacji, gdy korzystasz jednocześnie z wielu urządzeń.
Wbudowane głośniki
Dzięki dwóm wbudowanym głośnikom, użytkownicy monitora mogą słuchać plików audio, uczestniczyć w
konferencjach online lub w dowolnej chwili edytować materiały wideo - bez konieczności podłączania do komputera
zewnętrznego głośnika bądź słuchawek.

Produkt:
Nazwa: MSI PRO MP341CQW 34inch VA UWQHD Curved 100Hz 4ms
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2xHDMI2.0 DP Speakers
Opis: MSI PRO MP341CQW - Monitor LCD - zaokrąglony - 34" - 3440 x

1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms -
2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - biały

EAN: 4719072978198
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj wyświetlacza: Monitor LCD / matryca aktywna TFT
Klasa energii: Klasa G
Wielkość przekątnej: 34"
Zaokrąglony ekran: Tak (1500R)
Technologia Adaptive-Sync: AMD FreeSync
Typ panela: VA
Współczynnik kształtu: 21:9
Rozdzielczość natywna: UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli: 0.23175 mm
Jasność: 300 cd/m²
Współczynnik kontrastu: 3000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów: 1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów: 101.36% NTSC (CIE 1976), 86.07% NTSC (CIE 1931), 116.25%

sRGB (CIE 1976), 121.52% sRGB (CIE 1931), 99.62% Adobe
RGB (CIE 1976), 90.06% Adobe RGB (CIE 1931), 92.58% DCI-P3
(CIE 1976), 89.58% DCI-P3 (CIE 1931), 116.25% Rec 709 (CIE
1976), 121.52% Rec 709 (CIE 1931), 67.46% Rec 2020 (CIE
1976), 64.27% Rec 2020 (CIE 1931)

Czas reakcji: 4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 12 ms (tr - tf)
Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego: 58.56 - 148.1 kHz
Poziomy kąt widzenia: 178
Pionowy kąt widzenia: 178
Powłoka ekranu: Antyrefleksyjna
Charakterystyka: MSI Anti-Flicker, faseta bez ramy, technologia HDR Ready,

Głębia Kolorów 10-bit (8-bit + FRC)
Kolor: Biały
Wymiary (szer./głęb./wys.): 80.93 cm x 23.7 cm x 46.95 cm - z podstawką
Waga: 7.7 kg
 Audio
Typ: Głośnik(i)
Moc wyjściowa / kanał: 2 wat
 Złącza
Interfejsy: DisplayPort 1.2a (HDCP 2.2)

2 x HDMI
Słuchawki

 Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu: Odchylenie
Kąt pochylenia: -3.5/+21.5
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
 Różne
Cechy: Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany

osobno)
Dołączone przewody: 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami: TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2a, TUV

Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
 Zasilanie
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy): 33 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.): 0.3 wat
 Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: Z podstawką - szerokość: 80.93 cm - głębokość: 23.7 cm -

wysokość: 46.95 cm - waga: 7.7 kg
Bez podstawki - szerokość: 80.93 cm - głębokość: 10.68 cm -
wysokość: 36.58 cm - waga: 6.5 kg

 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 99.8 cm
Głębokość transportowa: 20.2 cm
Wysokość transportowa: 51.5 cm
Waga transportowa: 10.3 kg
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 Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Certyfikat ENERGY STAR: Tak
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 2 lata
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 20–90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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